お好みや使用状態に合き着て設定する 


すぐに操作できるようにする（高速起動) 
リモコンコードを変更する . 


■ おすすめ番組機能の初期設定について 
■ おすすめ番組機能の設定/確認をする 

■ お好み検索を設定/変更する . 

■検索範囲を設定する . 


インターネツト制限/視聴制限の設定 

■ インターネット制限/視聴制限を設定する 
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録番 
画組 
•を 
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音声をお好みに合わせて設定する- 


消費電力を低減する- 


番組検索 （ さがす）を設定する 


丨ン 
ビタ 
ス I 
をネ 
楽ツ 
し卜 


放送時間変更対応 • 未読お知らせ表示などの設定- 
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緊急警報放送を受信できるようにする- 


169 


はじめに 


接続ォ 


AV ネットワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用状態 
に合せて設定する 


個別に設定 
したいとぎ 


困つた 
ときは 


その他 


〇 

7 


7 


了約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


ノ 

++ 


2 3 4 6 
6 6 6 6 
^— T — T — \ — 


7 

6 


7 
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声をお好みに合わせて設定する 


お好みに合わせてドルビー DRC 、 光デジタル音声出力、光デジタル音声遅延の設定ができます。 
S 3 の操作で「各種設定」の「音声設定」画面を表示する 


1@で設定したい項目を選び、（〇)/@を押し、@で設定する 


各種設定 


接続設定 



初期設定 

1光デジタル音声出力 IPCM 


各種_ 

1光デジタル音声遅延1標準 



音声設定 
項 目 

© 

内容 

ドルビー 

DRC 

入/切 

AV ネットワーク再生時にドルビーデジタルコンテンツを再生するときや 
AVCHD 再生時に設定できます。「入」にすると音のダイナミックレンジを圧縮 
することにより、ノ」\音量でも小さな音が聞こえやすくなります。 

光デジタル 
音声出力 

才一卜 /PCM 

光デジタル音声出カフオーマットを設定します。 

「才一卜」： MPEG-2 AAC またはドルビーデジタル対応の才ーディオ機器に接続 
する場合に設定します。 

「PCM」 ： MPEG-2 AAC およびドルビーデジタルに対応していない才ーディオ 
機器に接続する場合に設定します。ただし、サンプリングコンパ'-夕一 
を内蔵している必要があります。 

光デジタル 
音声遅延 

標準/〇〜15 

光デジタル音声入力端子付きオーディオ機器と接続する場合に映像信号に対して 
音声信号がずれているときに設定します。 

「標準」 ：標準設定値です。（推奨） 

「〇〜15」：「標準」で最適にならない場合に調節します。 


2設定が終了したら©/@を押す 

他の項目を設定するときは、手順画、圓を繰り返します。 



を押して、メニューを消す 
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gg の操作で「各種設定」の「初期設定」一「機能設定」画面を表示し、次の操作で設定を行います。 

(〇)で「低消費電力」を選び、(§)/@を押す 


初期設定 


情報表示 


放送時間変更対応 1しない 
番組表取得 しない 


On 選択□決定□戻る 


2 ©で設定したい項目を選び、を押し、（〇)で設定する 


機能設定 


低消費電力_ 

■ する 

[無操作電源オフ I しない 


設定項目 

◎ 

内容 

無信号 
電源オフ 

する/しない 

「する」に設定すると、放送受信中に無信号になったときに、約1◦分後に自動的に電源がス 
タンバイ状態になります。 

無操作 
電源オフ 

する/しない 

「する」に設定すると、リモコン操作のない状態が約3時間以上続いたときに、自動的に電 
源がスタンバイ状態になります。 


3設定が終了したら©/ ㊣ を押す 


4 


，を押して、メニューを消す 


U 肖費電力を低減する 


はじめに 


接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


インタIネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネットワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用状態 
に合せて設定する 


個別に設定 
したいとぎ 


困つた 
ときは 


その他 
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番組検索（さがす）を設定する 


おすすめ番組機能の初期設定について 


お買い上げ時またはおすすめ履歴の初期化晒を行ったときは、最初に初期設定画面が表示されます。 
はじめに、お好みの番組を3つまで登録することで、「おすすめ番組」を開始します。 


1 _を押す 

「番組をさがす」画面が表示されます。 


4 ©で、登録する番組を選び、@を押す 

おすすめ番組の設定画面に戻ります。 


2 ©で「機器からのおすすめ」を選び、 
©/ @を押す 

おすすめ番組の初期設定画面が表示されます。 



癱〔赤1を押すと、登録した番組を削除できます。 
•設定を変更する場合は登録されている番組タイトル 
を選び、（@)を押します。 

3 ©で「好きな番組1」を選び、 

@を押す 

おすすめ番組表が表示されます。 



•おすすめ番組表では、地デジまたは BS 放送のみ選択 
できます。 CS 放送は選択できません。 


5 3〜4の手順で、お好みにより「好き 

な番組 2 J または「好きな番組 3 J を設 
定する 


5 ©で、「おすすめを開始する」を選び、 
@を押す 


番組をさがす「おすすめ番組」初期設定 



注目番組 


詳しく 


さがす 


茂巧 资':貫 :經 W ベ. 



「おすすめ番組」は、予約や録画した番組をもとに、ユーザーのお好みを学習して将来の番組をおすすめする機能です。 
はじめに、番組表からあなたのお好みの番組を3つまで登録してください。おすすめを開始します。 



好きな番組2 = 番組タイトル 
好きな番組3 [番組タイトル 



おすすめを 
開始する 


予約や録画をつづけることで、次第にご利用されている方の好みを学習し、番組をおすすめします。 



おすすめ番組検索を開始し、完了するとおすすめ番 
組一覧が表示されます。 


•お買し、上げ後、番組情報が十分に取得できていない場合や 
登録された番組によっては、おすすめ番組が表示されない 
場合がありますが故障ではありません。今後、予約登録や 
録画を続けていただくことで、ご利用の方のお好みに合っ 
た番組をおすすめするようになります。 

•すでに予約登録や録画が行なわれている場合は、おすすめ 
履歴として反映されます。 
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おすすめ番組機能の設定/確認をする 


おすすめ番組の設定と学習状況を確認することができます。 

変更した設定内容は、次回のおすすめ番組更新時に反映されます。おすすめ番組の更新は、1日に1回行なわれます。 
更新時間は状況によって変更されます。 


2 


_を押す 

「番組をさがす」画面が表示されます。 

©で「機器からのおすすめ」を選び、 

(5)/ @を押す 

おすすめ番組画面が表示されます。 


fl 9# l ( 20 ®) ( 2 ?*)函画 @(25«]分眶 |二品月 



I ^で番組を選択して_で予約設定にすすみます 


予約や録画した番組からお好みを予測して番組をおすすめします 


3 


©で、おすすめ番組またはジャンル 
タブを選び、 C ® を押す 

おすすめ番組設定画面が表示されます。 


番組をさがす 「おすすめ 番組」 設定 （也眶 | A 念 2 る 1 严 


爾I局の 

注目番組 


m 


r° Bs I 


[□再放送丨 


ウイドシヨー 
劇場/公演 



4 


おすすめ範囲を設定するには 


(2) でおすすめ番組の検索範囲を選び、 
@を押す 

•複数の項目を設定できます 
選択された項目は、チェックマーク a が表示されます。 
選択された項目を選んで@)を押すと、選択が解除さ 
れます。 

癱「再放送」を選択すると、再放送される番組を検索 
範囲として設定できます。 

• cs 放送は、おすすめ番組として設定できません。 


5 


おすすめ履歴を初期化するには 


いままで学習したおすすめ番組の履歴を初期化します。 

① ©で、「おすすめ履歴を初期化する」 
を選び、 （§) を押す 

確認画面が表示されます。 

② 初期化する場合は、©で「はい」を 
選び、@を押す 

•初期化すると、おすすめ初期設定画面に戻ります。 


6 


よく録画する出演者を確認 • 修正する 


「よく録画する出演者」欄に予約や録画されている番 
組の主な出演者が統計的に表示されます。 

• C 5 D :「詳しくさがす」の「出演者」検索に登録する 
ことができます。 

:出演者を解除_再設定することができます。 

• 出演者を解除することで、その出演者が出演してい 
る番組をおすすめの対象からはずすことができます。 

•解除された出演者は、再度®を押すことで再設 
定することができます。 

• 出演者を削除することはできません。 

•表示できる出演者数は、最大48名までです。 
•出演者以外の情報が表示されることがあります。 


7 


よく録画するジヤンルを確認するには 


「よく録画するジャンル」欄に予約録画しているジヤ 
ンルを統計的に表示します。 


8 


よく録画する時間を確認するには 


「よく録画する時間」欄に予約録画している時間帯を 
統計的に表示します。 


9 


/戻る 


を押す 


おすすめ番組設定画面を終了します。 
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番組検索（さがす）を設定する （ つづき） 


お好み検索を設定/変更する 


番組検索の「お好み検索」を設定することができます。 

1 _を押す 

番組をさがす画面が表示されます。 


番組をさがす 


q 匿月) 



【♦ジャンル 【映画 1すべての[映画] 

リモコンの[右]キー 
もしくは[決定]キーで 
更に条件を絞り込んで 

[•出演者 

1ドラ7 

1洋画 

1 •キーワード 

1バラエティ 

1邦画 

卜新規ぉ好み登録 

[ァニメ 

[ァニメ 


[スポ-ツ 

[その他 

ください 

1音楽 


1趣味/教育 


0は自動録画設定がオン、□はオフを示します 自動録画モード： TSX 24 検索 範囲：日間 



2 ©で「詳しくさがす」一「新規お好み 
登録」を選び、@/@を押す 

新規お好み設定画面が表示されます。 

設定を変更する場合は、登録されている「お好み検索」 
を選び、 ® を押します。 


番組をさがす 


おすすめ 

| •ジャンル 

[ぉ好み設定] 

| •出演者 

[ ジャンル選択 ] 

痴 —の 

注目番組 

r ~ 

| •キーヮード 

|出演者選択 1 

| b 囫国内ドラマ 

|キーワード入力/編集| 

j | Bll 海外ドラマ 1 

|検索方法設定 1 

5S 

[腳 新規ぉ好み餓 

[ タイトル編集 | 



[ 検索条件削除 ] 


IaS 


[タイトル] 

検索方法： 

いずれかを含む 
検索条件： 



•お好み検索の登録は、最大8個までです。 


3 ジャンルを設定する 

番組検索をするためのジャンル名を検索内容の欄に 
設定します。 

①©で、「ジャンル選択」を選び、 
©/ @を押す 

ジャンル設定画面が表示されます。 


②で、ジャンルを選び、@を押す 

検索条件にジャンルが追加されます。 



でメインジャンルとサブジャンルの切り換えができます。 
• ジャンルは最大 7 個まで設定できます。 

•終了する場合は、ノ戻る I を押します。 


出演者を設定する 

番組検索をするための出演者を検索内容の欄に設定 
します。 

①©で、「出演者選択」を選び、 

(§)/(§) を押す 

出演者設定画面が表示されます。 



② （ g ) で、「あ行〜わ行」-「出演者」選び、 
@を押す 

検索条件に出演者が追加されます。 

•「あ行〜わ行」は、リモコンの数字キーでも直接選択で 
きます。同じボタンを続けて押すと、同じ行内を順番 
に表不します。 

• G ガイド情報が未取得の場合は、登録できません。 

• 出演者は最大7人まで設定できます。 

• 終了する場合は、を押します。 
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キーワード入力/編集をする 

番組検索をするためのキーワードを入力し、検索内 
容の欄に設定します。 

①©で、「キーワード入力/編集」を選び、 

©/ (§) を押す 

番組情報のキーワード選択画面が表示されます。 



② ⑼で、編集したいキーワードを選び、 
(0 を押す 

•新規にキーワードを作成するときは、「新規キー 
ワード登録」を選択します。 

• ジャンルで設定した項目は語句に [] が付きま 
す。キーワードの編集はできません。 

• 〇を押すと、キーワード項目を削除できます。 

③ キーワードを入力する 

文字の入力については、「文字を入力する」 B 0 をご 
覧< ださい0 


検索方法を設定する 

検索内容に複数の内容（キーワード、ジャンルまた 
は出演者）が複数設定されている場合、すべての内 
容を含む検索を行うか、いずれかの内容を含む検索 
を行うかの検索方法を設定できます。 

①©で、「検索方法設定」を選び、 

(§)/ @を押す 


検索方法設定画面が表示されます。 


番組をさがす 



② （2) で「すべてを含む」または「い 
ずれかを含む」を選び、（@)を押す 


• すべてを含む：設定されたキーワードまたはジャン 
ルがすべて含まれている番組をさがしたい場合に設 
定します。 

• いずれかを含む：設定されたキーワードまたはジャ 
ンルのいずれかが含まれている番組をさがしたい場 
合に設定します。 

•終了する場合は、/戻る I を押します。 


タイトルを編集する 


設定している「お好み検索」をタイトルを設定する 
ことができます。 

①©で、「タイトル編集」を選び、 

(§}/(§) を押す 

タイトル編集画面が表示されます。 



②タイトルを入力する 

文字の入力については、「文字を入力する」 B 0 をご 
覧< ださい。 

癱設定できる文字数は、全角で最大1〇文字です。 


はじめに 


接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


インタIネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネットワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用状態 
に合せて設定する 


個別に設定 
したいとぎ 


困つた 
ときは 


その他 
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番組検索（さがす）を設定する （ つづき） 


お好み検索を設定/変更する（つづき) 


検索条件を削除する 

検索内容に設定されている内容を削除します。 

①©で「検索条件削除」を選び、 

©/ (@)を押す 


検索条件削除選択画面が表示されます。 


番組をさがす 

& | 4/25( 月） 

■此 | AM 11:11 

[•1 BBI 9 麵する 

33 すすめ 1 

* | •[出| ora 1向井奈緒 ] 

注目番組@ 9 

關 

|削除実行| 

0 □ 

[タイトル] 

検索方法： 

すべてを含む 

検索条件： 

030映画 

EM 愛 

SSBS 向井奈緒 

涵3 7 日間 

| 1で探したいメインジャンルを選び、級を押してください 圈 

1-8 t \ \ ^ 1 m 


• [赤 ） ボタンで削除することもできます。 


② ©で削除したい検索条件を選び、 

(§) を押す 

• 選択した項目の右側に「削除する」と表示されます。 
• 複数削除するときは、同じことを繰り返します。 

③ ©で「削除実行」を選び、@を押す 

• 「削除する」と表示された項目が削除されます。 
•終了する場合は、を押します。 

4 /る I を押す 

終了します。 


検索範囲を設定する 


番組検索をするための検索範囲（放送、サービス、期間）を 
設定します。 


1 巨^を押す 

「番組をさがす」画面が表示されます。 


2 ©で「詳しくさがす」を選び、© 
/ @を押す 

3 g を押し「検索範囲設定」を選び、 
@を押す 

検索範囲設定画面が表示されます。 


検索範囲設定 


番組を検索する範囲を設定してください 
検索結果が多すぎ'る場合や、検索に時間がかかる場合に 
検索する範囲を絞り込むことができます 


放送 I ン地デジ I P BS 11^ C $ | 
サービス テレビ | |ゾラジオ | |ゾテ''_夕放送 | 

期間 [ITBl[i2Bl[l3a1Pa1[l5Bl[i6BHl7a1 

| やめる | 

@選択_ 


4 ©で「放送」、「サービス」、「期間」 

の各項目を選び、 （ g ) を押す 

□:非選択 ㊁ 0:選択 

k (§) で「設定を登録」を選び、@を押す 


•設定を更新しないときは、「やめる」を選択します。 

癱設定内容は、検索項目（ジャンル、出演者、キーワード、 
お好み検索）ごとに設定できます。 

6 >る I を押す 

終了します。 
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インターネツト制限/視聴制限を設定する 


インターネット制限または視聴制限（視聴可能年齢）をご使用になるには、暗証番号の登録が必要です。 
インターネット制限を「する」に設定すると、暗証番号を入力しないとインターネットに接続できません。 
視聴制限を「する」に設定すると、視聴制限の対象になる番組は暗証番号を入力しないと視聴できません。 
お買い上げ時は、インターネット制限および視聴制限は「しない」に設定されています。 


00の操作で「各種設定」の「初期設定」画面を表示する 
©で「制限設定」を選び、©/@を 
押す 


制限設定画面が表示 
されます。 



通信設定 


各種情報 


受信設定 


機能設定 


ディスク設定 


時刻設定 


定の初期化 >] 


2 


©で「暗証番号」を選び、を 
押す 


インターネット接続制限 

視聴制限 


しない 
しない 
20才 


□決定□終了 


3 


数字ボタンで暗証番号を入力し、@を押す 


初期設定 

制限設定 


1暗証番号 丨 

日- 

しなし、 

しない 

20才 

インターネット接続制限 
視聴制限 
視聴可能年齢 

新しい暗証番号を 
入力してください 

1 m -囹設定 1 


•暗証番号を確認する画面が表示されます。もう一度、暗 
証番号を入力してください。 

•暗証番号が登録されると、インターネツト接続制限およ 
び「視聴制限」は「する」に設定されます。 

•登録した暗証番号は、忘れないようにメモしておいてください。 


視聴制限設定をする場合 


4 


©で「視聴可能年齢」を選び、 
© / @を押す 


初期設定 


制限設定 



暗証番号 

幸氺氺氺 


インターネツト接続制限 

する 


1視聴制限 

1する 

1 

1視聴可能年齢 

|20才 





IB 選択□決定□終了 1 



5 


数字ボタンで年齢を設定し、@を押す 


初期設定 


制限設定 

暗証番号 * * * 

インターネツト接続制限する 
視聴制限 する 


{ m - m 設定 t 決定1設定終了 


6 


7 


設定が終了したら© / @を押す 


^を押して、メニューを消す 


インターネツト接続を制限しているとき 


を裡してインターネツトを接続する場合、接続制限解除画 
面が表示されます。 

暗証番号を入力して、インターネット接続制限を一時的に解除 
する必要があります。 


数字ボタンで暗証番号を入力し、 
@を押す 


インターネットは接続制限されています 
接続するには暗証番号の入力が必要です 


暗証番号： 


[囵一囹数字入力 


視聴制限の対象になる番組を選んだとき 


視聴制限の対象になる番組を選んだ場合、制限解除画面 
が表示されます。 

暗証番号を入力して、視聴制限を一時的に解除する必要 
があります。 


数字ボタンで暗証番号を入力し、 
@を押す 


2011年3月17日（木） AM10：£ 


この番組は視聴制限されています 
制限年齢 ： 18才 

視聴するには、暗証番号の入力が必要です 


暗証番号： H -一 


囹 囹番号入力 


mmassam 

視聴可能年齢について 

•視萌 


(4 〜9才は、はじめに〇を押してください。） 

• 「20」に設定すると番組の対象年齢に関係なく、そのま 
ま視聴できます。 

參お買い上げ時は「20」に設定されています。 

•番号を入力している途中で修正するときは、©を押して、修 
正したいところまで戻して行ってください。 


K ンターネツト制限/視聴制限の設定 


はじめに 


接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


インタIネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネットワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用状態 
に合せて設定する 


個別に設定 
したいとぎ 


困つた 
ときは 


その他 
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@送時間変更対応、未読お知らせ表示などの設定 


_予約した番組が実際に放送されるとき、登録した時間と異なる場合、放送に合わせて予約実行するかを設定できます。 
_デジタル放送局からお知らせ 财 が着信すると画面下に「お知らせがあります」と表示されます。また、未読お知ら 
せがあるときは、を押すと画面右下にお知らせ有り」が表示されます。0曾これらを表示しないようにする 
ことができます。~ 

_デジタル放送のチヤンネル選局時に、番組タイトルを表示しないようにすることができます。 

_デジタル放送のチヤンネルアップ/ダウン選局時に、選局可能な前後のチヤンネル情報を表示することができます。 


趣の操作で 「各種設定」の「初期設定」一「機能設定」画面を表示する 


1 ©で設定する項目を選び、©/(@)を押す 

サブ設定項目 （ ※ ） がある場合は、©でサブ設定項目 
を選び、を押す 


しない 

しない 


設定項目 

© 

内容 

情報表示 

番組タイトル 
表示※ 

する/しない 

「する」：デジタル放送のチヤンネル選局時に番組タイトルを表示します。 

「しない」：番組タイトル表示をしないようにするときに設定します。 

未読お知らせ 
表示※ 

する/しない 

「する」：状況に応じて 「ISI お知らせ有り」や「お知らせがあります」を表示します。 
「しない」：お知らせの未読表示をしたくないときに設定します。 

アップダウン 

選局※ 

通常/ 

複数チャンネル情報表示 

「通常」：選局しているチヤンネルの情報を表示します。 

「複数チヤ'ノネル情報表示」：選局しているチヤンネルおよび選局可能な前後のチヤンネル 
の情報を表示します。視聴したいチヤンネルを簡単に選ぶこ 
とができます。 

放送時間変更対応 

する/しない 

「する」：実際に放送される時間に合わせて予約を実行します。視聴状況によって 
は、追従できない場合があります。 

「しない」：予約登録された時間のまま予約を実行します。 

番組表取得 

する/しない 

「する」：電源がスタンバイ状態のときに深夜に定期的に全番組の番組情報を取得 
します。取得中の消費電力は、約 21 W となります。 

「しない」：視聴中に番組情報を取得します。視聴または予約状況などにより全番組の 
情報を取得できない場合は、番組表の内容が表示されないことがあります。 

リモコン 

設定 

LED リモコン 
反応※ 

する/しない 

「する」：リモコンを操作すると、受像ランプが点滅します。正しくリモコン信号 
を受信できているか確認できます。 

「しない」：点滅しないようにするときに設定します。 

リモコンコード 
設定※ 

リモコンコード 1/ 
リモコンコード 2 

2 台の本機を近くで使用したい場合に、混信しないようにリモコンコードを変更す 
ることができます。設定の詳細については、（0|をご覧ください。 


2 


設定が終了したら©/ @を押す 

他の項目を設定するときは、手順 n 、 圖をくり返します。 


3 


を押して、メニューを消す 


放送時間変更対応について 
• 3時間を越える開始時刻延長には対応しません。 

•マニュアル予約は放送時間変更に対応しません。 

•放送時間変更対応を「する」に設定した場合、録画実行中に放送時間が変更になり、他の予約が重なると重なった予約はキャ 
ンセルされます。（予約は実行されません。） 

•放送時間の変更に追従できない場合があります。大切な番組を録画する際は、マニュアル予約にて時間に余裕を持たせて録画予 
約することをお勧めします。 

お知らせ表示について 

•お知らせをご覧になるときは B 0 を参照してください。 

•既に未読お知らせがあるときに新たにメールが着信しても「お知らせがあります」は表示されません。 

•お買い上げ時は、「未読お知らせ表示」は「する」に設定されています。_ 
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警戒宣言や津波警報が発令されたときなどに、災害警報を放送しているチヤンネルに切り換えることができます。 
00の操作で「各種設定」の「初期設定」一「機能設定」画面を表示する 


©で「緊急放送対応」を選び、©/@を押す 


情報表示 

] 

高速起動 

] 

緊急放送対応 

1低消費電力 

] 

放送時間変更対応 

番組表取得 

1リモコン設定 

] 


しない 

しない 


2 


©で「する」または「しない」を選ぶ 


初期設定 


機能設定 
情報表示 
高速起動 

1緊急放送対応 ：する 


低消費電力 

放送時間変更対応 ：する 

i しない 

1 


する 


警報宣言や津波警報が発令されたときなどに、緊急警報放送が行われていることを案内します。 
その CH を選局するときは、「はい」を選択して決定ボタンを押します。 

お買い上げ時は、「する」に設定されています。 


しない 


緊急警報放送を受信しないときは、「しない」に設定します。 


3 


設定が終了したら(〇) / @を押す 


4 


を押して、メニューを消す 


癱本機は、デジタル放送の緊急警報放送に対応しています。 

•本機能を「する」に設定していても、電源がスタンバイ状態のときには緊急警報放送は受信できません。 


障急警報放送を受信できるようにする 


はじめに 


接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


インタIネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネットワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用状態 
に合せて設定する 


個別に設定 
したいとぎ 


困つた 
ときは 


その他 
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■ぐに操作できるようにする（高速起動) 


本機では電源が切れている状態から操作がすぐにできるように設定することができます。 

ご使用の時間帯に合わせて設定することにより、あまりご使用にならない時間帯では消費電力を低減することができ 
ます。 


趣の操作で 「各種設定」の「初期設定」一「機能設定」画面を表示する 


1 ©で「高速起動」を選び、©/(@)を押す 


r 初期設定 


機能設定 

1情報表示 >i 

高速起動 〉1 

緊急放送対応 

低消費電力 〉 

放送時間変更対応 

番組表取得 

リモコン設定〉 




する 

しない 

しない 


2 ©で時間帯を選択し、@を押す 

™ チェックマ-ク「ノ」が設定されます。 

解除する場合は、再度時間帯を選択して@を押します。 


D ^ 0 

実行しない 実行する 


•すべてを選択するときは、「全て選択」を選んで@を押します。 
•すべてを非選択にするときは「全てクリア」を選んで@を押します。 


実行 

する 

電源オフにすると、映像 • 音声などの信号は停止しますが、電源が切れている状態からすばやく起動できるように 
なります。ただし、電源オフ時の消費電力は、約21 W になります。 

実行 

しない 

電源オフにすると、映像•音声などの信号は停止し、待機消費電力を少なく（待機時約 0.3 W ) します。 


お買い上げ時はすべて「実行しない」に設定されています。 


機能設定 _ 

高速起動 

I 全て選択 I L_ 全てクリアI 


実行時間帯 ( AM ) 実行時間帯 （ PM ) 


1口 

AM 0:00-AM 2:00 

□ 

PM 0:00-PM 2:00 

1口 

AM 2:00-AM 4:00 

□ 

PM 2:00-PM 4:00 

1口 

AM 4:00-AM 6:00 

□ 

PM 4:00-PM 6:00 

|q 

AM 6:00-AM 8:00 

a 

PM 6:00 - PM 8:00 

□ 

AM 8:00-AM 10:00 

a 

PM 8:00-PM 10:00 

!□ 

AM10:00-PM 0:00 

0 

PM 10:00-AM 0:00 


P 選択 実行設定序る)設定終了 


3 設定が終了したら^を押す 


4 h を押し、メニューを消す 


• BS • CS デジタル放送または、地上デジタル放送を受信しない場合は、時刻情報が取得できないために時間帯の設定は無効 
になります。「全て選択」で全時間帯を設定した場合は、常に高速起動が有効になります。 
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番組表さがす見る 


2台の本機を近くで使用したい場合に、お互いに干渉する場合があります。このような場合は、リモコンコードを 
変更すると、他のリモコンからの干渉を防ぐことができます。 

まず、本体のリモコンコードを変更し、次にリモコンのリモコンコードを変更してください。 

00の操作で「各種設定」の「初期設定」—「機能設定」画面を表示する 


(2) で「リモコン設定」を選び、 
© / @を押す 


初期設定 
機能設定 


放送時間変更対応 


©で「リモコンコード設定」を選び、 
©/@を押す 


機能設定 


リモコン設定 


I LED II モコン文寸応 


コする 

U モコンコード1 


3 


©で「リモコンコード1」または「リモ 
コンコード2」を選び、 （§) @を押す 


LED リモコン対応：する 
ro モコンコード設定 ： U モコンコード ll I 

[ lU モコンコード2丨 

リモコンコード1/リモコンコード2 

お買い上げ時は「リモコンコード 1J に設定されています。 


5 


リモコンの@を押しながら、数字ボタ 
ンを3秒以上押す 

手順國で設定した本体のリモコンコードに合わせて 
数字ボタンを押してください。 

. リモコンコード1岭数字ボタン h i ] 

• リモコンコード 2 岭数字ボタン12罰 


数字ボタン 


決定ボタン 


，リモコンコードの切り換えが完了すると、リモコ 
ンの「テレビチヤンネルアップ/ダウン切換」ボ 
ヾ'約1秒間点灯します。 


タンが於 


確認メッセージが表示されますので、 
「はい」を選び(@)を押す 

次のメッセージが表示されます。 


2 



4 


本体の設定を変更しました 
リモコン本体の設定を変更してください 
夬定]を押しながら m を3秒間押し続けてください 




> 本体とリモコンのリモコンコードが合っていない場合は、 
リモコンによる操作ができません。 

操作ができなくなった場合は、「電源ボタン」、「放送切換 
ボタン（地デジ/ BS / CS )」、 「選局ボタン1〜12」など 
を約2秒以上押し続けることにより、設定を確認すること 
ができます。 

リモコンコードが異なる場合は、次のようなメッセージが 
表示されますので、手順圖に従って、リモコンコードを 
再設定してください。 

リモコンコードが異なります 
コード1に設定してください 
_ を押しながら HI を押し続けてください 

.お買い上げ時は、本体およびリモコンは「リモコンコー 
ド1」に設定されています。 

I リモコン電池を交換した場合は、お買い上げ時の設定内 
容に戻ることがあります。このようなときは、手順5|に 
従って、もう一度設定してください。 


|リモコンコードを変更する 


ンコ-ド設定 


コン 設定 > 


• I 國圓國圓 
_园圆圓 raee 
_囵匪國國__ 


はじめに 


接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


インタIネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネットワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用状態 
に合せて設定する 


個別に設定 
したいとぎ 


困つた 
ときは 


その他 


171 




























































































172 


■地域名によるチヤンネルの合わせかた■… 

■ 地上デジタル放送地域名一覧表 . 

■ マニュアルで CH ボタンの登録を変更する 
■チヤンネルを飛び越し選局したいとき■… 

■ 受信周波数変更を設定する . 

■映像が不安定になるとき . 

BS - CS デジタル放送の受信設定■…- 

■ マニュアルで CH ボタンの登録を変更する 
■チヤンネルを飛び越し選局したいとき■… 

■ 受信設定を変更する . 

■ アンテナの設定を変更する . 

ソフトウェア更新を設定する . 


ISP (プ□バイダー）を設定する-- 

■手動で設定するには . 

LAN 接続機器との接続確認をする 


通信テストについて 


時刻を設定する 


HDD / カセツト HDD ( iV ) を設定する 


インターネット、登録データ、受信設定などを初期化したいとき 


個朗 C 設定 I # 毚いと9 

かんたんセットアップで基本的な設定は完了します。 

さらに、不要なチヤンネルをとばしたり、チヤンネルを追加することもできます。 


お住まいの地域に合わせて受信設定をする . 174 

■郵便番号を設定する . 174 

地上デジタル放送の受信設定 . 175 


はじめに 


接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


インタIネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用状態 
に合せて設定する 


困つた 
ときは 


その他 


5 6 8 9 0 0 
7 7 7 7 8 8 

T — T — ^— ^— ^— ^— 


8 


12 2 3 
8 8 8 8 
^— ^— ^— ^— 


84 


5 

8 


5 

8 


7 

8 


8 

8 


9 

8 


〇 

9 


9 


個別に設定 
したいとぎ 
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お住まいの地域に合わせて受信設定をする 


郵便番号を設定する 


この設定を行うと、お住まいの地域に関するデジタル放送の緊急放送やデータ放送を受信することができます。 


gg の操作で「各種設定」の「初期設定」画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 

1 ©で「受信設定」を選び、©/@を 
押す 

©で「郵便番号」を選び、を 
押す _ 


[■初期設定 


受信設定 


1かんたんセットアップ 

自動 

I 郵便番号 〉 

受信設定（地上デジタル）〉 

受信設定 （BS • CS ) > 

制限設定 〉 

ソフトウェア更新 

し 

- 1 1 


2 


お住まいの地域の郵便番号 （7 桁）を 
03〜 ro で押し、@を押す 


1^11^1(]^) …… 


受信設定 
郵便番号 

17811-123〇[〇 


[ 〇 1 — 19-1 終 J 


3 


:ュ \を押し、メニューを消す 


•郵便番号、地域# 
設定し、@を押 I 


地域番号を消去する場合は全て「〇」（〇)を 
を押します。 

•郵便番号を入力している途中で修正するときは、©をくり 
返し押して、修正したいところまで戻してください。 
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地域名によるチヤンネルの合わせかた 


お住まいの地域で放送されているチヤンネルを設定します。地上デジタル放送を受信するためには、初期スキヤンが 
必要です。 

引越しなどでお住まいの地域が変更になつた場合も、初期スキヤンを行ってください。 

新しく追加された放送局を追加する場合は再スキヤンを行ってください。 


00の操作で「各種設定」の「初期設定」画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 


©で「受信設定」を選び、@/(@)を 
押す 

©で「受信設定(地上デジタル)」を選び、 

© / (§) を押す 


@\んたんセットアップ 


受信設定（地上デジタル）: 


ij 限設定 


2 


©で 「 CH 合せ（地域名）」を選び、 

©/(§) を押す 


受信設定 


言設定（地上デジタル） 


CH 合せ（マニュアル）） 


CH スキップ設定 


受信周波数変更 


3 


◎で 「地域名」を選び、を押す 
©でお住まいの地域を設定し、（@)を押す 

i 信設定（地上デジタル） 

〕 H 合せ（地域名） 


CATV 受信：しない 

初期スキャン 

再スキヤン 

チャンネル： 24 

受信レベル： 50 (最大 60) 


現在の 

アンテナレベル 


取人検知 
レペル 


4 


◎で 「 CATV 受信」を選び、（§)/@を 
押す 

©で設定し、（5)/ ㊅ を押す 


受信設定（地上デジタル） 


CH 合せ（地域名） 

1 CATV 受信：しない 

1する」 

初期スキャン 
再スキャン 
チャンネル： 24 


「しない」： UHF アンテナを接続しているときや CATV (ケープ 
ルテレビ）で同一周波数パススルー方式により地上デ 
ジタル放送が伝送されているときに選択します。 

「する 」： CATV (ケーブルテレビ）で周波数変換パススルー方 
式により地上デジタル放送が伝送されているときに選 
択します。 S 3 


5 


©で「初期スキヤン」を選び、 ®/@ 
を押す 

◎で「開始する」を選び、@を押す 


全チヤンネルを自動でスキヤン 
します。 


受信設定（地上デジタル） 


CH 合せ（地域名） 

地域名 ：神奈川県 

CATV 受信：しない 


1初期スキャン 


再スキャン 

=開始しない1 

チャンネル：13 



6 


を押し、メニューを消す 




• CH 合せ（地域名）は BS • CS デジタル放送の地域設定を 
兼用しています。東京都島部、鹿児島県島部を設定する場合 
は、この地域名から選択してください。 

•初期スキャンを行っていない場合は、再スキャンは実行できません。 

•受信レベルの数値の横に、受信状態を表すコードが表示さ 
れることがあります。 

•地上デジタル放送では、 CH ボタン （1 〜 12) の番号に 
対応した3桁のチャンネル番号が付けられています。番組 
表などには、この3桁のチャンネル番号が表示されます。 

1つの放送局で複数の放送が行われている場合は、この3 
桁のチャンネル番号の下1桁が異なります。 

• 3 桁のチャンネル番号は、放送地域内では、別の番号になっ 
ています。隣接地域の放送局で同じ3桁番号になる場合は、 
放送局を区別するために、さらにもう1桁番号が付加され 
ています。（付加される番号を枝番といいます。） 

•お住まいの地域で新しく放送が開始された場合、「再スキャ 
ン」を選び、受信放送局を追加する必要があります。 


( :メモ〕 

地上デジタル放送の受信レベルについて 
•地上デジタル放送の受信レベルは、「受信設定（地上デジ 
タル）」画面から、 「 CH 合せ（地域名）」または 「 CH 合 
せ（マニュアル）」画面を選択•表示し、「受信レベル」の 
数値にて確認できます。受信レベルの目安は45以上です。 
•受信レベルが45未満の場合には、正常に受信できない場 
合があります。このような場合は、「受信レベル」の数値 
が最大になるように、地上デジタル受信用アンテナの向き 
を調整したり、接続状況 （ 接栓 • 分配 • 混合など）やブー 
スター等の調整、アンテナの劣化が無いか等を確認してか 
ら、再度初期スキャンを行ってください 。 gg 
•受信レベルは、アンテナ設置方向の最適値を確認するため 
の目安です。表示される数値は、受信 C / N の換算値（信 
号と雑音の比率）で電波の質を表すものであり、強さを表 
すものではありません。ブースター等の調整で、アンテナ 
信号を過大に増幅した場合、受信レベルが上がらない、ま 
たは受信レベルが下がる場合があります。 


Lite 上デジタル放送の受信設定 


はじめに 


接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


インタIネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用状態 
に合せて設定する 


個別に設定 
したいとキ J 


困つた 
ときは 


その他 
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I 地上デジタル放送の受信設定（つづき） 

〔地上デジタル放送地域名一覧表〕 (2011 年 12 月現在) 


チヤンネルボタン 

^ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 

都道府県 

受信チヤンネル 
放送局名 

北海道 （ 札幌） 

011 

HBC 

札幌 

021 

NHK 
教育•札幌 

031 

NHK 

m-m 


051 

STV 

札幌 

061 

HTB 

札幌 

071 

TVH 

札幌 

081 

UHB 

札幌 





北海道（函館） 

011 

HBC 

函館 

021 

NHK 
教育•函館 

031 

NHK 
総合•函館 


051 

STV 

函館 

061 

HTB 

函館 

071 

TVH 

函館 

081 

UHB 

函館 





北海道（旭川） 

011 

HBC 

旭川 

021 

NHK 
教育 ，1 

031 

NHK 
総合•姻 II 


051 

STV 

旭川 

061 

HTB 
姻 II 

071 

TVH 
旭 JII 

081 

UHB 

min 





北海道 （ 帯広） 

011 

HBC 
帯広 

021 

NHK 

教育 • 帀 j ム 

031 

NHK 
総合•帯広 


051 

STV 
帯広 

061 

HTB 
帯広 

071 

TVH 
帯広 

081 

UHB 
帯広 





北海道（釧路） 

011 

HBC 

釧路 

021 

NHK 
教育•釧路 

031 

NHK 

総合•釧路 


051 

STV 

釧路 

061 

H 丁 B 
釧路 

071 

TVH 

釧路 

081 

UHB 

釧路 





北海道（北見） 

011 

HBC 
北見 

021 

NHK 
教育.芘見 

031 

NHK 
総合•北見 


051 

STV 
北見 

061 

HTB 
北見 

071 

TVH 
北見 

081 

UHB 
北見 





北海道（室蘭） 

011 

HBC 
室蘭 

021 

NHK 
教育•室蘭 

031 

NHK 
総合•室蘭 


051 

STV 
室蘭 

061 

HTB 
室蘭 

071 

TVH 
室蘭 

081 

UHB 
室蘭 





青森 

011 

RAB 
青森嵌送 

021 

NHK 
教 k • 森 

031 

NHK 

m-m 


051 

青森 
朝日放送 

061 

ATV 
青森テレビ 







岩手 

011 

NHK 
総合•盛岡 

021 

NHK 
教育•盛岡 


041 

テレビ 
岩手 

051 

岩手朝日 
テレビ 

061 

IBC 

テレビ 


081 

めんこい 

テレビ 





宮城 

011 

TBC 

テレビ 

021 

NHK 
教育•仙台 

031 

NHK 
総合•仙台 

041 

ミヤギ 
テレビ 

051 

KHB 
東日本放送 



081 

仙台放送 





秋田 

011 

NHK 
総合•秋田 

021 

NHK 
教育•秋田 


041 

ABS 
秋田腿 

051 

MB 秋田 
朝日放送 



081 

AKJ 
秋田テレビ 





山形 

011 

NHK 
総合•山形 

021 

NHK 
教育•山形 


041 

YBC 
山形腿 

051 

YTS 

山形テレビ 

061 

テレビユー 
山形 


081 

さくらんぼ 

テレビ 





福島 

011 

NHK 
総合•福島 

021 

NHK 
教育•福島 


041 

福島中央 
テレビ 

051 

KFB 

福島放送 

061 

テレビユー 
福島 


081 

福島 
テレビ 





茨城 

011 

NHK 
総合•水戸 

021 

NHK 
教育•東京 


041 

日本 

テレビ 

051 

テレビ 

朝日 

061 

TBS 

071 

テレビ 

騎 

081 

フジ 

テレビジョン 




121 

放馱学 

栃木 

011 

NHK 
総合•東京 

021 

NHK 
教育•東京 

031 

とちぎ 

テレビ 

041 

日本 

テレビ 

051 

テレビ 

朝日 

061 

TBS 

071 

テレビ 

騎 

081 

フジ 

テレビジョン 




121 

放獻学 

群馬 

011 

NHK 
総合•東京 

021 

NHK 
教育•東京 

031 

群馬 
テレビ 

041 

日本 

テレビ 

051 

テレビ 

朝日 

061 

TBS 

071 

テレビ 

081 

フジ 

テレビジョン 




121 

放默学 

埼玉 

011 

NHK 
総合•騎 

021 

NHK 
教有， 

031 

テレ玉 

041 

日本 

テレビ 

051 

テレビ 

朝日 

061 

TBS 

071 

テレビ 

赖 

081 

フジ 

テレビジョン 




121 

千葉 

011 

NHK 
総合•東京 

021 

NHK 
教育•騎 

031 

チパ' 
テレビ 

041 

日本 

テレビ 

051 

テレビ 

朝日 

061 

TBS 

071 

テレビ 

騎 

081 

フジ 

テレビジョン 




121 

放馱学 

東京 

011 

NHK 
総合•東京 

021 

NHK 
教育•騎 


041 

日本 

テレビ 

051 

テレビ 

朝日 

061 

TBS 

071 

テレビ 

081 

フジ 

テレビジョン 

091 

騎 MX 
テレビ 



121 

放馱学 

神奈川 

011 

NHK 
総合•東京 

021 

NHK 
教育•騎 

031 

tvk 

041 

日本 

テレビ 

051 

テレビ 

朝日 

061 

TBS 

071 

テレビ 

081 

フジ 

テレビジョン 




121 

放馱学 

新潟 

011 

NHK 

総合•新舄 

021 

NHK 

教育•新;易 


041 

TeNY 
テレビ新潟 

051 

觸 
テレビ 21 

061 

BSN 


081 

NST 





富山 

011 

KNB 
北白勒链 

021 

NHK 
教育•富山 

031 

NHK 
総合•富山 



061 

チューリップ 

テレビ 


081 

BBT 

富山テレビ 





石川 

011 

NHK 

総合•銶 

021 

NHK 
教育•翁尺 


041 

テレビ 

盡尺 

051 

北陸 
朝日放送 

061 

MRO 


081 

石川 
テレビ 





福井 

011 

NHK 
総合•福井 

021 

NHK 

m-m 





071 

FBC 

テレビ 

081 

m 

テレビ 





山梨 

011 

NHK 
総合•甲府 

021 

NHK 
教育•甲府 


041 

YBS 
山梨腿 


061 

UTY 







長野 

011 

NHK 
総合•餓 

021 

NHK 

m-m 


041 

テレビ 
信州 

051 

a b n 题 
朝日放送 

061 

SBC 

信纖送 


081 

NBS 
爾放送 






176 












































チヤンネルボタン 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

都道府県 

受信チヤンネル 
放送局名 

岐阜 

011 

021 

031 

041 

051 

061 


081 





東海 

テレビ 

NHK 
教育•名古屋 

NHK 
総合•岐阜 

中京 

テレビ 

CBC 

メ〜テレ 


岐阜 

テレビ 






011 

021 

031 

041 

051 

061 




101 



愛知 

東海 

テレビ 

NHK 
教育,名古屋 

NHK 
総合,名古屋 

中京 

テレビ 

CBC 

メ〜テレ 




テレビ 

愛知 



三重 

011 

021 

031 

041 

051 

061 

071 






東海 

テレビ 

NHK 
縮•名古屋 

NHK 

総合•津 

中京 

テレビ 

CBC 

メ〜テレ 

三重 

テレビ 






静岡 

011 

021 


041 

051 

061 


081 





NHK 
総合•静岡 

NHK 
教育•静岡 


静岡第_ 
テレビ 

静岡朝日 
テレビ 

SBS 


テレビ 

静岡 





滋賀 

011 

021 

031 

041 


061 


081 


101 



NHK 
総合•大津 

NHK 
教育•大阪 

BBC 
びわこ放送 

MBS 
毎日放送 


ABC 

テレビ 


関西 

テレビ 


よみうり 

テレビ 



京都 

011 

021 


041 

051 

061 


081 


101 



NHK 
総合•京都 

NHK 
教育•大阪 


MBS 
毎日放送 

KBS 

京都 

ABC 

テレビ 


関西 

テレビ 


よみうり 

テレビ 



大阪 

011 

021 


041 


061 

071 

081 


101 



NHK 

総合•大阪 

NHK 
教育•大阪 


MBS 
毎日放送 


ABC 

テレビ 

テレビ 

大阪 

関西 

テレビ 


よみうり 

テレビ 



兵庫 

011 

021 

031 

041 


061 


081 


101 



NHK 
総合•神戸 

NHK 
教育•大阪 

サン 

テレビ 

MBS 
毎日放送 


ABC 

テレビ 


関西 

テレビ 


よみうり 

テレビ 



奈良 

011 

021 


041 


061 


081 

091 

101 



NHK 

総合•奈良 

NHK 
教育•大阪 


MBS 
毎日放送 


ABC 

テレビ 


関西 

テレビ 

奈良 

テレビ 

よみうり 

テレビ 



和歌 山 

011 

021 


041 

051 

061 


081 


101 



NHK 
総合•和歌山 

NHK 
教育•大阪 


MBS 
毎日放送 

テレビ 

和歌山 

ABC 

テレビ 


関西 

テレビ 


よみうり 

テレビ 



鳥 取 

011 

021 

031 



061 


081 





日本海 

テレビ 

NHK 
教育•鳥取 

NHK 
総合•鳥取 



BSS 

テレビ 


山陰中央 
テレビ 





島根 

011 

021 

031 



061 


081 





日本海 

テレビ 

NHK 
教育•松江 

NHK 

総合•松江 



BSS 

テレビ 


山陰中央 
テレビ 





岡 山 

011 

021 


041 

051 

061 

071 

081 





NHK 
総合.岡山 

NHK 
教育•岡山 


RNC 
西日本テレビ 

KSB 

瀬戸内海腿 

RSK 

テレビ 

テレビ 
せとうち 

〇 HK 
テレビ 





香川 

011 

021 


041 

051 

061 

071 

081 





NHK 
総合•局松 

NHK 
教育•高松 


RNC 
西日本テレビ 

KSB 

im 海腿 

RSK 

テレビ 

テレビ 
せとうち 

〇 HK 
テレビ 





広島 

011 

021 

031 

041 

051 



081 





NHK 
総合•広島 

NHK 
教育•広島 

RCC 

テレビ 

l/xra 

テレビ 

[ム向 

ホ-ムテレビ 



TSS 





山 □ 

011 

021 

031 

041 

051 








NHK 
総合.山口 

NHK 
教育•山口 

TYS 

テレビ山口 

KRY 
山口放送 

YAB 
山口朝日 








ィ H 

011 

四国放送 

021 

NHK 
教育.徳島 

031 

NHK 
総合•徳島 










愛媛 

011 

021 


041 

051 

061 


081 





NHK 
総合•松山 

NHK 
教育•松山 


南海腿 

愛媛朝日 

あい 

テレビ 


テレビ 

愛媛 





高知 

011 

NHK 
総合•局知 

021 

NHK 
教育•高知 


041 


061 

テレビ 
高知 


081 

さんさん 

テレビ 






高知® 







福岡 

011 

KBC 九州 
朝日放送 

021 

NHK 
教育•福岡 

031 

NHK 
総合.福岡 

041 

RKB 
毎日放送 

051 

FBS 

福岡臟 


071 

TVQ 
九!)、1倣送 

081 

TNC 
テレビ西日本 

021、031は、 NHK 教育•北九州 、 NHK 
総合 • 北九州が設定されることがあります。 

佐賀 

011 

NHK 

総合•佐賀 

021 

NHK 
教育•佐賀 

031 

STS 

サガテレビ 










長崎 

011 

021 

031 

041 

051 



081 





NHK 
総合•鲷 

NHK 
教育•働 

NBC 
長崎放送 

NIB 爾 
国際テレビ 

NCC 長崎 
文化放送 



KJN 

テレビ ® t 





熊本 

011 

021 

031 

041 

051 



081 





NHK 
総合•熊本 

NHK 
教育•熊本 

RKK 
熊箱送 

KKJ 

くまもと県民 

KAB 熊本 
朝日放送 



TKU 

テレビ熊本 





大分 

011 

021 

031 

041 

051 








NHK 
総合•大分 

NHK 
教育•大分 

OBS 
大分放送 

TOS 
テレビ大分 

OAB 大分 
朝日放送 








宮崎 

011 

021 

031 



061 







NHK 
総合•宮崎 

NHK 
教育•宮崎 

UMK 
テレビ宮崎 



MRT 

宮崎腿 







鹿児島 

011 

021 

031 

041 

051 



081 





MBC 
南日本腿 

NHK 
教育,鹿児島 

NHK 

総合•鹿児島 

m 鹿児島 
読売 TV 

KKB 

鹿児島歴 



KJS 

鹿児島テレビ 






011 

021 

031 


051 



081 





沖縄 

NHK 
総合.漏 

NHK 
教育.漏 

RBC 

テレビ 


QAB 綱 
朝日放送 



沖縄テレビ 
( OTV ) 






はじめに 


接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


インタIネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用状態 
に合せて設定する 


困つた 
ときは 


その他 


個別に設定 
したいとぎ 
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Ui 上デジタル放送の受信設定（つづき) 


マニュアルで CH ボタンの登録を変更する 


1〜12のボタンに設定されているチヤンネルの登録をお好みの設定に変更することができます。 


00の操作で「各種設定」の「初期設定」画面を表示し、次の操作で設定を行います。 


©で「受信設定」を選び、を 
押す 

©で「受信設定(地上デジタル)」を選び、 

(〇) / @を押す 口 Si セットァップ、 ! 


2 


©で 「 CH 合せ （ マニュアル）」 を選び、 

(5)/@を押す 


受信設定 
受信設定 （ 


3 

©で「ボタン番号」を選び、 

受信設定（地上デジタル） 

CH 合せ（マニュアル） 

放送局名 NHK 総合•東京 


© / @を押す 

1チヤンネ JiTI 31 

1 3桁番号| 0 11-0 

受信レベル 45 

4 

©で登録を変えたいボタン番号を選び、 

1 坦盾纽# a 1 


(〇)/(@)を押す 

|CH 合せ（マニュアル） I 

放送局名 NHK 総合•東京 

1ポタン番号~~ 

チヤンネ J レ： 31 

I 3術番号： 011-0 


5 


©で「チヤンネル」または「3桁番号」 
を選び、@/(§)を押す 


I (地上デジタル） 


CH 合せ（マニュアル） 
放送局名 
ポタン番号 
チヤンネル 
3桁番号 

受信レベル 


1 P 
31 


6 


©で登録したいチヤンネルまたは3桁 
番号を選び、 A /(@) を押す_ 


!(地上デジタル） 


CH 合せ（マニュアル） 
放送局名 NHK 総合•: 
ポタン番号 
チヤンネル 


1 P 
31 


•設定内容が変更された場合、確認画面が表示されます。 
設定を変更するときは「はい」、変更しないときは「いいえ」 
を選び、（@)を押してください。 

•すでに受信設定済みのチヤンネルまたは3桁番号を選ぶ 
ことができます。 


7 


:ュ \を押し、メニューを消す 
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チヤンネルを飛び越し選局したいと- 



本体のチヤンネルポタン、リモコンのチヤンネル アップ/ダウン ボタンで選局するとき、チヤンネルを自動的に飛び 
越し （スキップ） して早く選局できます。 

00の操作で「各種設定」の「初期設定」画面を表示し、次の操作で設定を行います。 


©で「受信設定」を選び、©/@)を 
押す 

©で「受信設定(地上デジタ ル)」を選び、 
@ / @を押す 


郵便番号 ，」 

受信設定 （BS • CS) 


2 


©で 「 CH スキップ設定」 

@ / (§) を押す 


を選び、 


受信設定 
受信設定（: 


CH 合せ（マニュアル） 
受信周波数変更 


3 


©で設定したいチヤンネル （3 桁番号） 
を選び、（〇）/@を押す_ 


受信設定（地上デジタル） 


CH スキップ設定 
3桁番号放送局名_ 



01 2-1 

放送局名 

013 

放送局名 

014 

放送局名 

021 

放送局名 

022 

放送局名 

023 

放送局名 

024 

放送局名 


スキップ 

しない 

しない 

しない 

しない 

しない 

しない 

しない 

しない 


Lpl 選択□決定□戻る囿スキッフ°範囲指定 ~~I 


4 


©で設定し、©/@を押す 


受信設定（地上デジタル） 


a [_0 1 2-0 _放送局名 


CH スキップ設定 
3桁番号放送局名 


:しない 




0 12-1 放送局名 
013 放送局名 

014 放送局名 

021 放送局名 

022 放送局名 

023 放送局名 

' 024 放送局名 


:しない 
:しない 
:しない 
:しない 
:しない 
:しない 
:しない 


：しない] 


設定□設定終了 


5 


メニュ \を押し、メニューを消す 


※複数のチヤンネルを設定する場合3 • 4の 
操作をくり返す。 

複数のチヤンネルを変更する場合、青ボタンを押すと、範囲 
を指定して設定を変更することができます。 


はじめに 


接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


インタIネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用状態 
に合せて設定する 


個別に設定 
した S とキ J 


困つた 
ときは 


その他 
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Ui 上デジタル放送の受信設定（つづき) 


受信周波数変更を設定する> 映像が不安定になるとき 


お買い上げ時は、「する」に設定されています。 
通常は、この設定でご使用ください。 


01の操作で「各種設定」の「初期設定」画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 


1 ©で「受信設定」を選び、©/(@)を 
押す 


©で「受信設定(地上デジタル)」を選び、 


© / @を押す 


「初期設定 

受信設定 


1かんたんセットアップ 


1郵便番号 > 

■■受信設定（地上デジタル）〉 

受信設定 （BS • CS) > 

制限設定 > 


2 


©で「受信周波数変更」を選び、 


© / @を押す 


受信設定 

受信設定（地上デジタル） 
ICH 合せ（地域名） > 


CH 合せ（マニュアル）〉 



3 ©で設定し、⑼/ ㊅ を押す 


受信設定 


受信設定（地上デジタル） 

CH 合せ（地域名） 

CH 合せ（マニュアル） 

CH スキップ設定 

1受信周波数変更 ■■する | 

兰しない I 

アッテネーター ：切 


4 B を押し、メニューを消す 


地上デジタル放送時、 UHF アンテナから入る電波が強 
すぎて、正常に受信できないような場合は、アツテネー 
ターを「入」にします。通常は「切」にしてお使いくだ 
さい0 

00の操作で「各種設定」の「初期設定」画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 


1 ©で 「受信設定」を選び、を 
押す 

©で「受信設定(地上デジタル)」を選び、 

(〇)/@を押す 


(§) で「ァッテネ-夕-」を選び、 
を押し、 g ) で設定する 


受信設定 


受信設定（地上デジタル） 


CH 合せ（地域名） 

> 

CH 合せ（マニュアル） 

T 

CH スキップ設定 

2 

受信周波数変更 


アツテネーター 



©で「切」または「入」を選ぶ 



受信設定 


受信設定（地上デジタル） 
CH 合せ（地域名） 

CH 合せ（マニュアル） 

CH スキップ設定 
受信周波数変更 

:する 


|アッテネーター ：切 


□ 


3設定が終了したら©/@を押す 


4 


、を押し、メニューを消す 


C メ モニ ） 

放送局から送信される周波数のみが変更された場合に、自動 
的に受信する周波数を変更するものです。 


アツ テネーターの 設定について 

アッテネーターの設定を「入」にすると、地上デジタ 
j レ放送の受信レベルが低下することがあります。 

受信レベルが45未満になる場合は、正常に受信でき 
なくなる場合がありますので、アッテネーターの設定 
を「切」にして、ブースター等の出カレベルを調整し 
てください。 
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アルで CH ボタンの登録を変更する 


12のボタンに設定されているチヤンネルの登録をお好みの設定に変更することができます。 


00の操作で「各種設定」の「初期設定」画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 


©で「受信設定」を選び、©/(@)を 
押す 

©で「受信設定 ( BS - CS ) J を選び、 

@)1 (§) を押す 


かんたんセツトアップ 


:(地上デジタル）〉 


受信設定 （BS • C 


L ソフトウェア更新 


3 


2 


例： 「 CH 合せ （ BS )」 を選んだとき 


©で 「 CH 合せ （ BS ) J を選び、 

©/ (@)を押す 


CS デジタルの放送を変更する場合 
は、 「 CH 合せ （ CS )」 を選びます。 


受信設定 （BS • CS ) 


CH スキップ設定 ( BS )) 

CH スキップ設定 ( CS )) 

受信設定変更 ) 


コンバーター電源 


3 


©で「ボタン番号」を選び、を押す 


(〇）で下記のボタン番号が選択できます。 


BS デジタル放送のとき 
1 P 〜 12 P 

CS デジタル放送のとき 
1 P 〜 12 P 


[(BS • CS ) 


CH 合せ （ BS ) 

放送局名 NHK BS 1 

IP 

[ トランスホ°ンデ- ] 1 

|チヤ:4ル番号 |101 
受信レベル 60(最大 70) 


現在の 最大検知 

アンテナレベルレベル 


4 


©で登録を変えたいボタン番号を選び、 
© / @を押す 


受信設定 （ BS . CS ) 


1〇 ! 


トランスホ。ン r - 
チヤ'ノネル番号 
受信レペル 60(最大 70) 


5 


©で「チヤンネル番号」を選び、 
©/@を押す 


受信設定 （BS • CS ) 


CH 合せ （ BS ) 
放送局名 N 1 

I トラン;》。ン r - 1 


6 


©で登録したいチヤンネルを選び、 
© / @を押す 


1 (BS • CS ) 


CH 合せ （ BS ) 

放送局名 NHK E 
ポタン番号 1 F 

トランスホ。ンデ- 1 


受信レベル 


60(最大 70) 


•設定内容が変更された場合、確認画面が表示されます。 
設定を変更するときは「はい」、変更しないときは「いいえ」 
を選び、@を押してください。 

•すでに受信設定済みのチヤンネル番号を選ぶことができ 
ます。 


7 


メコ-\ 


、を押し、メニューを消す 




アンテナの仰角、方位角の調整方法は110度 CS 対応 BS 
デジタルアンテナの取扱説明書をご覧ください。 


( :メモ〕 

BS - CS デジタル放送の受信レベルについて 

• BS • CS デジタル放送の受信レベルは、「受信設定 （BS • 
CS )」 画面から、 「 CH 合せ （ BS )」 または 「 CH 合せ （ CS )」 
画面を選択•表示し、「受信レベル」の数値にて確認でき 
ます。受信レベルの目安は50以上ですが、 BS * CS デジ 
タリレ放送は天候の影響を受けやすく、天候悪化時に受信レ 
ベルが低下する場合があります。できるだけ安定して受信 
するためには、 晴天時で50台後半〜60前後を目安にし 
てください。 

•受信レベルが50未満の場合には、正常に受信できない場 
合があります。このような場合は、「受信レベル」の数値 
が最大になるように 、 BS . CS デジタル受信用アンテナの 
向き（仰角•方位角）を調整したり、接続状況（接栓•分配- 
混合など）やアンテナの劣化が無いか等を確認してくださ 
い。困 

•受信レベルは、アンテナ設置方向の最適値を確認するため 
の目安です。表示される数値は、受信 C / N の換算値（信 
号と雑音の比率）で電波の質を表すものであり、強さを表 
すものではありません。 

アンテナ信号を過大に増幅した場合、受信レベルが上がら 
ない、または受信レベルが下がる場合があります。 


IBS - CS デジタル放送の受信設定 


はじめに 


接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


インタIネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用状態 
に合せて設定する 


個別に設定 
したいとキ J 


困つた 
ときは 


その他 
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IBS - CS デジタル放送の受信設定（つづき) 


チヤンネルを飛び越し選局したいと : 


本体のチヤンネルボタン、リモコンのチヤンネルアップ 
/ダウンボタンで選局するとき、チヤンネルを自動的に 
飛び越し（スキップ）して早く選局できます。 

趣の操作で「各種設定」の「初期設定」画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 


受信設定を変更する 


衛星周波数の変更と、各トランスポンダーの受信レベル 
を確認することができます。 

通常は衛星周波数の変更を行う必要はありません。 

趣の操作で「各種設定」の「初期設定」画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 


©で「受信設定」を選び、を 
押す 

©で「受信設定 ( BS - CS ) J を選び、 

©/(§) を押す 



©で「受信設定」を選び、©/@を 
押す 

©で「受信設定 ( BS - CS ) J を選び、 

©/(@)を押す 


かんたんセツトアップ 


I (地上デジタル）〉 


ソフトウェア更新 


2 


例： 「 CH スキップ設定 （ BS )」 を選んだとき 


©で 「 CH スキップ設定 ( BS ) J を選び 
© / @を押す 


2 


CS デジタル放送の設定を変更する 
場合は、 「 CH スキップ設定 （ CS )」 
を選びます。 


受信設定 

受信設定 （BS • CS ) 


CH 合せ （ BS ) ) 

連動 

| CH 合せ （ CS ) ) 

tH スキップ設定 （ CS ) > 

受信設定変更 > 

1コンバーター賺源 


3 


3 


©で設定したいチヤンネルを選び、 
©/@を押す 


©で「受信設定変更」 
を選び、を押す 


©で「衛星周波数」 

を選び、©/@を 

押す 


受信設定 

受信設定 （BS • CS ) 


CH 合せ （ BS ) ) 

連動 

CH 合せ （ CS ) ) 

CH スキップ設定 ( BS )) 

CH スキップ設定 ( CS )) 

||受信設定変更 ) 

||コンバーター電源 


受信設定 
受信設定】 


(BS • CS ) 


:変更 


[トランスホ°ンデ- 

斷娜 f 漏 11 . 7 2 74 GHz 
BSDigital 

受信レベル 60(最大 70) 


受信設定 （BS CS ) 


CH スキップ設定 ( BS ) 
チャンネル放送局名 


141放送局名 


しない 

しない 

しない 

しない 

しない 

しない 

しない 

しない 


設定する周波数を数字ボタンで押す 




• CS ) 


受信設定変更 
トランスホ°ンタ〜 

1 c h 

I 衛星周波数 

lQ ], 7 2 74 GHz 


BSDigital 
受信レベル 


A ©で設定し、©/ ㊣ を押す 5 設定が終了したら@/@を押す 


受信設定 （BS • CS) 



CH スキップ設定 (BS) 

チャンネル放送局名 

スキップ 


△1101放送局名 

しない 


10 2放送局名 

しない 

i しない| 

10 3放送局名 

しない 


141放送局名 

しない 


142放送局名 

しない 


143放送局名 

しない 


151放送局名 

しない 


v 152放送局名 

しない 



6 


を押し、メニューを消す 


※複数のチヤンネルを設定する場合3| • 國の操作を 
くり返す。 

メニュ \を押し、メニューを消す 


受信設定について 

衛星の故障などによって、受信する周波数を変更する必要が 
ある場合に行います。放送から変更の指示がないときは行わ 
ないでください。 


5 


複数のチヤンネルを変更する場合、青ボタンを押すと、範囲 
を指定して設定を変更することができます。 


各トランスポンダーの受信レベルを確認する場合は、「トラ 
ンスポンダー」を選び、@を押します。 

◎で確認するトランスポンダーを選んでください。 

確認が終わったら#を押します。 
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アンテナの設定を変更する 


本機からアンテナのコンバーターへの、電源の供給を設 
定します。 

お買上げ時は「連動」に設定されています。 

00の操作で「各種設定」の「初期設定」画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 


©で「受信設定」を選び、©/@を 
押す 

©で「受信設定 ( BS - CS ) J を選び' 

© / @を押す 


受信設定（地上デジタル）_〉 


限設定 

フトウェ 




2 


©で「コンパ'ーター電源」を選び、 
©/@ を押す 


受信設定 


受信設定 （BS • CS ) 


CH 合せ （ BS ) 


CH 合せ （ CS ) 


CH スキップ設定 ( BS )) 


CH スキップ設定 ( CS ) > 


受信設定変更 


連動 


3 


©で設定し、 ©/<§) を押す 


g 信設定 （BS • CS ) 

CH 合せ （ BS ) 

CH 合せ （ CS ) 

CH スキップ設定 （ BS ) 
CH スキツブ設定 （ CS ) 
受信設定変 


コンパ- 


:定変更 
:ーター i 


•電源 




連動 

個別にアンテナを設置して受信する場合はこ 
の設定でご使用ください。アンテナのコンバー 
ターへ電源が供給されます。 

切 

マンション共聴などで本機以外の機器から電 
源供給をする場合に設定してください。 


4 


を押し、メニューを消す 


コンバーター電源についてのご注意 

共聴受信などで視聴されるとき（電源供給を必要とし 
ないとき）は、コンバーター電源の設定を必ず「切」 
にしてください。 


アンテナの仰角、方位角の調整方法は、11〇度 CS 対応 BS 
デジタルアンテナの取扱説明書をご覧ください。 


はじめに 


接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


インタIネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用状態 
に合せて設定する 


個別に設定 
した S とキ J 


困つた 
ときは 


その他 
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L ソフトウェア更新を設定する 


ソフトウェア更新とは、 BS * CS デジタル放送/地上デジタル放送を受信して、ダウン□ードデータを本機に取り 
込む（ダウン□ードする）ことにより、本機自体の制御プ□グラムを書き換える機能です。 


01の操作で「各種設定」の「初期設定」画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 

1 ©で「受信設定」を選び、©/(@)を 
押す 

©で「ソフトウェア更新」を選び、 

© / @を押す 


初期設定 

| 

受信設定 

かんたんセットアップ 
郵便番号 

受信設定（地上デジタル） 

受信設定 （BS . CS ) 

制限設定 

|ソフトウェア更新 ：自動 


=する 1 

i しない 

1 


自動 

ダウン□—ド情報が届くと、自動的にダウン□— 
ドを行います。 

する 

ダウン□—ド情報が届くと、メールにて「ご連絡」 
として予定をお知らせします。予定時刻に、自 
動的にダウン□—ドを行います。 

しない 

ダウン□—ド情報をメールにて「ご連絡」とし 
て予定をお知らせします。ダウン□—ドする場 
合は、設定を「自動」または「する」に変更し 
てください。 


2 ©で設定し、⑼/ ㊣ を押す 


受信設定 


かんたんセツトアップ 


郵便番号 


受信設定（地上デジタル）〉 


受信設定 （BS • CS ) > 


自動 


3 B を押し、メニューを消す 


•お買い上げ時は、「自動」に設定されています。通常は、こ 
の設定でご使用ください。 
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お買い上げ時は、 IP アドレスを 「 DHCP 」 により自動で取得するモードに設定されています。ご利用のブロードパ 
ンドルーターが 「 DHCP 」 を用いて接続可能な場合は、この設定は不要です。通信が正しく行われないときや 「 DHCP 」 
をオフで使用するときは、手動で設定することができます。 


手動で設定するには 


00の操作で「各種設定」の「初期設定」画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 


©で「通信設定」を選び、@を 
押す 

◎で 「 ISP 設定」を選び、を 
押す 


初期設定 


通信設定 


ネットワーク設定〉| 


2 


©で 「 ip アドレス取得」を選び、 

© / @を押す 

©で「手動」を選び、© / @を押す 


通信設定 


1 SP 設定 


丨 IP ア K レス取得 : DHCP 

ミ DHCP | 


ip アドレス 
サアネッ R スク 


3 


@で 「 ip アドレス」を選び、 

を押す 

数字ボタンで ip アドレスを設定し、 
@を押す 


通信設定 


IP アドレス取得 

手動 

IP ァドレス 

匾…■… .…1 

サアネットマスク 
fMHT - トウ I イアド W 



4 


©で「サブネットマスク」を選び、 

© / @を押す 

数字ボタンでサブネツトマスクを設定し 
@を押す 


通信設定 

1 SP 設定 

IP アト'’レス取得 

IP アドレス 

手動 

111.222 .33. 44 

|サァネットマスク 

醞….…•…1 

テ”フオルトケ'’-トウ I イアドレス 
DNStHr - 取得 


手動 


5 


©で「デフオルトゲートウェイアドレス」 
を選び、を押す 
数字ボタンでデフオルトゲートウェイア 
ドレスを設定し、@を押す 


通信設定 


1 SP 設定 

IP アドレス取得 

IP アドレス 
サアネットマスク 

手動 

111.222.33.44 
111.22 2. 33.44 

|テ、，フォルト r ■トゥ I ィアドレス 

H ■—.….…1 


6 


IP アドレス取得 「 DHCPJ の場合 


©で 「 DNS サーバー取得」を選び、 

© / (§) を押す 

©で「手動」を選び、© / を押す 


通信設定 


I SP 設定 

ip アドレス取得 
ip アドレス 
サアネットマスク 
テ'、フオルトケ、'-トウェイアドレス 


[ DNStHr - 取得 


DNS アライマリ 


DHCP 


手動 


i 自動] 


— "pm 

MP アドレス取得を「手動」に設定した場合 、 DNS 
サーバー取得は「手動」に設定されます。 

次ページへつづく 


_ 器 EigEa 


本 


• MAC アドレスを設定することはできません。表示は、 
機に設定されている値を示しています。 

• IP アドレス取得が 「 DHCP 」 に設定されている場合 、 IP 
アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイア 
ドレスを設定することはできません。 

• IP アドレス取得が「手動」の場合は、 DNS サーバー取得 
の設定は「手動」となり「自動」に変更することはできま 
せん。 

•手動で、 IP アドレスサブネットマスク、デフオルトゲー 
トウェイアドレスを設定する場合は、ブロードバンドルー 
ターの指定した値を設定してください。 

•手動で、 DNS プライマリ、 DNS セカンダリを設定する場 
合は、プ□バイダーから指示された値を設定してください。 

• ISP 設定の変更には、少し時間がかかる場合があります。 

• LAN ケーブルの抜き差しを実施すると ISP 設定値が工場 
出荷値に戻る場合があります。その場合は再度 ISP 設定 
を実施してください。 


IISP (プロバイダー）を設定する 


はじめに 


接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


インタ I ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用状態 
に合せて設定する 


個別に設定 
したいとキ J 


困つた 
ときは 


その他 
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lisp (プ□バイダー）を設定する（つづき) 


7 ©で 「 DNS プライマリ」を選び、©/(@)を押す 
数字ボタンで DNS プライマリを設定し、（@)を押す 


通信設定 

1 SP 設定 

IP アドレス取得 

IP アドレス 
サアネットマスク 
テ‘、フォルトケ'、-トウェイアドレス 
DNS サ■ハ、，-取得 

手動 

111.22 2. 33.44 

111.22 2. 33.44 

111.22 2. 33.44 
手動 

| DNS アライマリ 

1 

DNSWJ 

MAC アドレス 

00- B 1-30-42-1 D -22 


g ◎で 「 DNS セカンダリ」を選び、を押す 
数字ボタンで DNS セカンダリを設定し、@を押す 


通信設定 

1 SP 設定 

IP アドレス取得 

IP アドレス 
サアネットマスク 
テ'’フオル HT - 卜!) I ィアドレス 
DNStf - A ''- 取得 

DNS アライマリ 

手動 

111.22 2. 33.44 

111.22 2. 33.44 

111.22 2. 33.44 
手動 

111.22 2. 33.44 

| DNSWJ 

1 

MAC アドレス 

00- B 1-30-42-1 D -22 


9 


、を押し、メニューを消す 
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I LAN 接続機器との接続確認をする 

LAN 接続された機器の IP アドレスを指定することで接続確認をすることができます。 

00の操作で「各種設定」の「初期設定」画面を表示し、次の操作で設定を行います。 


©で「通信設定」を選び、© / (@)を押す 
◎で 「 ISP 設定」を選び、⑸/(@)を押す 


初期設定 


通信設定 

& V ネットワーク設定 〉I 


2 


厂青1を押す 

LAN 設定画面が表示されます。 


3 


©で 「 PING 先 IP アドレス」を選び、（§)/@を押す 


通信設定 


LAN 設定 


[ PING テスト開始 

信テスト 


4 


数字ボタンで ip アドレスを設定し、@を押す 


通信設定 


L AN 設定 _ 

[ PING 先 IP ァドレス } 

PING テスト開始 
通信テスト 


5 


©で 「 PING テスト開始」を選び、を押す 


通信設定 


LAN 設定 


[ PING 先 IP アドレス]1 92.168.1.1 
lip 信テスト ] 


货テストの結果、応答があれば「〇 K 」、 応答が無い場合は 「 NG 」 と表示されます。 
I PING 先 IP アドレスが未設定の時はテスト開始できません。 


6 


メニュ \を押し、メニューを消す 


はじめに 


接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


インタ I ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用状態 
に合せて設定する 


個別に設定 
した S とキ J 


困つた 
ときは 


その他 
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|通信テストについて 


インターネットサービスを快適に利用していただくために、あらかじめ通信テストを行ってください。正しく接続 • 
設定されているか 豳晒 、インターネツトに接続できるかを確認します。 


00の操作で「各種設定」の「初期設定」画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 

1 ©で「通信設定」を選び、©/@を 
押す 

©で 「 isp 設定」を選び、⑼/ ㊅ を 
押す _ 

初期設定 

r 通信設定 1 


ISP 設定 


&V ネットワーク設定〉 


4⑼で「テスト開始」を選び、（@)を押す 

通信テストが始まります。 


通信テスト 
LAN 端子を経由する 
通信回線の接続状態をテストします。 

I 中止 I 



通信テスト 

テスト中< 

••. 

1 

中止1 


2 「青】を押す 

_ LAN 設定画面が表示されます。 


3❽で「通信テスト」を選び、 ®/@ 
を押す 


通信テストを途中でやめるときは、@ 定) を押してください。 


通信テスト終了後、@を押す 

通信テストが正しく終了した場合は、放送画面に戻 
ります。 


通信テスト 
結果： 0K 

LAN ケーブルは正しく接続されています 


5 


通信設定 

I 


LAN 設定 

i 

1 1 終了 1 II 

PING 先 IP アドレス ー-.---.---.---. 



PING テスト開始 

エラーメッセージが表示されたときは、「メッセージ表示- 

■ ii 信テスト 

覧」をご覧ください。 



• LAN 接続中に LAN 設定を変更すると、 LAN 回線が切断さ 
れます。その場合はもう一度通信テストを行ってください。 

•ネットワーク環境により、通信テスト終了まで時間がかか 
ることがあります。 

下記の場合は通信テストを実行できません。 

#インターネットを閲覧中 （01 
癱ストリーミング再生中 （0 

• AV ネットワーク接続中！® 

V__ 
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LI 寺刻を設定する 


BS - CS デジタル/地上デジタル放送を受信しないでァクトビラに接続する場合に設定します。 

BS • CS デジタルまたは地上デジタル放送を受信する場合は、日付、時刻の設定をする必要はありません。 
画面に現在時刻を表示することもできます。 


00の操作で「各種設定」の「初期設定」画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 


©で「時刻設定」 

を選び、 ®/@ 

を押す 


各種設定 
音声設定 
接続設定 
初期設定 
各種情報 


通信設定 


機能設定 


圍定の初期化 


2 


日付を設定 


©で「日付」を選び、©/ ㊅ を押す 
変更または設定したい個所を©で選び、 
©で設定する 


初期設定 


時刻設定 

ra#] Hilli-g F^Hl -- 日 | (-) 

[時刻 | - 


I スター!卜； 


] 


[1 見在時刻表示 I しない 

「日」の項目を設定すると自動的に「曜日」が設定されます C 


3 


時刻を設定 


©で「時刻」を選び、© / @を押す 
変更または設定したい個所を©で選び、 
©で設定する 



4 


@で「スタート」を選び、@を押す 


初期設定 



癱(決定)を押すと時計がスタートします。 

時報などに合わせて押してください。 

• 「日付」や「時刻」の設定をしたときは必ずこの操作を行つ 
てください。 

•時計 スター ト後、 「スター ト」が選ばれたままの状態では 
「操作できません」と表示されます。再度 「スター ト」を 
行う場合は「日付」や「時刻」を変更してから 「スター ト」 
を選び、@を押してください。 


5 


画面に現在時刻を表示したいとき 


©で「現在時刻表示」を選び、 
©/ @を押す 

©で「する」を選び、@を押す 


初期設定 

時刻設定 ■ 

日付2 011年4月22日（金） 
時刻 PM 7:10 

スタート 


I 現在時刻表示:しない 


■ しない] 



現在時刻表示 


•時刻表示は、テレビ放送を視聴しているときに表示 
します。 

•他の画面表示が表示されているときは、一時的に表 
示オフになります。 


6 


メニュ\を押し、メニューを消す 


時刻設定につい _ 

• BS • CS デジ 


時刻設定について 

デジタリレ放送または地上デジタリレ放送を受 
信している場合は、デジタル放送の時刻情報で自動 
的に時刻を設定します。その場合、本ページの手順 
で時刻を設定することはできません。 

• BS • CS デジタル放送または地上デジタル放送を受 
信しないでァクトビラに接続する場合は、時計が正し 
く合っていることを確認してください。 

_予約設定を行っているときに、電源断等により時刻 
設定が未設定になった場合は、録画/予約ランプ（橙 
色）力ぐ点滅します。 


はじめに 


接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


インタ I ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用状態 
に合せて設定する 


個別に設定 
した S とキ J 


困つた 
ときは 


その他 
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IHDD / カセツト HDD ( iV ) を設定する 


重要 「 HDD / カセット HDD 初期化」を行うと、録画内容が全て消去されます。 


01の操作で「各種設定」の「初期設定」画面を表示し、次の操作で設定を行います。 



©で「ディスク設定」を選び、©/@を押す 

「ディスク設定」の画面が表示されます。 - 


音户設疋 
接続設定 
初期設定 
各種情報 


受信設定 

> 

通信設定 

> 

機能設定 

> 


時刻設定 

> 

制限設定 

> 

設定の初期化 

> 


2 ◎で設定したい項目を選び、©/@を押し、 
©で設定する 


初期設定 
ディスク設定 
L オートチャプター登録 

リジューム設定 

L 1 」 ピート設定 | 

[ライブラリ登録 

Iディスク省電力 

I内蔵 HDD 初期化 〉 

カセツト HDD 初期化 > 


する 

する 

しない 

する 

する 


初期設定 


ディスク設定 



1オートチャプター登録 

する 

E しない丨 

リジューム設定 

する 

■J ピート設定 

しない 



ライブラリ登録 

する 



ディスク省電力 
内蔵 HDD 初期化 
カセット HDD 初期化 

する 




ディスク設定 

項目 

© 

内容 

才 _ 卜 

チャプター登録 

する/しない 

いいとこジャンプを使用する場合 
に「する」を選択します。 

リジュー厶設定 

する/しない 

録画した番組を再生するとき、途中で停 
止したところから再び再生したいときは 
「する」を選択します。 

リビート設定 

する/しない 

録画した番組を再生するとき、番組単位 
でリピート再生したいときは「する」を 
選択します。 

ライブラリ登録 

する/しない 

カセット HDD のライブラリを登録する 
ときは「する」を選択します。 

ディスク省電力 

する/しない 

消費電力を低減するときは「する」を選 
択します。 

内蔵 HDD 初期化 

はい/いいえ 

HDD を初期化します。 

カセツト HDD 初期化 

はい/いいえ 

カセット HDD を初期化します。 


3設定が終了したら©/ @ を押す 

_他の項目を設定するときは、手順1 • 2をくり返す。 


4 


、を押し、メニューを消す 


ディスク省電力設定について 

「する」に設定すると、録画/再生を 
していないときに、消費電力を低減さ 
せることができます。ただしカセット 
HDD の起動時間が遅くなることがあ 
ります。 

HDD / カセット HDD 初期化について 
HDD / カセット HDD の初期化をす 
ると、録画内容が全て消去されます。 
•削除□ックした番組も消去されま 
すのでご注意ください。 
•初期化にはおよそ30秒ほど時間が 
かかります。この間は、 HDD / 力 
セット HDD の操作ができません。 
• HDD 初期化中に AC 電源プラグ 
を抜いたり、カセット HDD の抜き 
差しを行なわないでください。 
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本機を他人に譲渡したり、廃棄するときは、アクトビラなどのサイト内容の登録を削除した後に個人宛のメール、デー 
夕放送で登録した個人情報や本機の設定情報を消去してください。 


I I インターネットの初期化を実施すると、本機の中に保存されているアクトビラの 

I I 情報が初期化されます。アクトビラの情報が初期化されることにより、ご購入済 
みで、まだ視聴可能なコンテンツが視聴できなくなります。 

なお、インターネットの初期化を実施すると、次回アクトビラをご利用になる際に、 
再度アクトビラ初期登録を実施する必要があります。 


ga の操作で「各種設定」の「初期設定」画面を表示し、 
次の操作で設定を行います。 


©で「設定の初期化」を選び、© / @を押す 


各種設定 
音声設定 
接続設定 
初期設定 
各種情報 


受信設定 

> 

通信設定 

> 

機能設定 

> 

ディスク設定 

> 

時刻設定 

> 

制限設定 

> 

段財 i 价胞 


2 


©で初期化する項目を選び、 （〇） / (§) を押す 


初期設定 


設定の初期化 


お知らせ 


受信設定 


インターネットブラウザ 


データ放送 

登録されているお客様の個人情報を消去します。 

データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたポ 
イント情報も消去されます。 

お知らせ 

お客様宛てに送信されたメールを消去します。 

メールの内容によっては消去されない場合があります。 

受信設定 

各種設定の「初期設定」に含まれているデジタル放送関 
連の設定、 ISP 設定_、制限設定1®、サーバー名設 
定晒および公開先機器設定晒をお買い上げ時の状態 
に民します。 

イン ター ネツト 
ブラウザ 

ブラウザの設定をお買い上げ時の状態に戻します。 


3 


©で「はい」を選び、@を押す 


設定の初期化 
データ放送 
お知らせ 
受信設定 

インターネットブラウザ 
丨データを全て消去します 


i いいえ] 


再度確認画面が表示されますので「はい」を選び、 
(決定) を押すと情報が消去されます。 


4 


、を押し、メニューを消す 


•インターネットに関する個別情報の初 
期化は、それぞれ次のページを参照し 
て実行してください。 

• 入力履歴のすべて削除 （si 
• 表示履歴のすべて削除 I ® 

• Cookie のすベて削除晒 
• キャッシュ設定でキャッシュをすべ 
て削除晒 

• AV ネットワークサーバー動作中に受 
信設定の初期化を行った場合、サーバー 
機能は停止します。 


Li ンタ-ネット、登録デ-夕、受信設定などを初期化したいとき 


はじめに 


接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


インタ I ネット 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用状態 
に合せて設定する 


個別に設定 
した S とキ J 


困つた 
ときは 


その他 
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困 lofefc 奢は 


故障かな？と思ったら 
メッセージ表示一覧… 
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故障かな？と思ったら 


次のような場合は故障ではないことがあります。販売店に連絡する前に下記のことを一応お確か 
めください。それでも具合の悪い場合はご自分で修理をなさらず、お買い求めの販売店にご相談 
ください。 


△警告 

お客様による修理は危険ですから絶対におやめくださ 
い0 


注意 

アンテナエ事には、技術と経験が必要ですので、販売 
店にご相談ください。 


全般について 


このようなときは… 

よ < ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ページ 

電源が入らない 
操作ができない 

① 電源コードが抜けている。 

② 停電で電源が切れている。 

③ 静電気などの外部からの影響を受け 
ている。 

④ 過大な静電気や落雷による電源電圧 
などの異常を受けたり、誤った操作 
をしたりしたため、本機が操作を受 
け付けなくなった。 

① 電源コードがコンセントに差し込ま 
れていることを確認してください。 

② 安全保護装置が働いていることがあ 
ります。一度電源プラグを抜き、再 
びコンセントに差し込んで電源を入 
れてください。 

③ 本機を外部からの影響を受けない場 
所に置いてください。 

④ 本体の電源ボタンを5秒以上押して 
から、再度電源ボタンを押してくだ 
さい。 

m 

映像が出ない音も出ない 

① 電源コードが抜けている。 

② 電源ブレーカーが落ちている。 

① 電源コードの挿入を確認してください。 

② 電源ブレーカーを確認してください。 

m 

リモコンで操作できない 

① リモコン送信機の乾電池が逆に入っ 
ている。 

② リモコン送信機の乾電池の寿命がな 
くなっている。 

③ リモコンが本体の受光部に向いてい 
ない。 

④ リモコンと本体が離れすぎている。 

⑤ リモコンと本体の受光部の間に障害 
物がある。 

⑥ リモコンに水など水分を含む物をこ 
ぼした。 

⑦ 本体とリモコンのリモコンコードが 
合っていない。 

※リモコンが正常に受信できているとき 
は、受像ランプが点滅します。 

① 乾電池を正しく入れてください。 

② 乾電池を新しいものに交換してくだ 
さい。 

③ リモコンを本体受光部に向けてくだ 
さい。 

④ 5 m 以内のところで操作してください。 

⑤ 障害物を取り除いてください。 

⑥ リモコンの交換が必要です。お近く 
の販売店にご相談ください。 

⑦ 本体とリモコンのリモコンコード設 
定が同じになるようにしてください。 

m 

勝手に電源が 

スタンバイ/受像 
ランプが赤色（常 
時点灯）の場合 

無信号電源オフ、無操作電源オフなど 
の低消費電力機能が設定されている。 

低消費電力機能の設定を確認してくだ 
さい。 

m 

切れる 

スタンバイ/受像 
ランプが赤色で点 
滅している場合 

ほこりの付着などにより、本機内部の 
フアンモータが停止している。 

本機内部の掃除が必要です。お買い求 
めの販売店にご相談ください。 

— 

番組表の BS / CS / 地上デジタル 
の放送局□ゴ（マーク）が実際と 
異なる 

午前1:〇〇〜2:00の間に録画予約を行わずに、本機をスタンバイ状態にしてお 
くと、午前1:3◦ごろに放送局の□ゴ（マーク）のデータが自動的に受信されます。 

— 

選局が遅い 

デジタル放送は従来のアナログ放送に比べて、選局に時間がかかります。 

— 
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全般について（つづき) 


このようなときは… 

よくある事例 

ここをお調べください 

参照 

ページ 

リモコンで電源を切ったのに、 

後面から「ブーン」と音がし続ける。 

本機では、リモコンで電源を「切」にした後、番組情報などのデータを保存します。 
このデータ保存の間、本体内部の冷却ファンが動作している音で、故障ではあり 
ません。 

データの保存に要する時間は、数分から、場合によっては数十分かかります。 

— 

電源を切ってある （ スタンバイラ 
ンプが赤色で点灯している）の 
に、突然「ブーン」「ヒューン」 
と音がする。 

本機では、リモコンで電源を「切」にしていても下記の場合に、本体内部のスイッ 
チを自動で入れたり切ったりします。このとき、「ブーン」という冷却ファンが 
動作する音が聞こえたり、「ヒューン」というハードディスク （ HDD / カセット 
HDD ) が起動する音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。 

•高速起動を設定しているとき M •ダウン□—ドしているとき® 

•有料放送の契約 • 購入状況などの情報を取得するとき 

•番組情報を取得するとき•予約録画の開始時刻が6分以内にあるとき 

—— 

本体が熱い 

本機左右に開いている通風孔が物で塞 
がれている。 

通風孔付近の物をどけて風通しを良く 
してください。本機左右の通風孔より 
吸気し、背面の通風孔にあるフアンに 
より排気されます。 

m 

長時間使用したり、ラックに入れて使用したときなど、本機の底部が熱くなりま 
すが、故障ではありません。 

ファンが停止しない 

電源が入っている間は冷却ファンが常に動作しています。故障ではありません。 

—— 

電源を切ってもファンの動作音がする 

次のようなケースでは、電源を切っていても、冷却ファンが動作します。故障で 
はありません。 

• 「ダビング実行中」、「予約録画中」の間。 

•有料チャンネルの契約情報更新が行われた場合、約2時間以上。 

• 「高速起動」が設定されている場合。晒 

•デジタル放送の番組表データを受信しているとき。（深夜1:30に自動受信します。） 
•電源を切った直後 

— 

「ピシッ」と音がする 

冷暖房などの室温の変化により、トップカパーがわずかに伸縮する音です。性能 
その他に影響はありません。 

—— 

電源を入れたあと、約 1 分間くら 
いリモコン操作を受け付けにくい 

ハードディスク （ HDD / カセット HDD ) の準備中のために、メニュー表示などの 
リモコン操作が受け付けにくい場合がありますが、故障ではありません。 

— 

電源を入れたあと、約 1 分くらい 
の間に四角のノイズ（ブ□ックノ 
イズ）が出る 

ハードディスク （ HDD / カセット HDD ) の準備中のために、画面に四角のノイズ 
(ブロックノイズ）がまれに出る場合がありますが、故障ではありません。 

—— 

電源を入れてから、映像.音声が 
出るまで時間がかかる 

電源を入れてから、映像 • 音声が出るまでに15秒程度の時間がかかる場合があ 
りますが、故障ではありません。 

本機には高精度のデジタル信号処理回路が搭載されており、この回路の動作安定 
処理に要する時間です。 

— 

すべての操作ボタンを受け付けない 

本体の電源ボタンを5秒以上押してから再度電源ボタンを押してください。 

m 

チヤンネルが勝手に変わる 

① 本機では、予約録画•自動録画を開始するとき、予約したチャンネルを自動的 
に選局します。 

② 1番組を録画または予約録画 • 自動録画する場合は、録画中に他のチャンネル 
に切り換えて視聴できます。 

③ 2番組同時に録画または予約録画 • 自動録画する場合は、録画中のチャンネル 
のみ視聴できます。 

m 
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故障かな？と思ったら（つづき) 


全般について（つづき) 


このようなときは… 

よくある事例 

ここをお調べください 

参照 

ページ 

新しいソフトウェアをダウン□一 
ドしたら、番組表が表示されない。 

ダウン□—ド終了直後は、番組表データがいったんクリアされます。スタンパイ 
状態にしておけば、翌日深夜に番組表データを取り込みます。すでに予約してあ 
る予約録画には影響ありません。 

— 


接続について 


このようなと5は… 

よ<ぁる事例 

ここをお調べください 

参照 

ページ 


①音声接続コードがはずれている。 

①音声接続コードをしっかり接続して 




ください。 



②音声出力に関する機能が正しく設定 

②音声出力に関する機能を正しく設定 



されていない。 

してください。 

m 


③本機と接続しているオーディオ機器 

③本機と接続しているオーディオ機器 

音声が出ない 

の電源が入っていない。 

の電源を入れてください。 

m 

m 


④本機と接続しているオーディオ機器 

④本機と接続しているオーディオ機器の 


の入力切り換えが正しくない。 

入力切り換えを正しく行ってください。 
テレビと HDMI 接続している場合は、 
一度本機とテレビ両方の電源をオフ • 
オンしてください。 



光デジタル音声出力に接続時、 

5.1 チャンネル音声が出ない 

「音声設定」 — 「光デジタル音声出力」^ 

「オート」を選択してください。 

m 

メニュー画面などが画面から 
はみ出る 

テレビの機種により、メニュー画面など 
から画面がはみ出る場合があります。 

テレビ側の画面モードを手動で切り換え 
ると、改善される場合があります。テレ 
ビ側の取扱説明書もご確認ください。 

m 


①ビデオやビデオ内蔵テレビと接続し 

①本機とテレビを直接接続してください。 



ているため、コピーガード機能が働 
いている。 



映像が乱れる 

②早送り、早戻しをした直後である。 

②画像が多少乱れることがありますが、 

— 



故障ではありません。 



③携帯電話など電波を発生する機器を 

③本機から離して使用してください。 



近くで使用している。 
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このようなときは… 

よくある事例 

ここをお調べください 

参照 

ページ 

画像が出ない 

① 映像接続コードがはずれている。 

② ビデオやビデオ内蔵テレビと接続し 
ているため、コピーガード機能が働 
いている。 

① 映像接続コードをしっかり接続して 
ください。 

② 本機とテレビを直接接続してください。 
テレビと HDMI 接続している場合は、 
一度本機とテレビ両方の電源をオフ • 
オンしてください。 

m 

光デジタル接続時、音声切り換え 
ができない 

音声を光デジタル出力端子で接続して 
いる場合、放送が AAC だと音声切り換 
えができない。 

接続しているアンプ側で切り換えて頂 
くか、音声の出カモードを 「 PCM 」 に 
切り換えてください。 

「 PCM 」 モードでは音声は2チヤンネ 
ルになります。 

m 

LAN 端子に接続しても、 

DHCP サーバーからの 

IP アドレス取得が行われない 

地上デジタル放送のデータ放送サービスでインターネットを経由したサービスが 
操作されるまで、 IP アドレスの取得は行われません。 

— 

4:3放送がワイドテレビで横長に 
表示され、テレビ側でワイドモー 
ドを変更できない。 

TV 接続設定がお使いのテレビにあって 
いない。 

テレビの取扱説明書も合わせてご覧く 
ださい。 

回 

画面の上下左右に黒帯が表示される 

ワイド放送が上下方向に縮んで表 
示される 




テレビのチューナーでは、有料放 
送を受信できるが、本機のチュー 
ナーでは受信できない 

有料放送の契約は B - CAS 力ードごと 
に必要です。 

テレビでご使用の B - CAS 力ードを本 
機の B - CAS 力ード揷入口に挿入する 
か、それぞれの B - CAS 力ードで有料 
放送を契約してください。（この場合、 
それぞれに契約料が発生します。） 

m 



接続について（つづき) 


はじめに 


接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


インタ—ネツト 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用状態 
に合せて設定する 


個別に設定 
したいとぎ 



その他 
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故障かな？と思ったら（つづき) 


デジタル放送のとき 


このようなときは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ページ 

( BS 、1 
•映信 
時々 
•映信 
•画面 
ノィ 
する 

10度 CS デジ> 
良や音声が出 
f 出なくなる 
ミが時々静止す 
n こ四角のノイ 
’ズ）が出たり 

ジル放送のとき） 
ない、または 

る 

ズ（ブロック 
、途切れたり 

>ブロックノイズ 

① BS / CS アンテナの向きがずれ 
ている。 

② 雷雨や豪雨などにより、受信電 
波が弱くなり、一時的に映像や 
音声が止まったり、全く受信で 
きなくなる場合があります。 

① 「 CH 合せ （ BS )」 または 「CH 
合せ （ CS )」 でアンテナ入カレ 
ベルが最大になる角度に BS/CS 
アンテナを調節してください。 

② 天候が回復すると元に戻ります。 

m 

( BS 、1 10度 CS デジタル放送のとき) 

110度 CS デジタル放送が受信 
できない 

•アンテナが110度 CS デジタル 
放送に対応していない。 
•アンテナ線やブースター、分配 
器が110度 CS デジタル放送に 
対応していない。 

アンテナ、アンテナ線、ブースター、 
分配器は、110度 CS デジタル放 
送に対応したものを使用してくだ 
さぃ 。 

m 

( BS 、 110度 CS デジタル放送のとき） 
特定のチャンネルの映像や音声が 
出な<なったり、または時々出な 
くなる 

本機とアンテナ線を接続するとき、 
デジタル放送に対応していないア 
ンテナケーブルや分配器、分波器 
などを使用すると、 PHS デジタル 
コードレス電話機など本機の受信 
周波数帯域に相当する周波数を用 
いた機器の影響を受ける場合があ 
ります。 

アンテナを接続する場合は、シー 
ルド性の良い BS • CS デジタル放 
送対応のアンテナケーブルや機器 
をご使用ください。 

m 
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デジタル放送のとき（つづき） 


このようなときは… 


よくある事例 


ここをお調べください 


参照 

ページ 


( BS 、 110度 CS デジタル放送のとき) 
急に画質や音質が少し悪くなった 


降雨対応放送になつている。 


雨の影響により、受信電波が弱く 
なっている場合は、電波が弱くなっ 
ても受信可能な降雨対応放送に切 
り換える場合があります。天候が 
回復すると元に戻ります。 


( BS 、 110度 CS デジタル放送のとき) 
有料放送の視聴ができない 


① B - CAS 力ードが正しく挿入さ 
れていない。 

② 有料放送を視聴するための手続 
きがされていない。 


① B - CAS 力ードを正しく挿入し 
てください。 

② 視聴手続きを行ってください。 


m 

m 


(地上デジタル放送のとき） 

•映像や音声が出ない、または 
時々出な<なる 
•映像が時々静止する 
籲画面に四角のノイズ（ブロック 
ノイズ）が出たり、音声が途切 
れたりする 


① UHF アンテナの向きがずれている。 


② UHF アンテナが地上デジタル放 
送に対応していない。（特定チヤ 
ンネル対応の場合など） 

③ •ブースターの調整が適切に 

なっていない。 

•放送局の送出出力が変化した。 


① 「チヤンネルの合わせかた（地 
域 名）」 のメニューで、受信レべ 
ルが受信可能なレベルになるよ 
う調整してください。 

② 地上デジタル放送に対応してい 
ない場合は、対応する UHF アン 
テナを使用してください。 

③ ブースターの 調整を見直して、 
受信レベルが受信可能なレベル 
になるよう調整してください。 



>ブロックバズ 


ケーブルテレビを利用して CA _ TV パススルー方式でご覧になる場合、 
「チヤンネルの合わせかた（地域名）」のメニューで 「 CATV 受信」を「する」 
にして初期スキヤンしてください。詳しくは、ご加入または最寄りのケー 
ブ) レ会社へお問い合せください。 


m 

m 

四 


m 


地上デジタル放送の放送エリアか 
らはずれている。 


(地上デジタル放送のとき） 

地上デジタル放送が受信できない 


お客様の居住されている地域で、 
地上デジタル放送が開始されてい 
るか確認してください。 


ケーブルテレビを利用して CA _ TV パススルー方式でご覧になる場合、 
「チヤンネルの合わせかた（地域名）」のメニューで 「 CATV 受信」を「する」 
にして初期スキヤンしてください。詳しくは、ご加入または最寄りのケー 
ブ) レ会社へお問い合せください。 


函辟 


m 


(地上デジタル放送のとき） 

視聴中の放送の番組表しか情報が 
表示されない 


①設置後、選局した放送以外の電 
子番組表が表示されない。 


②深夜に予約録画を実行している、 
または深夜に AC 電源プラグを抜 
いている。 


① 地上デジタル放送では、電子番 
組表情報はそれぞれの放送ごと 
に送られています。表示されな 
い放送をチヤンネルボタンで選 
局後、しばらく視聴してから表 
示してください。 

② 地上デジタル放送の電子番組情 
報を深夜1:30に自動的に取得 
します。この時間に予約録画を 
実行したり AC 電源プラグを抜 
いていると情報を取得できませ 
ん〇 
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故障かな？と思ったら（つづき) 


デジタル放送のとき（つづき) 


このようなときは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ページ 

予約が実行されない 

① 録画開始時刻に停電等で AC 電 
源が切になった。 

② 予約録画実行時に HDD (または 
カセット HDD ) の残量がなかっ 
た。 

① 録画予約した後に電源を切る場 
合は、リモコンまたは本体の電 
源ボタンで電源を切ってくださ 
い0 

② 録画予約を行う場合は、事前に 
残量を確認してください。 

m 

字幕が出ない 

① 字幕のある番組を選局していな 
い。 

② 字幕設定が「切」になっている。 

① 番組説明に「字幕あり」と表示 
されている番組を視聴してくだ 
さい。 

② 字幕設定を「入」にしてください。 

m 

m 

籲デジタル放送やデータ放送の 
映像が静止したり、映らない 
籲デジタル放送やデータ放送の 
選局や操作ができない 

本体の電源ボタンを5秒以上押してから再度電源ボタンを押してください。 

m 


①本体のかんたんセットアップ後、 
電源を切っている間（スタンパ 
イ状態）に自動的に G ガイドホ 
スト局を探して G ガイドデータ 
をダウン□ー ドします。これが 
完了するまでは注目番組の表示 
ができません。 

①かんたんセットアップ後、半日 
〜1日程度お待ちください。 


注目番組が表示されない 

② G ガイドデータの更新は、電源 
を切っている間 （ スタンバイ状 
態）に自動的に行います。これ 
には約1時間の空き時間が必要 
です。自動録画などで予約録画 
が繰り返し行われるような場合 
は、 G ガイドデータの更新がで 
きなくなり注目番組が表示でき 
なくなることがあります。 

②録画予約の回数を減らしてくだ 
さい。 

困 
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このようなときは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ページ 

映像が出ない、乱れる 

① HDMI ケーブルの接続を確認してください。 

② 一部の機器では、正常に動作しないことがあります。 

③ 本機および接続機器の電源を「切」 — 「入」にしてください。 

④ 接続機器の設定を対応信号にしてください。 

团 

CEC リンクが動作しない、 

正しく動作しない 

① メニューの 「 CEC リンク制御」を「する」に設定してください。 

② 接続機器が HDMI - CEC 機能に対応していることを確認してください。 
(詳しくは接続機器の取扱説明書をご覧ください。） 

m 


このようなときは… 

よ < ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ページ 

録画ができない 

① HDD (またはカセツト HDD ) 
の空き容量が足りない。 

② 録画済みタイトル数が999 (上 
限）になっている。 

③ 録画が禁止された番組を録画しよ 
うとした。 

④ ラジオ放送またはデータ放送の番 
組を録画しようとした。 

⑤ HDD アクセス中に AC 電源プラグを 
抜いた。 

① 不要な録画済み番組を消去してく 
ださい。 

② 不要な録画済み番組を消去してく 
ださい。 

③ 録画が禁止されている番組は録画 
できません。 

④ ラジオ放送およびデータ放送は、 
録画することができません。 

⑤ 録画済の番組は全て消去されますが、 
「HDD (またはカセット HDD ) 初期化」 

を行ってから動作を確認してください。 

m 

mm 

m 

m 

m 

録画が途中で止まる 

① HDD (またはカセツト HDD ) 
の空き容量が足りない。 

② 録画済みタイトル数が999 (上 
限）になっている。 

③ 途中から、録画が禁止された番組 
に切り替わった。 

©録画中に電源ブラグ抜けや停電があった。 

① 不要な録画済み番組を消去してく 
ださい。 

② 不要な録画済み番組を消去してく 
ださい。 

③ 録画が禁止されている番組は録画 
できません。 

m 

邮 

困 

録画予約登録ができない 

① HDD (またはカセツト HDD ) 
の空き容量が足りない。 

② 未契約の番組や、録画が禁止され 
た番組を録画しようとした。 

① 不要な録画済み番組を消去してく 
ださい。 

② 未契約の番組や録画が禁止されて 
いる番組は録画できません。 

邮 

m 

再生できない 

録画時の異常などにより、正常録画さ 
れてなかった番組を再生しようとした。 

正常に録画できなかった番組は再生 
できません。 

m 

ダビングできない 

① AV ネツトワーク接続機器の電源が 
入っていない。 

② AV ネツトワーク接続機器がダビン 
グ対応機器でない。 

① AV ネットワーク接続機器の電源 
を入れてください。 

② AV ネットワークダビング対応機 
器をご使用ください。 

m 




HDD / カセツト HDD ( iV ) 操作のとき 


HDMI 対応機器を接続のとき 


はじめに 


接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


インタ—ネツト 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用状態 
に合せて設定する 


個別に設定 
したいとぎ 



その他 
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故障かな？と思ったら（つづき) 


HDD / カセツト HDD ( iV ) 操作のとき（つづき) 


このようなときは… 

よ < ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ページ 

再生画面に四角のノイズ（ブ□ツ 
クノイズ）が出るときがある 

以下の場合に発生する場合がありますが、故障ではありません。 

•元の映像にブロックノイズがある場合 

•天候などにより、受信環境が悪化した場合 

•画面の激しい変化に映像処理が対応できない場合 

•内蔵 HDD (またはカセット HDD ) の物理エラーによる場合 

( 録画モードや録画内容によらず、大量にブロックノイズが発生する場合 

は、内蔵 HDD (またはカセット HDD ) の故障の場合があります。その 

ような場合は、当社お客様ご相談センターまでご相談ください） 



ferTri 1 

> ブロックノイズ 





録画済みの番組を消去できない 

削除□ックされている録画済み番 
組を消去しようとした。 

削除□ックされている録画済み番 
組を削除する場合は、削除ロック 
を解除してから消去してください。 

m 

全番組削除ができない 

① 全番組削除操作をしたが、削除 
□ックされている録画済み番組 
が残っている。 

② 全番組削除の項目がグレー文字 
になっていて操作できない。 

① 録画番組一覧表示などで確認し、 
削除□ックされている録画済み 
番組がある場合は、削除ロック 
を解除してから全番組削除を実 
行してください。 

② 15 分以内に始まる予約録画の 
登録がある場合は、全番組削除 
はできません。予約が終了して 
から削除してください。または、 
番組単位で削除してください。 

晒晒 

録画した番組が消えた、または何 
も録画されていない 

① 予約登録が更新録画となっていた。 

② 予約録画実行時、受信障害や放 
送休止（放送録画の場合）になっ 
ていた。 

③ 録画中や再生中に、停電や電源プ 
ラグが抜けるなどで電源が切れた。 

④ 自動録画番組となっていた。 

① 消去したくない番細よ、削除□ッ 
クしてください。 

または更新録画を解除してから 
録画してください。 

② 正常に受信できない場合や休止 
中で放送されていない場合は録 
画できません。放送状況を確認 
してみてください。 

③ 録画中や再生中に、停電や電源 
ブラグが抜けるなどで電源が切 
れると、録画番組が消えたりす 
ることがあります。 

④ 自動録画番組を消去したくない 
場合は、自動削除しない番組に 
変更するか、削除ロックしてく 
ださい。 

※消えた番組は補償されません。 

m 

m 

m 

m 

mm 

録画した番組が全て消えた 

録画中や再生中に、停電や電源プ 
ラグが抜けるなどで電源が切れた。 

録画中や再生中に、停電や電源ブラ 
グが抜けるなどで電源が切れると、 
録画番組が消えたり、録画や再生が 
できなくなることがあります。 

※消えた番組は補償されません。 

m 

メニュー、番組表、見る一覧など 
の画面表不動作が遅いときがある 

録画中などで本機の内部処理が一時的に重くなっている場合に、画面表 
示の動作が遅くなることがありますが、故障ではありません。 

m 
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このようなと5は… 

ょ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ページ 

ネットボタンを押すと 
エラーが表示される 

「接続に失敗しました 
LAN ケーブルの接続を再 
確認してください（コー 

ド： V 010)」 

•メッセージが表示された場合は、 LAN ケーブルが正し 
く接続されているかを確認してください。 

•本機とルーターの電源を一度切ってから、入れ直して 
ください。 

m 

「ホストまたはプロキシ 
に接続できません」 

メッセージが表示された場合は、以下を確認してください。 

• LAN ケーブルが正しく接続されているか 

• ISP 設定メニューの設定が正しいか 
•モデム、〇 NU 、 ルーターなどの設定は正しいか 

m 

「接続が拒否されました」 

メッセージが表示された場合は、以下を確認してください。 
• LAN ケーブルが正しく接続されているか 
•モデム、〇 NU 、 ルーターの設定は正しいか 

m 

「ネットワーク起動中で 
すしばらくお待ちくだ 
さい」 

電源を入れた直後にブラウザを起動すると表示される場 
合があります。電源を入れた直後はネットワーク機能の 
初期化が実施されますが、初期化中はブラウザを起動す 
ることができません。しばらく待ってから再度ネットボ 
タンを押しブラウザを起動してください。 

— 

起動時の画面が変わつ 
てしまつた 

ホームページ設定を変更 
した 

お買い上げ時のホームページ （ Maxe [[ Net ホーム）に 
戻すには、 

URLrhttp :// www . maxeiLco . jp / vdr-rj を入力しホー 
ムぺージの画面を開いて、ブラウザメニューの「ホーム 
ページ設定」を行ってください。 

m 

ホームページが見えない 

インターネットに接続で 
きる環境になっていない 

「 LAN インターフェースと接続する」を参考に、 LAN の 
接続を行ってください。 

パソコンをお持ちの場合は、本機に接続されている LAN 
ケーブルをパソコンに接続し、インターネットに接続で 
きるか確認してください。接続できる場合は、本機の接 
続設定を確認してください。 

m 

アドレスを間違えている 

ホームページのアドレスを文字入力した場合は、入力内 
容をご確認ください。 

m 

プロキシの設定をしている 

サイトによってはプロキシ経由でのアクセスを許可しな 
いところもあります。ブラウザのプロキシ設定を解除し 
てください。 

m 

アドレスが変わっていた 

インターネットのアドレスは管理者によって変更される 
場合があります。 

- 

画面が真っ白になってし 
まう。または、何分待っ 
ても画面が表示されない 

ページの容量が大きい可能性があります。本機では、容 
量の大きいページは、表示できない場合があります。 
読み込み中にタイムアウトが発生した可能性があります。 
再度接続を試してみてください。 

- 

ァクトビラ初期登録が 
できない 

(ァクトビラに初回接 
続ができない） 

「アクトビラにようこそ」 
の画面から先に進めない 

ブラウザメニューの「ポインター」設定が「ポインター 
〇 N 」 になっている場合、アクトビラの初期登録ができ 
ません。 

アクトビラ初期登録のときは「ポインター」設定を「ポ 
インター〇 FF 」 にしてください。 

m 

初期登録で郵便番号など 
の入力ができない 

郵便番号入カボックス上で「決定」キーを押すと、リモ 
コンによる文字や数字の入力が可能になります。 

入力方法の詳細は「文字を入力する」をご参照ください。 

m 

時刻設定がされていない 

時刻が設定されていないと、アクトビラに入ることがで 
きません。時刻設定をしてください。 

m 



(ブラウザ）のとき 


イン ター ネツ 


はじめに 


接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


インタ—ネツト 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用状態 
に合せて設定する 


個別に設定 
したいとぎ 



その他 
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故障かな？と思ったら（つづき) 


インターネット（ブラウザ）のとき（つづき) 


このようなときは… 

よくある事例 

ここをお調べください 

参照 

ページ 


画面の一部が表示されない 
文字の一部が表示されない 

機器の制限により、表示できない箇所があります。また、ホー 
ムぺージの再読み込みで表示できる場合があります。 

- 


画面が正しく表示されない 

PC 向けに作られたサイトでは、画面が正しく表示できな 
い場合があります。 

- 


文字化けしている 

ブラウザメニューの「エンコード 」 設定を変更した場合は、 
通常に設定を戻してご使用ください。 

m 


画像が表示されない 

ブラウザメニューの「詳細設定」の「画像」設定を変更した 
場合は、有効(チェックあり）に設定を戻してご使用ください。 

晒 

開いたページの表示が 
おかしい 

ホームページの音声.音楽が聞こ 
えない 

本機では、ホームページ上で再生される音声.音楽に対応 
しておりません。 

アクトビラのページでボタンを押したときに出る操作音に 
は対応しています。 

- 


ホー厶ページの動画が再生できない 

本機では、ホームぺージ上で再生される動画 (FlashPlayer 
など）に対応しておりません。（アクトビラビデオは対応可 
能です） 

- 


ホームぺージの動作がおかしい 

ブラウザメニューの「詳細設定」の 「 JavaScript 」 設定を変更 
した場合は、有効(チェックあり）に設定を戻してご使用ください。 

晒 


ホームぺージのレイアウトがおか 
しい 

ブラウザメニューの「詳細設定」の rcssj 設定を変更した 
場合は、有効（チェックあり）に設定を戻してご使用ください。 

晒 


フォーカスの移動場所がおかしい 

PC 向けに作られたサイトでは、フォーカスの位置がずれる 
場合があります。 

- 

ページの表示ができない 
ページの表示がおかしい 
ページの表示が遅い 

プロキシを使っている 

ブラウザメニューの「プロキシ設定」の「プロキシサーバー 
を使用する」を有効（チェックあり）に設定している場合は、 
無効（チェックなし）に設定を戻してご使用ください。 
「プロキシ設定」メニューは通常変更する必要はありません。 

m 


入カボックスに文字を入力するこ 
とができない 

入カボックス上にて「決定」キー押すと、リモコンによる 
文字や数字の入力が可能になります。文字入力方法の詳細 
は「文字を入力する」をご参照ください。 

晒 

ページ上の操作が出来 
ない 

フォーカスを思ったところに移動 
できない 

意図した画面上のボタンを選択で 
ぎない 

ブラウザメニューの「ポインター」を「ポインター〇 N 」 

に変更すると、ポインター機能により意図した画面上のボ 
タンを選択できます。 

m 


ファイルのダウン□—ドができない 

本機では、ファイルのダウン□-ドに対応しておりません。 

- 


PDF (電子文書）が表示できない 

本機では、 PDF に対応しておりません。 

- 

次のページが表示され 
ない 

リンクを選択したが表示できない 

ブラウザメニューの「詳細設定」の「ポップアップウイン 
ドウ」にチェックをつけると、選択したぺージを表示でき 
るようになる場合があります。 

「ポップアップウインドウ」を有効にすると、意図しない 
ぺージが自動で開く場合があります。そのようなぺージで 
は「ポップアップウインドウ」を有効にしないでください。 

晒 

アドレスが変わっていた 

インターネットのアドレスは管理者によって変更される場 
合があります。 

- 


画面が真っ白になってしまう。または、 
何分待っても画面が表示されない 

ページの容量が大きい可能性があります。本機では、容量の 
大きいぺージは、表示できない場合があります。 

読み込み中にタイムアウトが発生した可能性があります。 
再度接続を試してみてください。 

- 
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このようなときは… 

よくある事例 

ここをお調べください 

参照 

ページ 


「セキュリティで保護された 
ページに進みます 
情報は暗号化されて送受信さ 
れます」と表示される 

通知内の「次回からダイアログを表示しない」に 
チェックを入れてから、〇 K を押してください。 

- 

通知メッセージが毎回 
表示される 

「セキュリティで保護されてい 
ないページに進みます 
情報は暗号化されずに送信さ 
れます」と表示される 

通知内の「次回からダイアログを表示しない」に 
チェックを入れてから、〇 K を押してください。 

- 

「タイムアウトエラーが発生し 
ました」と表示される 

ホームページの取得に失敗した可能性があります。 
ホームページの再言売込みをしてください。 

- 



「セキュリティ証明書の発行元 
が信頼できません 
続けますか？」と表示される 

時刻が正しく設定されているか確認してください。 
正しい時刻になっている場合、アクセス先の証明書 
が期限切れ、または証明書がありません。安全性の 
判断はご自身で行ってください。 

m 

お気に入りの登録がで 
きない 

お気に入り登録数の上限 （96 
件）になってしまった 

お気に入りを削除して、登録数を96件未満にして 
ください。 

晒 

個人情報を消したい 
(ブラウザを工場出荷 
の状態に戻したい） 

本機が記憶している情報を消 
したい 

(アクトビラ） 

「設定の初期化」に従い、インターネットブラウザ 
の初期化を実施してください。 

m 

映像コンテンツ全体の 
時間がおかしい 

映像コンテンツ全体の時間が 
間違っている 

映像コンテンツ全体の時間が間違っていることがあ 
りますが、そのまま視聴することは可能です。 

- 

画面サイズより大きな 
写真を見たい 

写真全体を見ることができない 

画面サイズより大きな写真の全体を見る場合は、画面 
右側に表示されるスクロールパ'—を使ってください。 
ただし、写真によっては正しく表示できない場合も 
あります。 

- 

インターネットのコン 
テンツ1 青入 

インターネットでダウン□—ド 
コンテンツを購入する 

インターネットでお買い物をする際には以下にご注意 
ください。 

•本機では動画や画像を保存（ダウン□ー ド）するこ 
とはできません。（アクトビラダウン□—ドは保存 
することができます） 

籲本機では E メール機能をサボートしていません。 
購入の際にメールアドレスの入力が必要な場合はご 
注意ください。 

- 

映像コンテンツ再生後 
ブラウザに戻らない 

再生停止もしくは終了後、画面 
が真っ黒状態のままブラウザに 
戻らない 

アクトビラビデオの再生停止および終了操作方法に 
よっては、画面が真っ黒状態のままブラウザに戻らな 
い場合があります。 

その場合は、「戻る」ボタンを押すことによりブラウ 
ザ画面に戻ります。 

m 



(ブラウザ）のとき（つづき) 


イン ター ネッ 


はじめに 


接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


インタ—ネツト 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用状態 
に合せて設定する 


個別に設定 
したいとぎ 



その他 
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故障かな？と思ったら（つづき) 


AV ネットワーク：本機がサーバーのとき 


このようなときは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ページ 

本機がサーバーとして 
みつからない 

本機のサーバー機能が動作 
していない 

メニューでサーバ'—機能を動作させてください。 

m 

サーバー機能「入 （ WOL 入）」 
「入 （ WOL 切）」の状態で、 
配信を含む全ての動作終了 
から5分以上経過しており、 
サーバーが停止している 

スタンバイ中は動作しません。サーバー機能の設定 
を「入（常時）」とするか、サーバー機能「入 （ WOL 入）」 
「入 （ WOL 切）」を選択し配信終了後サーバー機能が 
停止する5分以内にサーバーへアクセスしてくださ 
い。 

m 

本機に対してパソコンから 
PING を行ったが反応が返っ 
てこない 

セキュリティの観点から、本機は PING に応答しな 
い仕様にしています。 

- 

無線 LAN や PLC などを経 
由して接続している 

無線 LAN や PLC などを経由して接続した場合、ノ 
イズ（電子レンジや掃除機等）の影響や、他の伝送 
データの影響を受けていないか確認してください。 
ノイズの影響を受ける機器の詳細は、無線 LAN 又は 
PLC の取扱説明書をご覧ください。 

- 

家庭内ネットワークの外（イ 
ンターネツト）からアクセ 
スしようとした 

AV ネットワーク機能はインターネット側からアクセ 
スできません。家庭内ネットワークの範囲でご利用 
ください。 

- 

ISP 設定中 

ISP 設定中は、サーバー機能は停止します。 

m 

本機の録画番組が 
みつからない 

本機の「公開先機器設定」 
は累計で14台までしか公 
開先として許可しないため、 
それ以上のプレーヤーを認 
識しません。 

設定メニューでサーバー機能の「公開先機器設定」 
の公開可能数を確認してください。 MAC アドレスが 
14件全て登録されている場合は、不要なプレーヤー 
の MAC アドレスを削除し、再度、ご希望のプレーヤー 
からサーバーにアクセスしてください。 

晒 

サーバーの公開先機器設定 
にプレーヤー機器が登録さ 
れていない。 

サーバーの公開先機器設定に、プレーヤー機器の 
MAC アドレスが登録されているか確認してくださ 
い。 

晒 

サーバーの公開先機器設定 
にプレーヤー機器が登録さ 
れているが、公開のチエツ 
クが外れている。 

サーバーの公開先機器設定内の、プレーヤー機器の 
MAC アドレスに公開のチェックがついているか確認 
してください。 

晒 

番組録画中 

録画中の番組は、配信できません。 

- 

録画直後 

プレーヤーでもう一度サーバーにアクセスしなおし、 
リストを更新してください。 

- 
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このようなときは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ページ 

サムネイルの絵が出ない 

プレーヤーによって、サム 
ネイルに絵がある場合と、 
無い場合がある 

ご利用のプレーヤーによって、サムネイルを表示する 
プレーヤーと表示しないプレーヤーがあります。ま 
た、サムネイルの読み込みに時間がかかる場合もあ 
り、その場合は読み込みが終わるまでしばらくお待 
ちください。 

- 

録画番組を選択しても 
再生できない 

再生機器が DTCP - IP に対 
応していない 

本機で録画した番組は DTCP - 1 P で配信します。 
DTCP - IP に対応した再生機器をお使いください。 

m 

【配信不可】と表示されている 

本機の自動録画機能で録画したデジタル放送番組は、 
【配信不可】というタイトルが表示され再生できませ 
ん〇 

m 

異常な状態となった録画番組 

異常な状態となった録画番組は、再生できない場合 
があります。 

- 

以下の①〜③の動作が同時に行われてし\る場合は、配信を停止します。 

①2番組同時録画、②録画番組の再生、③録画番組/写真削除（またはカセット 
HDD の挿入） 

m 

プレーヤー側が再生不可能 
なファイル形式 

再生可能なファイノレ形式か確認してください。 

- 

再生がおかしい 

コマ落ちする 

本機の動作状態によっては、サーバーの配信処理が 
一時的に間に合わずに配信される映像がコマ落ちす 
る場合があります。また、配信経路内のネットワー 
クの状態によっても、同様にコマ落ちする場合があ 
ります。 

m 

再生が突然終了する 

サーバーでダビングが始まった場合、ネットワーク 
の設定を再度行ったときなど、本体側の操作で配信 
を終了する場合があります。 

m 

WOL (Wake On 
LAN ) で起動しない 

MAC アドレスが間違っている 

W 0 L 起動用のパソコンのソフトウェア等で指定する 
MAC アドレスに、本機の MAC アドレスが正しく指 
定されているか、ご確認ください。 

m 

起動してからサーバー機能 
が動作するまでに時間がか 
かっている 

起動してからサーバー機能が動作するまでしばらく 
時間がかかります。再度サーバーにアクセスしてく 
ださい。 

m 



AV ネットワーク：本機がサーバーのとき（つづき) 


はじめに 


接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


インタ—ネツト 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用状態 
に合せて設定する 


個別に設定 
したいとぎ 



その他 
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故障かな？と思ったら（つづき) 


AV ネットワーク：本機で再生するとき 


このようなときは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ページ 

AV ネットワークが 
起動できない 

ISP 設定を変更した 

本機で ISP 設定を変更した直後では、見る一覧画面の 「AV 
ネットワーク」はグレーアウトされ、 AV ネットワーク 
を利用できません。しばらく待ってからご利用ください。 

晒 

サーバ'一がみつからない 

LAN ケーブルが接続され 
ていない 

本機に LAN ケーブルを接続してくださしヽ。また、サーバー 
機器側にも LAN ケーブルを接続してください。サーバー 
機器との接続には、ルーターやハブなどを介して利用す 
ることを推奨します。 

ルーターやハブ、サーバー機器の LAN 接続方法に関し 
ては、それぞれの機器の取扱説明書をご確認ください。 

m 

サーバー側の設定で、 
サーバー機能を有効にし 
ていない 

サーバー機器によっては、サーバー機能を有効にするた 
めに設定を行う必要があります。サーバー機器の取扱説 
明書をご確認ください。 

- 

DHCP サーバーが無い場 

DHCP サーバーが無い環境で、本機の IP アドレス取得 
方法を 「 DHCP 」 に設定している場合、サーパ'—機器の 
取得に時間がかかる場合があります。 

しばらく待ってからご利用ください。 

- 

IP アドレスが他のネット 
ワーク機器と重複している 

本機の P アドレスが他のネットワーク機器と重複している 
場合、 IP アドレスが重複しないように設定してください。 
本機の IP アドレスは、「メニュー」の「各種設定」一「初期 
設定」—「通信設定」一 「 ISP 設定」メニューで確認できます。 

m 
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このようなときは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ページ 

サーバ'一がみつからない 

サーバー側の設定で、本機 
に対するデータ配信を許可 
していない 

サーバー機器によっては MAC アドレスや IP アドレス 
で配信先の機器（接続可能なプレーヤー機器）に制限を 
掛けている場合があります。サーバー機器の取扱説明書 
をご覧になり、本機への配信を許可してください。本機 
の MAC アドレスおよび IP アドレスは、「メニュー」の 
「各種設定」—「初期設定」—「通信設定」— 「 ISP 設定」 
メニューで確認できます。 

m 

サーバー側の電源が入っ 
ていない 

サーノ（一機器の電源が入っているかご確認ください。サー 
バー機器の取扱説明書をご覧になり、サーバー機能をご 
利用できる状態に設定してください。 

- 

サーバー側機器のウイル 
ス対策ソフトやセキユリ 
テイソフトが原因 

パソコンをサーバーにした場合、パソコンのウィルス対 
策ソフトやセキュリティソフトの設定を確認してくださ 
し、パソコンのウィルス対策ソフトやセキュリテイソフ 
卜の設定に関しては、パソコンの取扱説明書、または、 
パソコンのウイルス対策ソフトやセキュリテイソフトの 
取扱説明書やヘルプなどをご確認ください。 

- 

サーバーに対して PING 
を行ったが反応が返って 
こない 

サーノく'—機器が PING 応答する機能があるかを確認して 
ください。パソコンをサーバ'—にしている場合、パソコン 
のウィルス対策ソフトやセキュリティソフトの設定を確認 
してください。パソコンのウィルス対策ソフトやセキュリ 
ティソフトの設定に関しては、パソコンの取扱説明書、ま 
たは、パソコンのウイルス対策ソフトやセキュリティソフ 
卜の取扱説明書やへルプなどをご確認ください。 

- 

サーノ （一 機器が複数ある 

サーバー機器が複数ある場合には、サーバーを表示する 
のに時間が掛かる場合があります。一度、 AV ネットワー 
クを終了後、 再度 AV ネットワークを表示してください。 
それでも見つからない場合は、サーバー機器側の設定を 
ご確認ください。サーバー機器の設定に関しては、サー 
ノ又'—機器の取扱説明書をご確認ください。 

また、本機では同時に接続できるサーバー機器は16台 
までです。17台目以降のサーバー機器は本機ではご利 
用頂けませんので、接続するサーバー機器を減らしてか 
らご利用ください。 

m 

無線 LAN や PLC などを 
経由して接続している 

無線 LAN や PLC などを経由して接続した場合、ノイズな 
どの影響や、他のネットワーク負荷の影響を受けていない 
か確認してください。 

- 

家庭内ネットワークの外 
(インターネツト）から 
アクセスしようとした 

AV ネットワーク機能はインターネット側からアクセス 
できません。家庭内ネットワークの範囲でご利用くださ 
い。 

晒 




AV ネットワーク：本機で再生するとき（つづき) 


はじめに 


接続する 


テレビを 

楽しむ 


番組を 

録画•予約する 


録画番組•写真 
などを楽しむ 


インタ—ネツト 
サ—ビスを楽しむ 


AV ネツトワ—ク 
を楽しむ 


お好みや使用状態 
に合せて設定する 


個別に設定 
したいとぎ 



その他 
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故障かな？と思ったら（つづき) 


AV ネットワーク：本機で再生するとき（つづき) 


このようなときは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ページ 

再生 データが 見つから 
ない 

サーバー側機器で配信す 
るデータの指定が正しく 
ない 

サーバー機器の取扱説明書をご覧になり、本機への配信 
を許可してください。 

m 

フォルダ階層が深い/フォ 
ルダのパス名称が長い 

選択したフォルダ、ファイルがフォルダ階層の深い場所 
にある場合、表示や拡大などの操作が行えません。サー 
バー側を設定してフォルダ、ファイルの階層を深くない 
場所に設定してください。詳しくはサーバーの取扱説明 
書を確認してください。 

m 

サーバー側機器の配信す 
るデータを追加 • 削除 • 
更新した 

サーバー機器でファイルを追加したり、削除したり、更 
新したりした場合、本機の表示更新に時間がかかること 
や、更新されない場合があります。この場合、一旦 AV ネッ 
トワークを終了させ、再度 AV ネットワークを起動して 
ください。 

サーバー機器側での追加 • 削除 • 更新したファイルが多 
い場合には、サーバー機器の仕様により本機で表示され 
るまでに時間がかかる場合があります。サーバー機器の 
取扱説明書をご参照ください。 

- 

サーノ（一側機器が対応して 
いないデータを配信しよう 
としている 

サーノ（一機器が配信できるファイノレ形式をサーバー機器 
の取扱説明書でご確認ください。 

- 

フォルダ名がサーバーと 
違う 

サーバー機器によっては配信するフォルダの名称をファ 
イルのアルバム名称や独自の名称に変更するものがあり 
ます。詳しくはサーバー機器の取扱説明書をご確認くだ 
さぃ。 

- 

同一のフォルダ名で複数 
に分かれて表示される 

サーバー機器によっては、同じフォルダ内にあるファイ 
ルが、複数の同ーフォルダ名で分かれて表示される場合 
があります。 

サーノ（一機器側の設定をご確認ください。詳しくはサー 
バー機器の取扱説明書をご確認ください。 

- 

一覧の取得に時間が掛か 
る/—覧が取得できない 

サーバー機器によっては、フォルダ内のファイルが多い 
場合などにアクセスに時間が掛かったり、一覧を取得で 
きない場合があります。 

サーバー側でフォルダ内のファイル数を減らすなどして 
ください。詳しくはサーバー機器の取扱説明書をご確認 
ください。 

- 

ファイル名がサーバーと 
違う 

サーバー機器によっては配信するファイル名称を曲の夕 
イトルや独自の名称に変更するものがあります。詳しく 
はサーノ（一機器の取扱説明書をご確認ください。 

- 

ファイルの拡張子がない 

DLNA では規格上ファイルの拡張子を通知 • 表示する機 
能がありません。 

- 

本機がサーバーとして公 
開しているフォルダや 
ファイルが見つからない 

本機でサーバー機器として公開しているフォルダやファ 
イルなどは、本機の AV ネットワークの再生機能を利用 
して再生 • 表示することはできません。 

- 
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このようなと5は… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ページ 

既に無いはずの再生 
データが表示される 

既にサーバー上では公開 
していないフォルダや 
ファイルが表示される 

サーバー機器によっては、公開 • 配信しているフォルダ 
やファイルを削除してもそのフォルダやファイルを継続 
して公開や配信している場合があります。その場合には 
本機においても、既に無いはずのファイルやフォルダが 
表示される場合があります。サーバー機器側で公開や配 
信するフォルダやファイルの更新を行ってください。 

詳しくはサーバー機器の取扱説明書をご確認ください。 

- 

サムネイルがおかしい 

サムネイルが表示されない 

本機では静止画ファイルのみサムネイル表示できます。 
映像ファイルや音楽ファイル、フォルダなどはサムネイ 
ル表示出来ませんのでご注意ください。 

- 

写真のサムネイルがグ 
レーになっている 

本機で対応していない静止画ファイルはサムネイルがグ 
レーに表示されます。本機が対応するファイルをサーバー 
機器側で配信するよう設定してください。サーバー機器 
への設定はサーノ（一機器の取扱説明書をご確認ください。 

- 

サムネイルに絵があるも 
のと、グレーなものとが 
ある 

本機で対応している静止画ファイルはサムネイル表示の 
場合、サムネイルが表示できます。 

サムネイル表示で絵が出ている静止画ファイルでも、ファ 
イルにより本機で拡大表示やスライドシヨー再生が行え 
ない場合があります。 

m 

再生ができない 

本機で再生できないファ 
イルを選択した 

本機はサーバーが配信できるコンテンツをすべて一覧に 
表示しますので、本機で再生できないファイルも一覧に 
表示されます。 

サーバー機器側で本機で再生可能なファイルのみを公開- 
配信すると便利です。サーバー機器での公開•配信方法は、 
サーノ〈一機器の取扱説明書をご確認ください。 

晒 

本機で再生できるファイ 
ルを選択したのに再生し 
ない 

サーバー機器の状態(本機とは別の機器に既に配信を行っ 
ている場合や、ファイルの編集中、その他サーバー機器 
側での配信を停止するような処理を行ってし\る場合など） 
によっては、本機で再生可能なファイルを再生しようと 
した場合においても再生が開始または再開されない場合 
があります。詳しくはサーバー機器の取扱説明書をご確 
認ください。 

晒 

著作権保護の掛かった 
ファイルを選択した 

著作権保護の掛かったファイルを再生する場合、サーバー 
機器が DTCP - IP 規格に対応している必要があります。 
お使いのサーバー機器が DTCP - IP 規格に対応している 
かをサーノ（一の取扱説明書でご確認ください。 

m 

ファイルの再生が開始さ 
れない 

ファイルによっては再生までに時間が掛かる場合があり 
ます。また、サーバー側の状態やネットワークの状態に 
よってはファイルの再生まで時間がかかる場合がありま 
す。 

- 
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故障かな？と思ったら（つづき) 


AV ネットワーク：本機で再生するとき（つづき) 


このようなときは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ページ 


映像がコマ落ちしたり、 
音楽が途切れる 

地上デジタル放送などの高画質のファイルを再生する場 
合に映像が乱れたり、コマ落ちなどが発生して正常に再 
生できない場合があります。 

有線 LAN を使用する場合でも、ネットワークに負荷が 
かかっている状態で使用すると、映像が乱れたり、コマ 
落ちが発生し、正常に再生できない場合があります。 

また、高画質ファイル以外のファイルを再生する場合も、 
サーバー機器の他のアプリケーシヨンの動作状況により 
正常に再生できない場合があります。 その 場合は、サー 
バー機器の他のアプリケーシヨンの動作を終了してから 
ご利用ください。 

- 


早送り•早戻しができない 

サーバー機器によっては、早送りや早戻しに対応してい 
ない場合があります。詳しくはサーバー機器の取扱説明 
書をご確認ください。 

また、サーパ'—機器が対応している場合でもコンテンツ 
によって早送りや早戻しが行えなし、場合があります。 

本機では、映像ファイルのみ早送りや早戻しに対応して 
います。音楽ファイルの早送りや早戻しには対応してい 
ません。 

晒 

再生がおかしい 

早送り • 早戻し中に映像 
が止まったり、画像が乱 
れる 

映像の早送りや早戻し中に通信状態などによっては早送 
り、早戻し中に映像が止まる場合や画像が乱れる場合が 
あります。ネットワークの通信状態が混雑していない状 
態でご利用ください。 

ネットワークの通信状態が混雑していない場合において 
もサーバー機器や、ファイルによっては映像が止まる場 
合や画像が乱れる場合があります。 

- 


背景画面が真黒で表示さ 
れる 

音楽ファイル再生中や音楽のフォルダ内全曲再生中など 
では、「音楽再生画面設定」が「背景表示なし」に設定さ 
れていると背景画面が真黒で表示されます。 

また、「音楽再生画面設定」を「テレビ映像を表示」にし 
た場合でも、データ放送やデジタルラジオ放送などにお 
いては背景画面が真黒で表示されます。 

晒 


背景画面のテレビ映像の 
番組を変更できない 

音楽ファイル再生中や音楽のフォルダ内全曲再生中など 
では、「音楽再生画面設定」を「テレビ映像を表示」に設 
定すると、背景画面をテレビ映像で表示できます。この 
際のテレビ映像は最後に視聴していた番組 ( ch ) となり、 
再生中に番組 ( ch ) 変更を行えません。 

脑 


写真が小さく表示される 

静止画ファイルによっては拡大表示やスライドシヨー再 
生を行った際に小さく表示される場合があります。 

- 
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このようなときは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ページ 

再生がおかしい 

スライドシヨー再生中に 
音が鳴らない 

スライドシヨーの再生中に音を鳴らすには、音楽ファイ 
ル選択後、「メニュー」一「スライドシヨー曲設定」を行 
し、、音楽ファイルを事前に登録する必要があります。 
音声を登録している場合でも、「スライドシヨー曲設定」 
で「非再生」になっている場合には、音が鳴りませんの 
で「再生」に設定してください。 

また、「再生」に設定している場合でも、本機が対応しな 
い音楽ファイルや、サーバー機器が接続されていない場 
合、サーノ〈一機器が配信できない状態のときには音が鳴 
りませんのでご)主意ください。 

m 

再生 • 表示する順番がお 
かしい 

音楽のフォルダ内全曲再生や、静止画拡大表示中での左 
右キーによる別の静止画表示の際にサーバー機器側で再 
生中のファイルを削除すると再生される曲の順番が変更 
される場合があります。サーノ ゞ 一機器側で再生中のファ 
イルやフォルダの削除は行わないようにしてください。 

- 

音の再生が停止されても 
再生画面が継続して表示 
される 

音楽ファイルの再生や、音楽のフォルダ内全曲再生中に 
音の再生が停止しても、背景の映像のみ継続して表示さ 
れる場合があります。 

しばらく待つと AV ネットワークの一覧画面に戻ります 
ので、しばらくお待ちください。 

- 

静止画の回転ができない 

スライドシヨー再生中には画像の回転機能はご利用いた 
だけません。また、 AV ネットワークの一覧画面表示中 
でのサムネイルの回転は行えませんのでご注意ください。 

- 

一時停止していたら勝手に 
再生が再開された 

本機では、映像や音楽再生中に一時停止を行った場合、約 

1分間経過すると自動的に再生を再開します。 

晒 

再生が勝手に終了した 

ネツトワークやサーバー 
機器との接続が切断した 

LAN ケーブルが抜けたり、ネットワーク機器の電源が 
OFF されたり、サーバー機器側での配信が停止された可 
能性があります。ネットワーク接続や各ネットワーク機 
器の電源、サーノ（一機器の状態をご確認ください。 

- 

ネットワーク状態が混雑 
してし、る場合 

接続しているネットワークの通信状態が混雑している場 
合、サーバーとの通信が途切れて自動的に再生が停止す 
る場合があります。ネットワークの通信状態が混雑して 
いなし\状態でご利用ください。 

- 

静止画フアイルの拡大表 
示中やスライドシヨー中、 
勝手に再生が終了した 

本機では静止画ファイ J レを拡大表示している場合やスラ 
イドシヨー再生を行っている場合に、同一の静止画ファ 
イルを3分間以上続けて表示すると、拡大表示やスライ 
ドシヨー再生を停止します。また、スライドシヨー再生 
中ではスライドシヨーの設定の「繰り返し」の設定を「し 
ない」に設定している場合、フォルダ内の最後の静止画 
を表示したあと再生を停止します。 

- 
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故障かな？と思ったら（つづき) 


AV ネットワーク：本機で再生するとき（つづき) 


このようなときは… 

よ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ページ 

再生が勝手に終了した 

再生が終了して、「ネッ 
トワーク状態変更中です 
しばらくたってからや 
りなおしてください」と 
表示された 

DHCP での IP アドレスの変更やリース期間の終了の際 
や、 AutoIP と DHCP での IP アドレスなどの IP アド 
レスに変更がある場合には、ファイル再生中であっても 
再生を停止して IP アドレスの変更を行います。頻繁に 
発生する場合には、 DHCP サーバー機器側で DHCP の 

I P アドレスのリース期間を長くするなどの設定を行って 
ください。 DHCP の設定に関しては DHCP サーバー機 
器の取扱説明書をご確認ください。 

- 

一時停止、早戻し、早送り 
状態から通常再生に戻す 
と勝手に再生が終了した 

映像や音楽ファイルの再生中に、ファイルの再生終了時 
間の近くで一時停止、早戻し、早送り状態から通常再生 
に戻すと再生中のファイルの再生を停止します。 

- 

ファイルの厶ーブやダ 
ビングができない 

サーバー機器が公開して 
いるファイルのムーブや 
ダビングができない 

本機では、サーノ（一機器が公開しているフォルダやファ 
イルなどを、本機の内蔵 HDD やカセット HDD 、 SD カー 
ドなどにムーブしたり、ダビングすることはできません。 

- 

ファイルを保存できない 

サーバー機器が公開して 
いるファイルを本機に保 
存できない 

本機では、サーノ（一機器が公開しているフォルダやファ 
イルなどを本機に保存することはできません。 

- 

詳細情報が取得できない 

詳細説明を表示できない 

詳細情報を表示できるのは映像、音楽だけです。静止画 
の詳細情報は表示できません。また、映像、音楽、静止 
画以外のファイルやフォルダ、サーノ〈一などに関しての 
詳細情報は表示できませんのでご注意ください。 

晒 

詳細説明を表示しても詳 
細情報がない 

詳細情報の内容はサーバー側の仕様に依存します。サー 
バー機器側の機能として詳細情報を出さない場合があり 
ます。また、ファイルの種類によっても詳細情報を出さ 
ない場合があります。このような場合は詳細情報を表示 
できませんのでご)主意ください。 

晒 

画面表示が利用できない 

画面表示が利用できない 

静止画ファイルの拡大表示中やスライドシヨー中には画 
面表示機能はご利用いただけません。 

晒 

表示される文字がおか 
しい 

一覧などで表示される文 
字がおかしい 
または、表示されない 

サーノ〈一機器によっては、ファイル名やフォルダ名など 
が文字化けして表示される場合や、全く表示されない場 
合があります。 

詳細説明で表示される情報も、文字化けして表示される 
場合や、全く表示されない場合があります。 

このような場合は本機でファイルの再生や表示が行えな 
し、場合がありますのでご注意ください。 

m 
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L メツセ ー ジ表示 覧 


本機ではデジタル放送のとき、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」 
が表示されます。主なメッセージとその内容は下記の通りです。 


全般について 


メッセージ 

内容または対処のしかた 

B-CAS 力ードを正しく挿入してください 

B-CAS 力ードが本体に正しく挿入されているか、 「B-CAS 力ードの挿入」をご覧に 
なり確認してください。 

放送チヤンネルではないため、視聴できません 

コード： E200 

このチヤンネル潘組）は、本機では視聴することができません。 

降雨対応放送を受信中 

コード： E201 

雨などの影響で衛星からの電波が弱くなり、降雨対応放送に切り換わりました。天候が回 
復すれば自動的に元の放送に戻ります。 

受信レベルが低下しています 

(コード： E 201) 

受信レベル：氺氺 

(正常に受信するための目安は45以上です） 

アンテナ線が正しく接続されているか確認してください 

-一時的に電波が弱くなっている。 

•アンテナの調整が正しくできているか、アンテナ線は正しく接続されているか、 「BS/ 
CS アンテナの接続」®と 「CH 合せ （BS)」 または 「CH 合せ （CS)」 （0|をご覧に 
なり確認してください。 

アンテナ接続や天候などの影響によりご覧になれません 

(コード： E202) 

受信レベル：** 

(正常に受信するための目安は45以上です） 

アンテナ線が正しく接続されているか確認してください 

•アンテナの調整が正しくできているか、アンテナ線は正しく接続されているか、 「BS/ 
CS アンテナの接続」®9と 「CH 合せ （BS)」 または 「CH 合せ （CS)」(P をご覧に 
なり確認してください。 

• 放送局の整備などで電波が停止していることもあります。 

•雷雨や豪雨のような気象条件により、受信できなくなることがあります。天候が回復す 
れば自動的に元の放送に戻ります。 

現在、この放送は休止しています 
コード： E203 

選局したチヤンネルでは、現在、番組を放送していません。他のチヤンネルをご覧ください。 

このチヤンネルはありません 
コード： E204 

選局したチヤンネルでは、放送が行われていません。 

チヤンネル登録されていません 

コンパ'—夕一電源の保護が働いています 
(コード： E209) 

アンテナ線とアンテナが異常ないか確認ください 
コンパーター電源の設定が「連動」になっている場合は 
「切」にしてください 

アンテナのコンパーター電源がシヨートしています。 「BS/CS アンテナの接続」明をご 
覧になり、アンテナやアンテナ線に問題がないか確認してください。 

CS を押すと「メニュー」一「コンバーター電源」設定を表示することができます。 

このチヤンネルはご覧になれません 
コード： E210 

本機の対応していないサービスを選局しました。他のチヤンネルを選局してください。 

この B-CAS 力ードは読み取れません 
もう1度挿入しなおすか 
正しい B-CAS 力ードを挿入してください 
コード： EC01 

B-CAS 力ード以外の 1C 力ードが挿入されている場合や、 力ー ドの表裏が逆に挿入されて 
し、る場合などで、 B-CAS 力ードを正しく読み取れていません。 

B-CAS カードをもう一度挿入しなおすか、正しく挿入してください。 

このチヤンネルはご契約されていません 
ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 
ご連絡ください 

コード：氺氺氺氺 

ご契約しているチヤンネルかお確かめのうえ、ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 
ご連絡ください。 

契約期限が切れています 

ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 

ご連絡ください 

コード：氺氺氺氺 

ご覧のチヤンネルの契約内容をお確かめのうえ、ご覧のチヤンネルのカスタマーセンター 
へご連絡ください。 

このチヤンネルはご覧になれません 
ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 
ご連絡ください 

コード：氺氺ネネ 

ご契約しているチヤンネルかお確かめのうえ、ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 
ご連絡ください。 

B-CAS カードの交換が必要です 
ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 
ご連絡ください 

コード：氺氺氺氺 

B-CAS 力ードに不具合が発生していることがあります。ご覧のチヤンネルのカスタマー 
センターへご連絡ください。 

この B-CAS 力ードは使用できません 
ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 
ご連絡ください 

コード：氺氺氺ネ 

B-CAS 力ードに不具合が発生していることがあります。ご覧のチヤンネルのカスタマー 
センターへご連絡ください。 

まもな<電源が切れます 

無操作電源オフ (01 が設定されているため、メッセージが表示されてから約1分後に電源 
がスタンパ'イになります。 

前回低消費電力機能により電源を切りました 

前回、無操作電源オフ(0|または無信号電源オフ (01 により、電源がスタンバイになった後、 
最初の電源オン時に表示されます。 
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L メッセージ表示一覧（つづき) 


HDD / カセツト HDD ( iV ) 操作のとき 


メッセージ 

内容または対処のしかた 

HDD (またはカセット HDD ) 容量がいっぱ 
いです 

HDD (またはカセット HDD ) の空き容量がなくなっています。不要な録画済み番組を消去してくだ 
さい 。 

HDD (またはカセット HDD ) 容量がいっぱ 
いです 

録画を停止しました 

録画中に HDD (またはカセット HDD ) の空き容量がなくなりました。不要な録画済み番組を消去 
してください。 

HDD (またはカセット HDD ) 容量が少なく 
なっています 

HDD (またはカセット HDD ) の空き容量が残り少なくなっています。不要な録画済み番組を消去し 
てください。 

録画時間が24時間を越えましたので録画を 
停止しました 

連続24時間以上録画しようとした。1回の録画時間は23時間59分までにしてください。 

HDD (またはカセット HDD ) 容量が足りま 
せん 

不要な録画済み番組を消去して 、 HDD (またはカセット HDD ) 容量を確保してください。 

録画中は操作できません 

録画中に一時停止操作をしたときなどに表示されます。録画中は一時停止操作はできません。 

再生中は操作できません 

再生中に選局操作などをした。再生中は選局操作はできません。 

ダビング中です 

ダビング中はその操作はできません。 

移動中です 
停止はできません 

移動処理中はその操作はできません。 

ダビングを中止しました 

ダビング処理中止の操作により、ダビング処理を中止した。ダビング処理を再開するときは、ダビン 
グの手順 ( E 0 にもとづいて、再度、ダビング操作をおこなってください。 

移動を中止しました 

移動処理中止の操作により、移動処理を中止した。 

番組数が最大になりました 
番組を削除してください 

録画済み番組数が上限 (999) になりました。不要な録画済み番組を消去してください。 

mm 

番組がコピーガードされています 
録画できません 

コビーガードがかかっている番組を録画しようとした。コビーガードのかかっている番組は録画でき 
ません。 

HDD (またはカセット HDD ) の準備中です 
しばらくお待ちください 

HDD (またはカセット HDD ) の立ち上げ中に HDD (またはカセット HDD ) をアクセスする操作 
をした。 

しばらく待ってから操作を行ってください。 

HDD (またはカセット HDD ) の初期化中で 
す 

しばらくお待ちください 

HDD (またはカセット HDD ) の初期化を行った。 

メッセージが消えてから操作してください。 

HDD (またはカセット HDD ) にアクセスで 
きません （1) / (2) 

録画•再生または録画番組操作時などで HDD (またはカセット HDD ) にアクセスできなかった場 
合に表不されます。 

AC 電源プラグを抜き、スタンバイ/受像ランプが消灯してから電源を入れて、もう一度同じ操作を 
してください。繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 

HDD (またはカセット HDD ) にアクセスで 
きません （3) 

他のカセット HDD 対応機器で使用されたカセット HDD が正常に終了されなかった場合に表示され 
ます。 

カセット HDD 対応機器で正常に終了してからご使用ください。 

HDD (またはカセット HDD ) にアクセスで 
きません 

再生を停止しました 

再生中に HDD (またはカセット HDD ) にアクセスできなくなった場合に表示されます。 

AC 電源プラグを抜き、スタンバイ/受像ランプが消灯してから電源を入れて、もう一度同じ操作を 
してください。繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 

HDD (またはカセット HDD ) にアクセスで 
きません 

録画を停止しました 

録画中に HDD (またはカセット HDD ) にアクセスできなくなった場合に表示されます。 

AC 電源プラグを抜き、スタンバイ/受像ランプが消灯してから電源を入れて、もう一度同じ操作を 
してください。繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 

HDD (またはカセット HDD ) の初期化がで 
きません 

HDD (またはカセット HDD ) の初期化に失敗しました。 

AC 電源プラグを抜き、スタンバイ/受像ランプが消灯してから電源を入れてください。その後、再 
度 HDD (またはカセット HDD ) 初期化 を行ってください。 

カセット HDD が挿入されていません 

カセット HDD を入れないで録画しようとした場合などに表示されます。 

カセット HDD をス□ットに入れてください。 

挿入されたカセット HDD を認識しました 

カセット HDD をス□ットに入れたとき表示されます。 

カセット HDD が初期化されていないため録 
画できません 

未フォーマットのカセット HDD に録画しようとした場合に表示されます。 

メニュー「初期設定」-「ディスク設定」_で初期化を行ってください。 

このディスクはセキュア対応カセット HDD 
ではないのでこの番組は録画できません 

セキュア非対応カセット HDD にコピーワンスやダビング10のデジタル放送番組を録画しようと 
した場合などに表示されます。コピーワンス番組の録画を行う場合はセキュア対応カセット HDD 
HVDR - SJ をご使用ください。 

まもなく予約録画を開始いたします 
カセット HDD が挿入されていないので HDD 
に録画します 

カセット HDD を入れないで、カセット HDD に録画予約をした場合などに表示されます。カセット 
HDD をス□ットに入れてください。 
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ブラウザ操作のとき 


通信テスト実行中 


メッセージ 

内容または対処のしかた 

接続に失敗しました 

LAN ケーブルの接続を再確認してください 

(コ-ド： H 010) 

LAN ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 

接続に失敗しました 

(コ-ド： H 011) 

いったん、電源プラグを抜き、スタンバイ/受像ランプが消灯してから電源 
を入れて、もう一度同じ操作をしてください。繰り返し表示される場合は、 

お買し\上げの販売店にご相談ください。 

I P アドレスまたはサブネットマスクが不正です 

LAN 設定を確認してください 

(コード： H 020) 

IP アドレス/サブネットマスクが異常もしくは割りあてられていません。 ISP 設 
定メニューにて IP アドレス/サブネットマスクの設定を確認してください。 

デフオルトゲートウェイが不正です 

LAN 設定を確認してください 

(コード： H 021) 

IP アドレス/サブネットマスクが異常もしくは割りあてられていません。 
ISP 設定メニューにてデフォルトゲートウェイの設定を確認してください。 

m 

I P アドレスまたはサブネットマスクが不正です 

LAN 設定を確認してください 

(コード： H 022) 

ip アドレス/サブネットマスクが異常もしくは割りあてられていません。 
ISP 設定メニューにて DNS の設定を確認してください。 

サーバーの接続に失敗しました 
(コード： H 030) 

ルーター、回線終端装置、光ファイバー ( FTTH ) 回線の接続などの確認を 
してください。 

IP アドレスが重複しています 

LAN 設定を確認してください 
(コ-ド： H 040) 

他の機器で使われている IP アドレスが設定されています。 ISP 設定メニュー 
にて IP アドレスを重複しない設定に変更してください。 

通信テストを開始できませんでした 
(コード： H 050) 

いったん、電源プラグを抜き、スタンバイ/受像ランプが消灯してから電源 
を入れて、もう一度テストを実行してください。繰り返し表示される場合は、 

お買し、上げの販売店にご相談ください。 

リンク□—カルアドレスが割り当てられています 
インターネットには接続できません 

(コ-ド： H 060) 

インターネットに接続するには IP アドレス/サブネットマスクの設定を変更 
してください。 DLNA 機器との接続は可能です。 

サーバーとの通信に失敗しました 
(コ-ド： H 070) 

しばらくたってから再度実行してください。 
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L メッセージ表示一覧（つづき) 


ブラウザ操作のとき（つづき) 


ブラウザ操作中 


代表的なエラーを記載しています。 


メッセージ 

内容または対処のしかた 

接続に失敗しました 

LAN ケーブルの接続を再確認してください 

(コード: V 010) 

• LAN ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 

•本機とルーターの主電源を一度切り、数分待ってから入れ直してください。 

•カテゴリ ー 5 または 6 の LAN ケーブルをお使いになっているか確認してください。 

接続に失敗しました 

(コ-ド： V 011) 

•いったん、電源プラグを抜き、スタンバイ/受像ランプが消灯してから電源を入れ 
て、もう一度同じ操作をしてください。繰り返し表示される場合は、お買い上げの 
販売店にご相談ください。 

•本機とルーターの主電源を一度切り、数分待ってから入れ直してください。 

•カテゴリ ー 5 または 6 の LAN ケーブルをお使いになっているか確認してください。 

ネットワーク状態変更中です 
しばらくたってからやりなおしてください 
(コ-ド： V 013) 

•しばらくたってから、もう一度同じ操作をしてください。それでも、症状が改善さ 
れない場合は、ルーターの接続や DHCP 機器の設定を確認してください。 

•本機とルーターの主電源を一度切り、数分待ってから入れ直してください。 

•カテゴリ ー 5 または 6 の LAN ケーブルをお使いになっているか確認してください。 

IP アドレスが重複しています 

LAN 設定を確認してください 
(コ-ド: V 040) 

•他の機器で使われている IP アドレスが設定されてし\ます。 ISP 設定メニューにて 
IP アドレスを重複しない設定に変更してください。晒 
•本機とルーターの主電源を一度切り、数分待ってから入れ直してください。 

•カテゴリ ー 5 または 6 の LAN ケーブルをお使いになっているか確認してください。 

ホストまたはプロキシに接続できません 

• ISP 設定メ-ュー中の各設定が正しいカヽ確認してください。 

• LAN ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 

•接続先の URL が正しいか確認してください。 

URL が正しくありません 

接続が拒否されました 

プロキシを解決できません 

ホストを解決できません 
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ブラウザ操作のとき（つづき) 


ブラウザ操作中（つづき) 


メッセージ 

内容または対処のしかた 

SSL / SSH 認証でエラーが発生しました 

•セキュリティ設定により毎回メッセージが出る場合があります。セキュ 
リティ設定を確認してください。 801 

•しばらくたってから、もう一度同じ操作をしてください。それでも、症 
状が改善されない場合は、ページ側の原因により、このページを表示で 
きない可能性があります。 

SSL エンジンが見つかりません 

SSL エンジンが設定できません 

SSL の接続の終了に失敗しました 

タイムアウトエフーか発生しました 

接続先の URL が正しいか確認してください。 

ISP 設定メニュー中の各設定が正しいか確認してください。 

サーバーに□グインできません 

しばらくたってから、もう一度同じ操作をしてください。それでも、症状 
が改善されない場合は、ページ側の原因により、このページを表示できな 
い可能性があります。 

ページが見つかりません 

ページが見つからなかった場合に表示されます。 

接続先の URL が正しいか確認してください。 

それでも、症犬が改善されない場合は、ページ側の原因により、このべ一 
ジを表示できない可能性があります。 

エラーが発生しました 

ブラウザ内でなんらかのエラーが発生しました。もう一度同じ操作をして 
ください。繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店にご相談くだ 
さい 。 

メモリ不足です 
強制的に復帰しました 

「ネット」ボタンを押しブラウザを終了し、もう一度「ネット」ボタン押 
しブラウザを再起動してください。それでも、症状が改善されない場合は、 
しのページを表示できない可能性があります 0 

なお、「メモリ不足です。強制的に復帰しました。」メッセージが出た後に、 
ホームページ （ スタートページ）に接続します。 

メモリ不足のため、ページの一部を正しく表示で 
きない可能性があります 

CA 証明書が無効です 

時刻が正しく設定されているかご確認ください。 

証明書認証時にサーバー証明書を検証できない場合に表示されます。 

セキュリティ証明書の発行元が信頼できません。 
続けますか？ 

時刻が正しく設定されているかご確認ください。 

証明書認証時に発行元のルート CA 証明書がない場合に表示されます。 

CA 証明書の読み込みでエラーが発生しました 

時刻が正しく設定されているかご確認ください。 

なんらかのエラーが証明書認証時に発生した場合に表示されます。 
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L メッセージ表示一覧（つづき) 


ブラウザ操作のとき（つづき) 


映像コンテンツ再生中 


メッセージ 

内容または対処のしかた 

接続に失敗しました 

LAN ケーブルの接続を再確認してください 

(コード： V 010) 

• LAN ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 

なお、本メッセージ出力後に LAN ケーブルを接続しても、映像コンテンツの 
再生は始まりません。再生する場合は、ネットボタンを押しブラウザを終了後、 
再度ネットボタンを押しブラウザを起動しなおす必要があります。 

•本機とルーターの主電源を一度切り、数分待ってから入れ直してください。 
•カテゴリ ー 5または6の LAN ケーブルをお使いになっているか確認してください。 

接続に失敗しました 

(コード: V 011) 

•いったん、電源プラグを抜き、スタンバイ/受像ランプが消灯してから電源を 
入れて、もう一度同じ操作をしてください。繰り返し表示される場合は、お買 
い上げの販売店にご相談ください。 

•本機とルーターの主電源を一度切り、数分待ってから入れ直してください。 
•カテゴリ ー 5または6の LAN ケーブルをお使いになっているか確認してください。 

ネットワーク状態変更中です 
しばらくたってからやりなおしてください 
(コード: V 013) 

•しばらくたってから、もう一度同じ操作をしてください。それでも、症状が改 
善されない場合は、ルーターの接続や DHCP 機器の設定を確認してください。 
•本機とルーターの主電源を一度切り、数分待ってから入れ直してください。 
•カテゴリ ー 5または6の LAN ケーブルをお使いになっているか確認してください。 

IP アドレスが重複しています 

LAN 設定を確認してください 
(コード： V 040) 

•他の機器で使われている IP アドレスが設定されています。 IP アドレスを重複 
しない設定に変更してください。 

•本機とルーターの主電源を一度切り、数分待ってから入れ直してください。 
•カテゴリ ー5 または6の LAN ケーブルをお使いになっているカヽ確認してください。 

サーバーとの通信に失敗しました 
(コード: VI 10) 

サーバーとの通信が切断されました。しばらく待って再度実行してください。 

サーノ（一の検出に失敗しました 
(コード： VI 20) 

DNS (ドメインネームサーバー）による配信サーバーの名前解決に失敗しました。 
しばらく待って再度実行してください。 

サーバーとの通信に失敗しました 
(コード： VI 30) 

サーバーからエラー応答がありました。しばらく待って再度実行してください。 

サーバーとの通信に失敗しました 
(コード： VI 40) 

サーバーから映像が配信されませんでした。しばらく待って再度実行してくださ 
い。 

サーパ'—との通信に失敗しました 

(コード： V 210) 

映像を再生するために必要な鍵の取得に失敗しました。しばらく待って再度実行 
してください。 

また、時刻が正しく設定されているかご確認ください。 

サーバーとの通信に失敗しました 

(コード： V 220) 

サーバーとの通信に失敗しました 
(コード： V 230) 

映像を再生するために必要な鍵の取得先サーバーの署名認証に失敗しました。し 
ばらく待って再度実行してください。 

サーバーとの通信に失敗しました 
(コード： V 31 0) 

映像を再生するために必要なデータの取得に失敗しました。しばらく待って再度 
実行してください。 

システムエラーが発生しました 
(コード： V 410) 

システムエラーが検出されました。しばらく待って再度実行してください。 

システムエラーが発生しました 

D — ド： V 420) 

システムエラーが発生しました 
(コード： V 430) 

システムエラーが発生しました 

D — ド ： V 440) 
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AV ネットワーク操作のとき 


AV ネットワーク再生 


メッセージ 

内容または対処のしかた 

ネットワークに接続できません 

LAN ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 

システムエラー 

ネットワークに接続できません 

いったん、電源プラグを抜き、スタンバイ/受像ランプが消灯してから電 
源を入れて、もう一度同じ操作をしてください。繰り返し表示される場合 
は、お買い上げの販売店にご相談ください。 

認証できません 

ネットワーク彳犬態変更中です 
しばらくたってからやりなおしてください 

しばらくたってから、もう一度同じ操作をしてください。それでも、症状が改 
善されない場合は、ルーターの接続や DHCP 機器の設定を確認してください。 

IP アドレスが他の機器と重複しています 
ネットワークに接続できません 

他の機器で使われている IP アドレスが設定されています。 IP アドレスを 
重複しない設定に変更してください。 

サーバーが見つかりません 

サーバーを接続しているか確認してください。サーバー側での本機の登録 
が必要な場合があります。サーバー側の設定の確認を行ってください。詳 
しくはサーバーの取扱説明書をご確認ください。 

サーバーやルーターの電源が入っていることを確認してください。 

ネットワーク機器の設定が正しくされているか確認してください。 

すべてのサーバー機器との動作、機能を保証するものではありません。 

フォルダ、および、ファイルが見つかりません 

サーバーに公開コンテンツが無い、または、選択した階層にコンテンツが 
ありません。サーバーにコンテンツを格納する、または、コンテンツの格 
納されている階層を選択してください。 

ネットワーク機器の設定が正しくされているか確認してください。 

すべてのサーバー機器との動作、機能を保証するものではありません。 

階層が深いため操作できません 

選択したフォルダ、コンテンツがフォルダ階層の深い場所にある場合、表 
示•拡大などの操作が行えません。サーバー側を設定してフォルダ、コン 
テンツの階層を低く設定してください。詳しくはサーノ（一の取扱説明書を 
確認してください。 

再生できません 

本ファイルをご利用頂けません 

本機では選択したファイルは再生 • 表示できません。選択したファイルが 
本機が対応しているファイル形式であるかどうか確認してください。本機 
が対応しているファイル形式であった場合でも一部再生できない場合があ 
ります。サーノ（一が配信しているファイルやファイル形式などの詳細は、 
サーノ（一の取扱説明書をご確認ください。すべてのファイルの再生を保証 
するものではありません。 

突然、本メッセージが頻繁に発生し、再生ができなくなった場合などは、 
いったん、本機の AC 電源プラグを抜き、スタンバイ/受像ランプが消灯 
してから電源を入れて、もう一度同じ操作をしてください。 

サーバー機器によっては、サーバー機器側で電源オフ後、再度電源オンす 
る必要がある場合もあります。サーバー機器側の電源オフ、電源オンに関 
してはサーノ（一機器側の取扱説明書をご確認ください。 

著作権保護されたファイルを再生する場合、サーバーが DTCP - IP 機能に 
対応しているかどうか確認してください。 

再生できません 

サーパ'一からの応答がありません 

サーバーがファイルを配信できない状態です。選択したファイルが、サー 
バーから配信可能かご確認ください。また、サーバーからの同時配信数の 
制限によって配信できないこともあります。詳しくはサーバーの取扱説明 
書をご確認ください。 

再生できません 

ファイル1ま著作権保護されています 

本機では選択したファイルは再生 • 表示できません。本ファイルは著作権 
が保護されています。 


は 

じ 

め 

に 


続 

す 

る 


楽テ 
しレ 
むビ 
を 

録番 
画組 
を 


I 


な録 
ど画 
を番 
楽組 



サイ 
丨ン 
ビタ 
ス I 


をネ 
楽ツ 
し卜 


む 


むッ 


フ 

I 

ク 


にお 
合好 
せみ 
てや 
設使 
定用 
す状 
る態 


し個 
た別 
いに 







他 


221 





























































L メッセージ表示一覧（つづき) 


AV ネットワーク操作のとき（つづき) 


AV ネツトワークサーパー 


下記のメッセージは、 AV ネツトワーク設定画面 HE で確認できます。 


メッセージ 

内容または対処のしかた 

接続に失敗しました 

LAN ケーブルの接続を再確認してください 

(コード： S 010) 

LAN ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 

接続に失敗しました 
電源を切って入れ直してください 
(コード： S 011) 

いったん、電源プラグを抜き、スタンバイ/受像ランプが消灯してから電 
源を入れて、もう一度同じ操作をしてください。繰り返し表示される場合 
は、お買い上げの販売店にご相談ください。 

認証できません 

(コード： S 012) 

ネットワーク彳犬態変更中です 
しばらくたってからやりなおしてください 
(コード： S 013) 

しばらくたってから、もう一度同じ操作をしてください。それでも、症状 
が改善されない場合は、ルーターの接続や DHCP 機器の設定を確認して 
ください。 

IP アドレスが重複しています 

LAN 設定を確認してください 
(コード： S 040) 

他の機器で使われている IP アドレスが設定されています。 IP アドレスを 
重複しない設定に変更してください。 

一文字目を英字で入力してください 

(コード： S 101) 

サーバー名は、一文字目を英字で設定してください。数字や英字以外の記 
号を一文字目に使用することはできません。 
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デジタル放送について . 

受信契約について . 

■ B - CAS 力ードによる限定受信システム （ CAS ) のしくみ 

■ BS デジタル放送の有料放送視聴の手続きについて . 

■ 11〇度 CS デジタル放送の有料放送視聴の手続きについて 

厢吾解説 . 

. 

Quick Reference . 

■ Remote control Buttons and Functions . 

■ Basic Operations . 

イ士ネ $. 

外形寸法について . 

ソフトウェアのライセンス情報 . 

保証と アフターサービス （必ずご覧ください） . 

お客様ご相談センター . 

お問い合わせ診断シート . 
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デジタル放送について 


デジタル放送には、 BS デジタル放送、110度 CS デジタル放送および地上デジタル放送があります。 

BS デジタル放送および110度 CS デジタル放送は、それぞれ東経110度に位置する放送衛星および通 
信衛星を利用したデジタル放送です。本機では、110度 CS 対応 BS デジタルアンテナを使用することで、 
両方の放送を受信することができます。また、地上デジタル放送は、 UHF 帯域の電波を使って放送されま 
すので、デジタル放送のチヤンネルに対応した UHF アンテナを使用することにより、受信することができ 
ます。 


デジ幻 WW ビジ放送 . 

デジタルハイビジョンの放送フォーマットは走査線1125本（有効1080本）飛び越し走査の 1080 i と走査線75〇本（有効720本） 
順次走査の 720 p 放送の2種類があり、細部まできれいに表現され、臨場感豊かな映像を楽しめます。また、現行のテレビ放送とほぼ 
同等の画質の デジタル 標準テレビ放送もあります。 

多ネル放送 . 

デジタル信号圧縮技術により、従来のアナログ放送と比較して多チャンネル放送が行えます。デジタルハイビジョン放送やデジタル標準 
テレビ放送の多チャンネル化のほかに、独立データ放送やデジタルラジオ放送も行われます。 

デー$放送 . 

文字や静止画によって必要な情報を選んで画面に表示させることができる新しい放送です。テレビ放送やラジオ放送の番組に連動した 
データ放送と、独立したデータ放送の2種類のデータ放送があります。データ放送では、電話回線を使用した視聴者参加番組やショッピ 
ング、バンキングなどの双方向サービスもあります。（インターネット網への接続が必要な場合もあります） 

サラウンド•ステレオ . 

音声信号圧縮技術 MPEG - 2 AAC 方式の採用により、最大 5.1 チャンネルのサラウンド音声の番組も放送され、臨場感ある音声をお楽 
しみいただけます。ただし、 5.1 チャンネルのサラウンド音声をお楽しみいただくには AAC 方式の光デジタル音声入力に対応したオーディ 
才機器を接続する必要があります。 

[5. 1チヤンネル： 5チヤンネルステレオ+低域強調チヤンネル] 

電子番組ガイド (EPG : Electronic Program Guide ). 

デジタル放送では、それぞれの放送に対して約1週間分の番組情報が送られることがあります。電子番組ガイドを利用し、画面上にそれ 
ぞれのデジタル放送の番組表を表示させ、番組表から番組を選んで詳細情報を表示させたり、視聴や録画したい番組を事前に予約したり 
することができます。 

BS デジタル放送について 

BS デジタル放送は、東経110度に位置する放送衛星を利用したデジタル放送です。デジタルハイビジョン放送が中心であり、無料放送 
が多いのも特長です。（一部有料放送もあります） 

基本的に放送事業者ごとの放送となるため、視聴契約や登録が必要な場合は放送事業者ごとに申し込みが必要です。 

110度 CS デジタル放送について 

11〇度 CS デジタル放送は、東経11◦度に位置する通信衛星を利用したデジタル放送です。 BS デジタル放送とは異なり、デジタル標準テ 
レビ放送が中心であり、映画、スポーツ、エンターテイメントなど有料専門チャンネルが多いのが特長です。（一部無料放送もあります） 

地上デジタル放送について 

2〇〇3年12月から順次、放送を開始している地上波の UHF 帯を使用したデジタル放送です。デジタルハイビジョン放送に加えて、データ 
放送や双方向データサービスなどがあります。地上アナ□グ放送に比べてゴーストなどの影響を受けにくいのも特長です。（有料放送はあり 
ません。） 


•110度 CS デジタル放送は、従来の CS デジタル放送スカイパーフエク TV ! (スカパー！）（東経128度、124度の 
JCSAT -3、 JCSAT -4 を利用）とは異なる放送です。従来のスカイパーフエク TV ! (スカパー！）放送を受信するには、専用 
デジタルチューナーが必要です。本機では受信できません。 

•本機に同梱しております「ファーストステップガイド」内の各放送事業者への申し込み書は、差出有効期限が過き■'たものでも 
お客様にご迷惑をお掛けすることなく郵送されますので、そのままご投函ください。 
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@信契約について 


B - CAS カードによる限定受信システム ( CAS ) のしくみ 


BS デジタル放送および11〇度 CS デジタル放送では、限定受信システム （ CAS ) により本機に付属の B - CAS 力一 
ドを挿入しておくと、有料放送の契約情報が B - CAS カードに記憶され、お客様がご契約された有料放送をご覧いた 
だくことができます。 



KSEIgEa 

• B - CAS 力ードの取り扱いの詳細については、力ードの台紙に記載されている説明をご覧ください。 

• B - CAS 力ードについてのお問い合わせ先 

B-CAS カスタマーセンター TEL : 0570 - 000 - 250 

受付時間：10 : 00〜20 : 00 (年中無休） 
http :// www . b - cas . co.jp 
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受信契約について（つづき) 


BS デジタル放送の有料放送視聴の手続きについて 


• WOWOW , スター•チャンネルなどの BS デジタル放送の有料放送サービスを受信するためには、 B - CAS カード（赤力ード） 
の登録のほかに、個別の受信契約が必要となります。 

•有料放送を視聴するには、お客様の視聴したい番組を放送している放送局へ加入申し込みをして契約する必要があります。本機 
に同梱されている加入契約書に必要事項をご記入のうえ、ポストに投函してください。 

•詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターへお問い合わせください。 

•お問い合わせの際は、電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。 


2011年12月現在の BS デジタル放送局 （ NHK と有料放送局）の電話番号、ホームページアドレスおよびチヤンネル番号は、 
次のようになっております。 


BS 放送局 

お問い合わせ電話番号/ 
ホームページアドレス 

BS 放送局 

お問い合わせ電話番号/ 
ホームページアドレス 

NHKBS 1 

NHKBS プレミアム 
(101,103 ch ) 

0120 -151515 

(受信契約専用フリーダイヤル） 

受付時間 9:00〜22:00 (月〜金） 

9:〇〇〜20:〇〇 (土•日•祝日） 
http :// www . nhk . or . jp / jushinryo / 

WOWOW 

(191、192、 193 ch ) 

0120 - 580807 (フりーダイヤル） 

受付時間9:00〜20:◦◦(年中無休） 
http :// www . wowow . co . jp / 

NHK 衛星放送受信契約をされていない方は、 NHK と衛星放送受信契約が 
必要です。 

W 〇 WOW はテレビ放送のみの視聴申し込みが必要な放送です。 

独立データ放送 （791 ch ) は無料放送です。 

スター • チヤンネル 

(200、201、 202 ch ) 

0570 - 013 - 1 1 1 
受付時間1〇:〇〇〜18:00 (年中無休） 
PHS 、 IP 電話のお客様は〇 45-339-0399 
http :// www . star - ch . jp / 


スタ_ • チヤンネルはテレビ放送のみの視聴申し込みが必要な放送です。 
独立データ放送 （8 〇〇 ch ) は無料放送です。 



• NHK では、 BS デジタル放送のメッセージ機能を利用して受信確認を行っています。すでに NHK と衛星放送受信契約され 
ていても、本機に同梱されている 「 B - CAS 力ードユーザー登録はがき」をお送りいただけない場合、または、はがきを送っ 
ても下部の「はい」に〇がついていない場合は、 B - CAS 力ードを挿入して3〇日経過後 、 NHK - BS デジタル放送のチヤン 
ネルに合わせると、画面左下に NHK へのご連絡をお願いするメッセージが表示されます。このメッセージは、画面に表示さ 
れる NHK のフリーダイヤルにお電話いただき、 B - CAS 力ード番号（赤力ード）、住所、お名前、電話番号などをお伝えいた 
だければ、表示されなくなります。 

•一部のデータ放送など、無料放送でもユーザー登録が必要な場合があります。詳しくは、それぞれの放送局へお問い合わせく 
ださい。 
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110 度 CS デジタル放送の有料放送視聴の手続きについて 


• 110度 CS デジタル放送の有料放送サービスを受信するためには、 BS デジタル放送と異なり、個別チャンネルの放送事業者 
毎ではなく、「スカパー/ e 2( 旧 e 2 by スカパー/)」が、放送チャンネル受信契約の代行を行うこととなります。 

• 110度 CS デジタル放送では、チャンネル毎の受信契約のほかに、個別に契約申込されるよりも視聴料金がお得なパック契約 
が用意される場合があります。 

籲詳しくは、カスタマーセンターへお問い合わせください。 

籲お問い合わせの際は、電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。 

2011年12月現在の110度 CS デジタル放送のカスタマーセンター電話番号とホームページアドレスは次のようになっております。 


110 度 CS デジタル放送 

お問い合わせ電話番号/ホームページアドレス 

スカパー/ e 2 カスタマーセンター 

0570 -08 — 1212 

PHS ， IP 電話のお客様は 045 - 276-7117 

受付時間1〇:〇〇〜20:00 (年中無休） 
http :// www . ezsptv . jp / 
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ビスタサイズ 


HDMI 


映像ソフト画面の横と縦の比が、16 :9になっているものをこ 
のように呼びます。一般的には画像の中に字幕が入っている映 
画などの画像サイズです。 

〔デジタルハイビジョン放送」 

2000年12月に本放送を開始した BS デジタル放送で行われ 
る高精細度ハイビジョン放送です。110° CS デジタル放送や 
地上デジタル放送でもデジタルハイビジヨン放送を楽しむこと 
ができます。 


480 i ，480 p 
1080 p , 1080 i ，720 p 


放送される映像信号の走査線数、有効走査線数と走査方式の略 
称です。 

1 080 p :走査線数1125本（有効走査線数1080本)、 

順次走査方式（プログレッシブ） 

10801:走査線数1125本（有効走査線数1080本)、 
飛び越し走査方式（インターレース） 

720 p :走査線数750本（有効走査線数720本)、 

順次走査方式（プログレッシブ） 

480 p :走査線数525本（有効走査線数480本)、 

順次走査方式（プログレッシブ） 

4801:走査線数525本（有効走査線数480本)、 

飛び越し走査方式（インターレース） 

これらの中で、 1080 p ，1080 i と72〇 p をデジタルハイビジョ 
ン放送と呼びます。また、別の呼称として次のように表示するこ 
とがあります。 

• HD (High Definition ) 

• SD (Standard Definition ) 


アスぺクト比 


「High Definition Multimedia Interface 」 の略で、 1 本の 
ケーブルで映像 • 音声 • 制御信号をあわせて伝送できるインター 
フェースです。 

パソコンとディスプレイの接続に使われるデジタルインター 
フェースの 「 DVI(DigitaL Visual Interface )」 をべースに、 
AV 機器向けに発展させた規格です。 


アクトビラ 


アクトビラ （ acTVi [ a ) は、インター ネッ トの ブロー ドバンド 
接続を利用して、対応するデジタルテレビ向けに動画コンテン 
ツや情報を有料配信するサービスです。 


アドレス （ URL ) 


インターネツトのページを指定するための文字列です。 


お気に入り 


一度表示したインターネットのページアドレス ( URL ) を記憶 
する機能で、お気に入りに登録すると、次回から簡単に呼び出 
すことができます。 


回線終端装置 


異なる回線（光ファイバーとインターネット用の LAN ケーブル) 
の信号を変換し、光ファイバーでインターネツトに接続するた 
めの装置です。 


サーバ'一証明書 


通信相手のサーバーが本物であることを証明するための電子証 
明書です。通常は、信頼できる第三者機関（認証局）から発行 
されます。 


テレビ画面（または映像信号）の横と縦の比をいいます。通常テ 
レビは4: 3、ワイドテレビ（ハイビジヨンテレビ）は16:9です。 


サブネツトマスク 


イン ターレース 


飛び越し走査方式のことで、従来のテレビ放送 （ NTSC 標準方 
式）で採用している走査方式です。走査線を1本おきに飛び越 
して表示し、2枚で1画面（フレーム）を見せる方式です。 


機器がアクセスする IP アドレスそれぞれについて、ご家庭内 
のネットワークなどの小さなネットワークの中と外を識別した 
り、絞り込むために使用する数字です。 


C プ□グレツシブ j 

順次走査方式のことで、上から順に走査して表示する方式です。 
飛び越し走査方式に比べて、画面のチラツキ感の少ないきれい 
な映像を見ることができます。 
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セキュリティ 


プ□バイダー 


ネットワーク上で安全を確保するための方法や仕組みのことです。 


デジタル証明書 


そのアドレスを指します。 
になっています。 


-般的にはルーターがゲートウェイ 


全角•半角 


文字の大きさを表します。漢字や、ひらがな、カタカナは全角で、 
英数字は半角と全角の2種類の大きさがあります。 


八ブ 


ブラウザ 


ブロードバンド 


高速なインターネットアクセスができる接続環境のことを言い 
ます。 


ブロードバンドモデム 


データ通信において、データをインターネツトに接続するサー 
ビスを行う会社です。 


ネットワーク上でデータの暗号化や認証を行うときに、ブラウ 
ザとサーバー間でお互いが信頼できることを証明するための 
データのことです。 

〔デフオルトゲートウェイアドレス ） 

ご家庭内のネットワークなど小さなネットワークからインター 
ネットにアクセスする場合の出口機器をゲートウェイと呼び、 


ポータルサイト 


インターネツトの入り口となる Web サイトのことで、ネツト 
ボタンを押すと日立マクセルのポータルサイトが表示されま 
す0 


( リンク□一カルアドレス ） 

IP アドレスが設定されてない状態で、 DHCP サーバーも参照 
できない場合に、自動的に IP アドレスを割り振る機能のこと 
です。 AutoIP と呼ばれることもあります。 


ルート証明書 


認証局自身が、自らを証明するために発行したデジタル証明書 
です。 Web ブラウザには、いくつかの認証局の証明書が組み 
込まれており、「サーバー証明書」が信頼できることを確認し 
ます。 


複数のネットワーク機器を接続するための機器です。 

G プライマリ DNS / セカンダリ DNS ) 

DNS はドメインネームサーバーの略で、インターネットのア 
ドレス文字列を IP アドレスに変換する機能を持ったサーバー 
です。本機にはプライマリ、セカンダリの2つのアドレスを登 
録できます。 DHCP をご使用の場合自動的に設定されますが、 
手動で設定することもできます。 


インターネットのページを表示するソフトウェアです。本機で 
は、リモコンのネットボタンで起動します。 


高速なインターネツ ト アクセスを行うために、宅内の LAN の 
データを 宅外の回線用の データに 変換する機器です。 ルーター 
の機能を持っている機器もあります。 


( JD ——トノ {ノトノレ——夕—— ) 

高速なインターネットアクセスを行うために、宅内の複数台の 
機器をインターネット側に接続する機能を持った機器です。一 
般的に宅内からインターネットへのアクセスを制限したり、イ 
ンターネットから宅内のネットワーク機器に対するアクセスを 
制限する機能を持っています。 
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I メニュー階層 

メニュー画面からいろいろな機能が選択できます。 

各機能のくわしい説明は、■■内のぺージをご覧ください。 

•リモコンの戻るボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。 


メニュー 


見る一覧画面(各緬麵選択時） 見る一覧画面(各フォルダ選択時) 


一予約一覧 EB B 3 
—ダビング中止 ffigica 
1- ダウン□-ド状態睏 


—画面デザイン0函 
—リスト表示/サムネイル表示 GB 
—番組説明 

-削除ロック設定/解除 IE 0 
_ダビング(¢0 
—プレイリスト/録画番組 S 3 
—自動削除番組を表示しない BB 
—フオルダ登録 an 
一一括削除¢0 
一予約設定 0 B 


-画面デザイン GB 
-リスト表示/サムネイル表示 SB 
-削除□ツク設定/解除 （ E0 
-ダビング (Eg 
-プレイリスト/録画番組13 
-自動削除番組を表示しない SH 
-フオルダ追加 B 0 
-フォルダ削除晒 
-フオルダ名変更¢0 


1 -各種編集- 


- サムネイル設定 
タイトル名変更 


—チヤプター; 

L 分割 ia 


設定 BP 


見る-覧画面(カセット HDD 選択時） 

一画面デザイン GB 
L カセット HDD 名称編集晒 


再生時 

ー タイムナビ m 

1 —ダビング中止晒863 


写真•ビデオー覧画面 （HDD - 各写真選択時) 


一画面デザイン BB 

ー スライド シヨー_ 


肖齡□ック設定/解除晒 
タイトル順表示/時間順表示 BE 0 
—フオルダ登録 an 


1 -複数選択削除¢0 


写真•ビデオー覧画面 （HDD - 各フォルダ選択時) 


—画面デザイン0晒 
—フオルダ追加¢0 
—フォルダ削除 B 0 
L - フォルダ名変更¢0 


写真•ビデオー覧画面 ( SD カード-各写真選択時) 


一画面デザイン BB 

—スライド シヨー(¢0 


番組表 

—標準/チヤンネル別表示 EI 
—マルチ表示 B 3 I 
—テレビ/データ/ラジオ 
—ジャンル色分け西雇 
一画面デザイン01 
1 —ガイドエリア表示麵 
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各種設定- 


-音声設定 一!ー ドルビー DRC m 

h 光デジタル音声出力晒1 
1 -光デジタル音声遅延晒！ 

-ワイド TV 接続 


-接続設定 




-初期設定- 


一映像出カサイズ設定 I 
- HDMI 出力設定 \ 
- CEC リンク制御 \ 


受信設定 


通信設定 


-機能設定- 


-ディスク設定- 


—時刻設定 


-制限設定 


I - 設定の初期化 


-各種情報一 I —お知らせ•ボード 
1 -力ード情報晒 


郵便番号 IK 1 
-受信設定（地上デジタル)- 


■ かんたんセツトアップ I 


-受信設定 （ BS * CS ) - 

1— ソフトウェア更新 I ® 
ISP 設定- 


- LAN 設定 


- AV ネットワーク設定 


-情報表示—— 
—高速起動晒 
緊急放送対応 I 

-低消費電力 


-放送時間変更対応 I 晒 
-番組表取得脑 
-リモコン設定- 


_才_トチャプター登録！®1 
-リジュー厶設定晒！ 

-リピート設定！®! 

-ライブラリ登録睏 
—ディスク省電力101 
一内蔵 HDD 初期化晒！ 

1 —カセット HDD 初期化 |01 

■日付晒 

■時刻哂 
-スタート 

1 —現在時刻表示暇1 
暗証番号晒 a 

インターネット接続制限 m 
視聴制限晒 a 
視聴可能年齢晒 a 
データ放送明！ 

—お知らせ卿 
一受信設定暇 I 
1 —インターネツトブラウザ№1 


- CH 合せ（地域名） 


— CH 合せ（マニュアル） 
— CH スキップ設定艇1 
一受信周波数変更晒1 
■—アッテネーター_ 


「CH 合せ ( BS ) - 

— CH 合せ ( CS ) - 

- CH スキップ設定 （ BS ) 晒 
— CH スキップ設定 （ CS ) 晒 
一受信設定変更 I ® 

1 —コンパ-夕-電源晒 

-IP アドレス取得!^ 

-IP アドレス m 
ーサブネットマスク晒 
-デフオルトゲートウェイアドレス I 
-DNS サーバー取得晒 
-DNS プライマリ 


- DNS セカンダリ晒 
- MAC アドレス（表示のみ)|脑 
- PING 先 IP アドレス晒 
- PING テスト開始 
-通信テスト_ 


-地域名！® 

- CATV 受信晒 
一初期スキャン ira 
-再スキヤン ira 
-チヤンネル I ® 

-受信レベル（表示のみ)晒 

-放送局名（表示のみ)!® 
-ポタン番号晒 
ーチヤンネル晒 
-3桁番号晒 
I — 受信レベル（表示のみ)直晒 

ボタン番号睏 
トランスボンダー晒 I 
チャンネル番号晒！ 

1 —受信レベル（表示のみ)晒 a 
ボタン番号晒！ 

トランスポンダー晒 a 
チヤンネル番号晒！ 

受信レベル（表示のみ)睏 


■咖 

識定晒 
居設定晒 


サー パー機能 
ー サーバー名 設定 I 
一公開先機器言纟 .. 

MAC アドレス（表示のみ )(89 
IP アドレス（表示のみ)(¢9 
I — サーパ'—の状態（表示のみ ) ttg 

.番組タイトル表示睏 
-未読お知らせ表示！^ 

-アップダウン選局 I ® 


T 無信号電源オフ 
1 -無操作電源オフ 


m 


■ LED リモコン反応！® 
.リモコンコード設定购取| 
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I Quick Reference 


Remote Control Buttons and Functions 


[DISPLAY] button 

Press to display the channel 
or video input . 

[POWER] button 


Press to turn the iVDR 
recorder on or off . 

[BROADCASTSELECT] buttons ， 

Press to select a broadcast . 

[CHANNEL] buttons 



Press to select a channel . 

[CH NO. INPUT] button ' 

Press the button before selecting 
a digital channel using 3 -digit 
channel number . 

[TV VOLUME UP/DOWN] buttons 

Press to control the TV volume . 

[PROGRAM SEARCH] button 

Press to display program search 
screen . 

[EPG] button 

Press to display Electronic 
Program Guide ( EPG ). 

[Program description] button 

Press to display Program description . 

[CURSOR] buttons 

Use to select items on the menu , etc 。 

[MENU] button 

Press to display TV setup and conti 

l] buttons 


__ ■隐 

MMM 

17p^1 t8lUvl 19111 XK 

國國 



[AUDIO SELECT] button 

Press to select audio mode . 


[TV POWER] button 

Press to turn the TV on or off . 


[TV CH UP/DOWN SELECT] buttons 

Press to change the TV UP/DOWN 
channel sequentially . 


組表 ll [ さが11見る 



[COLOR] 
(Blue, Re( 


Red, Green, Yellow) 

Use to operate EPG or data broadcast .] 

[DATA] button 

Press to show data broadcast . 

[SEARCH/SLOW] buttons 

Press to search the program 
backward or forward . 

[SKIP/FRAME ADVANCE] buttons 

Press to replay from the top of 
the chapter / to replay by frame 
skip while pause mode . 

[1O-SECOND BACK] button 

Press to skip 10 seconds 
backward during playback mode . 



[HDD/CASSETTE HDD/REC MODE/REMAINING TIME] 
button 

Press to select HDD/Cassette HDD mode or Rec mode . 


[TVCH UP/DOWN] buttons 

Press to select the channel sequentially . 

[TV INPUT SELECT] button 

Press to select video input of TV . 

[PROGRAM/PHOTO NAVIGATION] button 

Press to display program or photo 
navigation . 

[Net (acTVila) ] button 

Press to display Net-Service guide . 

[RETURN] button 

Press to go back one step or to 
return to normal picture . 

■ [ENTER] button 

Press to confirm a selected item 

III [CURRENT PROGRAM] button 

Press to check a program at the 
same time on a different channeL 

[PLAY] button 

Press to piay a recorded program . 

[PAUSE] button 

Press to pause while playback mode . 

[30-SECOND SKIP] button 

Press to skip 30 seconds forward 
during playback mode . 

[Subtitle] button 

Press to change the subtitle . 

[STOP] button 

Press to stop the playback . 

[RECORDING] button 

Press to start recording . 
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Basic Operations 
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lit 様 


端 


子 


映像出力端子 . 

音声出力端子（右）（左) 
S 1/ S 2 映像出力端子 ■■ 

HDMI 出力端子 . 

光デジタル音声出力端子 


外形寸法 


幅297 x 高さ66 x 奥行224(突起部含む場合は 235) ( mm ) 

2.3 kg 

リモコン送信機 . 1個 取扱説明書 . 1 

単4形乾電池 . 2個他詳細は ra を参照してください。 

HDMI ケーブル . 1個 

(VDR-R 2000 .G50 / VDR-R 2000 ND1PW のみ） 

映像.音声コード . 1個 

(VDR-R 2000 のみ） 


質 量 


付 属 


品 


•本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。 

•この機器を使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 

This iVDR recorder set is designed for use in Japan oniv and can not be used in any other countrv . 

•本製品は 、 Rovi Corporation が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。 
分解や改造することは禁止されています。 

秦日本国外で本品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料放送契約上禁止されています。 

(It is strictry prohibited, as outlined in the subscription contract, for any party to receive the services of scrambled 
broadcasting through use of this tuner in any country other than Japan and its geographic territory as defined by 
international Law.) 

•本製品は 「JIS C 61000-3-2 適合品」です。 


JISC 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性 - 第 3-2 部：限度値 - 高調波電流発生限度値 （ 1 相当たり 
の入力電流が 2 〇 A 以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計 • 製造した製品です。 


地上デジタル入力端子 . 1個 

BS / CS - IF 入力端子 . 1個 

LAN 端子 （10 BASE - T /100 BASE - TX ) …1個 

SD メモリーカード挿入口 . 1個 

(SDHC メモリーカード対応） 


形 


名 


VDR-R 2000 .G50 / VDR-R 2000 ND1 PW / VDR-R 2000 


電 


源 


AC100V 5 〇 /6 〇 Hz 共用 


動作保証温度 


5 〜 40°C 


26 W 


消費電力 


待機時約 0.3 W ( 高速起動が設定されているとき、ダウン□ー ドや番組情報を受信し 
ているときなどは、約 21 W ) 


受信チヤンネル 


BS デジタル、110度 CS デジタル、 

地上デジタル ( CS パススルー対応、ワンセグ放送除く） 


固固固固固 

/I — yl yl /I— 
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L 外形寸法について 
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L ； ノフトウェアのライセンス情報 


VDR-R 2000 _G50 / VDR-R 2000 ND1 PW / VDR-R 2000 

ソフトウェアのライセンス情報 


厂 m 

本機に組み込まれているソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアモジュールで構成され、個々の 
ソフトウェアモジュールは、それぞれに第三者の著作権が存在します。 

本機には、第三者が開発または作成したソフトウェアモジュールも含んでいますが、これらのソフトウェ 
ア及びそれに付帯したドキュメント等には、第三者の所有権および知的財産権が存在します。これらにつ 
いては、著作権法その他の法律により保護されてし\ます。 

また、本機は、米国 Free Software Foundation, Inc. が定めた GNU GENERAL PUBLIC 
LICENSE Version 2 及び GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1 (以下「ソフ 
トウェア使用許諾契約書」といいます）に基づきフリーソフトウェアとして使用許諾されるソフトウェア 
モジュールを使用しています。 

これらのソフトウェアには、実行形式のソフトウェアモジュールを配布する条件として、そのソフトウェ 
アモジュールのソースコードの入手を可能にすることを求められております。これらソフトウェアのソー 
スコードの入手方法については、以下のホー厶ページをご覧ください。 

ホームページアドレス 

http://support.maxeU.co.jp/consumer_contact/detai l.php?goods=ivrecorder 


フリーソフトウェアの内容等についてのご質問にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。 

当該ソフトウェアモジュールの使用条件等の詳細につきましては、後に記載する各ソフトウェア使用許 
諾契約書（別紙）をお読みください（当社以外の第三者による規定であるため、原文（英文）を掲載いた 
します）。 

当該ソフトウェアモジュールについては、現状のままでの提供であり、また、適用法令の範囲内で一切 
保証（明示するもの、しないものを問いません）をしないものとします。また、当社および第三者は、当 
該ソフトウェアモジュール及びその使用に関して生じたいかなる損害（データの消失、正確さの喪失、他 
のプ□グラムとのインタフェースの不適合化等も含まれます）についても、適用法令の範囲内で一切責任 
を負わず、費用負担をいたしません。 


対象ソフトウェアモジュール 

関連ソフトゥエァ使用許諾契約書 

Linux Kernel 

busybox 

vbiade 

ALSA driver 

DirectFB driver 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2 

glibc 

ALSA lib 

DirectFB Ub 

ShivaVG 

WebCore 

JavaScriptCore 

Cairo 

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1 


百-- 
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GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 

Copyright © 1989,1991 Free Software Foundation, Inc. 

51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA 
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. 


Preamble 

The licenses for most software are designed to take away 
your freedom to share and change it. By contrast, the 
GNU General Public License is intended to guarantee your 
freedom to share and change free software--to make sure 
the software is free for all its users. This General Public 
License applies to most of the Free Software Foundation's 
software and to any other program whose authors commit 
to using it. (Some other Free Software Foundation 
software is covered by the GNU Library General Public 
License instead.) You can apply it to your programs, too. 

When we speak of free software, we are referring to 
freedom, not price. Our General Public Licenses are 
designed to make sure that you have the freedom to 
distribute copies of free software (and charge for this 
service if you wish), that you receive source code or can 
get it if you want it, that you can change the software or 
use pieces of it in new free programs; and that you know 
you can do these things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that 
forbid 

anyone to deny you these rights or to ask you to surrender 
the rights. These restrictions translate to certain 
responsibilities for you if you distribute copies of the 
software, or if you modify it. 

For example, if you distribute copies of such a program, 
whether gratis or for a fee, you must give the recipients all 
the rights that you have. You must make sure that they, 
too, receive or can get the source code. And you must 
show them these terms so they know their rights. 

We protect your rights with two steps:(1)copyright the 
software, and (2) offer you this license which gives you 
legal permission to copy, distribute and/or modify the 
software. 

Also, for each author's protection and ours, we want to 
make certain that everyone understands that there is no 
warranty for this free software. If the software is modified 
by someone else and passed on, we want its recipients 
to know that what they have is not the original, so that 
any problems introduced by others will not reflect on the 
original authors' reputations. 

Finally, any free program is threatened constantly by 
software patents. We wish to avoid the danger that 
redistributors of a free program will individually obtain 
patent licenses, in effect making the program proprietary. 
To prevent this, we have made it clear that any patent 
must be licensed for everyone's free use or not licensed 
at all. 

The precise terms and conditions for copying, distribution 
and modification follow. 


GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, 
DISTRIBUTION AND MODIFICATION 
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0. This License applies to any program or other work 
which contains a notice placed by the copyright holder 
saying it may be distributed under the terms of this 
General Public License. The "Program", below, refers 
to any such program or work, and a "work based on the 
Program" means either the Program or any derivative work 
under copyright law: that is to say, a work containing 
the Program or a portion of it, either verbatim or with 
modifications and/or translated into another language. 
(Hereinafter, translation is included without limitation in 
the term "modification".) Each licensee is addressed as 
"you". 

Activities other than copying, distribution and 
modification are not covered by this License; they are 
outside its scope. The act of running the Program is not 
restricted, and the output from the Program is covered 
only if its contents constitute a work based on the 
Program (independent of having been made by running 
the Program). Whether that is true depends on what the 
Program does. 

1. You may copy and distribute verbatim copies of the 
Program's source code as you receive it, in any medium, 
provided that you conspicuously and appropriately 
publish on each copy an appropriate copyright notice and 
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that 
refer to this License and to the absence of any warranty; 
and give any other recipients of the Program a copy of 
this License along with the Program. 

You may charge a fee for the physical act of transferring 
a copy, and you may at your option offer warranty 
protection in exchange for a fee. 

2. You may modify your copy or copies of the Program 
or any portion of it, thus forming a work based on the 
Program, and copy and distribute such modifications or 
work under the terms of Section 1 above, provided that 
you also meet all of these conditions: 

a) You must cause the modified files to carry prominent 
notices stating that you changed the files and the 
date of any change. 

b) You must cause any work that you distribute or 
publish, that in whole or in part contains or is 
derived from the Program or any part thereof, to be 
licensed as a whole at no charge to all third parties 
under the terms of this License. 

c) If the modified program normally reads commands 
interactively when run, you must cause it, when 
started running for such interactive use in the most 
ordinary way, to print or display an announcement 
including an appropriate copyright notice and a 
notice that there is no warranty (or else, saying 
that you provide a warranty) and that users may 
redistribute the program under these conditions, and 
telling the user how to view a copy of this License. 
(Exception: if the Program itself is interactive but 
does not normally print such an announcement, your 
work based on the Program is not required to print 
an announcement.) 
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L ； ノフトウェアのライセンス情報（つづき) 


VDR-R 2000 .G50 / VDR-R 2000 ND1 PW / VDR-R 2000 
フリーソフトウェアモジュールに関するソフトウェア使用許諾契約書原文（英文） 


These requirements apply to the modified work as a 
whole. If identifiable sections of that work are not derived 
from the Program, and can be reasonably considered 
independent and separate works in themselves, then this 
License, and its terms, do not apply to those sections 
when you distribute them as separate works. But when 
you distribute the same sections as part of a whole 
which is a work based on the Program, the distribution of 
the whole must be on the terms of this License, whose 
permissions for other licensees extend to the entire whole, 
and thus to each and every part regardless of who wrote 


Thus, it is not the intent of this section to claim rights 
or contest your rights to work written entirely by you; 
rather, the intent is to exercise the right to control the 
distribution of derivative or collective works based on the 
Program. 

In addition, mere aggregation of another work not based 
on the Program with the Program (or with a work based 
on the Program) on a volume of a storage or distribution 
medium does not bring the other work under the scope of 
this License. 

3. You may copy and distribute the Program (or a work 
based on it, under Section 2) in object code or executable 
form under the terms of Sections 1 and 2 above provided 
that you also do one of the following: 

a) Accompany it with the complete corresponding 
machine-readable source code, which must be 
distributed under the terms of Sections 1 and 2 
above on a medium customarily used for software 
interchange; or, 

b) Accompany it with a written offer, valid for at least 
three years, to give any third party, for a charge no 
more than your cost of physically performing source 
distribution, a complete machine-readable copy of 
the corresponding source code, to be distributed 
under the terms of Sections 1 and 2 above on a 
medium customarily used for software interchange; 
or, 

c) Accompany it with the information you received as 
to the offer to distribute corresponding source code. 
(This alternative is allowed only for noncommercial 
distribution and only if you received the program in 
object code or executable form with such an offer, in 
accord with Subsection b above.) 

The source code for a work means the preferred form of 
the work for making modifications to it. For an executable 
work, complete source code means all the source 
code for all modules it contains, plus any associated 
interface definition files, plus the scripts used to control 
compilation and installation of the executable. However, 
as a special exception, the source code distributed need 
not include anything that is normally distributed (in 
either source or binary form) with the major components 
(compiler, kernel, and so on) of the operating system on 
which the executable runs, unless that component itself 
accompanies the executable. 

If distribution of executable or object code is made by 
offering access to copy from a designated place, then 
offering equivalent access to copy the source code from 
the same place counts as distribution of the source code, 
even though third parties are not compelled to copy the 
source along with the object code. 

_ 
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4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the 
Program except as expressly provided under this License. 
Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or 
distribute the Program is void, and will automatically 
terminate your rights under this License. However, parties 
who have received copies, or rights, from you under this 
License will not have their licenses terminated so long as 
such parties remain in full compliance. 

5. You are not required to accept this License, since 
you have not signed it. However, nothing else grants 
you permission to modify or distribute the Program or its 
derivative works. These actions are prohibited by law if 
you do not accept this License. Therefore, by modifying 
or distributing the Program (or any work based on the 
Program), you indicate your acceptance of this License 
to do so, and all its terms and conditions for copying, 
distributing or modiTying the Program or works based on it. 

6. Each time you redistribute the Program (or any work 
based on the Program), the recipient automatically 
receives a license from the original licensor to copy, 
distribute or modify the Program subject to these 
terms and conditions. You may not impose any further 
restrictions on the recipients' exercise of the rights 
granted herein. You are not responsible for enforcing 
compliance by third parties to this License. 

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation 
of patent infringement or for any other reason (not 
limited to patent issues), conditions are imposed on you 
(whether by court order, agreement or otherwise) that 
contradict the conditions of this License, they do not 
excuse you from the conditions of this License. If you 
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your 
obligations under this License and any other pertinent 
obligations, then as a consequence you may not distribute 
the Program at all. 

For example, if a patent license would not permit royalty- 
free redistribution of the Program by all those who receive 
copies directly or indirectly through you, then the only 
way you could satisfy both it and this License would be 
to refrain entirely from distribution of the Program. If any 
portion of this section is held invalid or unenforceable 
underany particular circumstance, the balance of the 
section is intended toapply and the section as a whole is 
intended to apply in othercircumstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to 
infringe any patents or other property right claims or 
to contest validity of any such claims; this section has 
the sole purpose of protecting the integrity of the free 
software distribution system, which is implemented 
by public license practices. Many people have made 
generous contributions to the wide range of software 
distributed through that system in reliance on consistent 
application of that system; it is up to the author/donor 
to decide if he or she is willing to distribute software 
through any other system and a licensee cannot impose 
that choice. 

This section is intended to make thoroughly clear what is 
believed to be a consequence of the rest of this License. 















8. If the distribution and/or use of the Program is 
restricted in certain countries either by patents or by 
copyrighted interfaces, the original copyright holder 
who places the Program under this License may add an 
explicit geographical distribution limitation excluding 
those countries, so that distribution is permitted only in 
or among countries not thus excluded. In such case, this 
License incorporates the limitation as if written in the 
body of this License. 

9. The Free Software Foundation may publish revised 
and/or new versions of the General Public License from 
time to time. Such new versions will be similar in spirit to 
the present version, but may differ in detail to address 
new problems or concerns. 

Each version is given a distinguishing version number. 
If the Program specifies a version number of this License 
which applies to it and "any later version", you have the 
option of following the terms and conditions either of 
that version or of any later version published by the Free 
Software Foundation. If the Program does not specify 
a version number of this License, you may choose any 
version ever published by the Free Software Foundation. 

10 ■ If you wish to incorporate parts of the Program 
into other free programs whose distribution conditions 
are different, write to the author to ask for permission. 
For software which is copyrighted by the Free Software 
Foundation, write to the Free Software Foundation; we 
sometimes make exceptions for this. Our decision will be 
guided by the two goals of preserving the free status of 
all derivatives of our free software and of promoting the 
sharing and reuse of software generally. 

NO WARRANTY 

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF 
CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, 
TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. 
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE 
COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE 
THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY 
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND 
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD 
THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE 
COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR 
CORRECTION. 

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE 
LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT 
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/ 
OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, 
BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY 
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO 
USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE 
OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR 
A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY 
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER 
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES. 

END OF TERMS AND CONDITIONS 

How to Apply These Terms to Your New Programs 




If you develop a new program, and you want it to be of 
the greatest possible use to the public, the best way to 
achieve this is to make it free software which everyone 
can redistribute and change under these terms. 

To do so, attach the following notices to the program. It 
is safest to attach them to the start of each source file 
to most effectively convey the exclusion of warranty; and 
each file should have at least the "copyright" line and a 
pointer to where the full notice is found. 

cone line to give the program's name and a brief idea 
of what it does .〉 

Copyright © <year> <name of author> 

This program is free software; you can redistribute it 
and/or modify it under the terms of the GNU General 
Public License as published by the Free Software 
Foundation; either version 2 of the License, or (at your 
option) any later version. 

This program is distributed in the hope that it will be 
useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even 
the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General 
Public License for more details. 

You should have received a copy of the GNU General 
Public License along with this program; if not, write 
to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, 
Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA 

Also add information on how to contact you by electronic 
and paper mail. 

If the program is interactive, make it output a short notice 
like this when it starts in an interactive mode: 

Gnomovision version 69, Copyright © year name of 
author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO 
WARRANTY; for details type 'show w'. This is free 
software, and you are welcome to redistribute it under 
certain conditions; type 'show c' for details. 

The hypothetical commands 'show w 1 and 'show c' 
should show the appropriate parts of the General Public 
License. Of course, the commands you use may be called 
something other than 'show w' and 'show c'; they could 
even be mouse-clicks or menu items—whatever suits your 
program. 

You should also get your employer (if you work as a 
programmer) or your school, if any, to sign a "copyright 
disclaimer" for the program, if necessary. Here is a 
sample; alter the names: 


Yoyodyne, 
in the pro< 


b, Inc., hereby disclaims all copyright interest 
In the program 'Gnomovision' (which makes passes at 
compilers) written by James Hacker. 

く signature of Ty Coon>,1 April 1989 
Ty Coon, President of Vice 

This General Public License does not permit incorporating 
your program into proprietary programs. If your program 
is a subroutine library, you may consider it more useful to 
permit linking proprietary applications with the library. If 
this is what you want to do, use the GNU Library General 
Public License instead of this License. 
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VDR-R 2000 .G50 / VDR-R 2000 ND1 PW / VDR-R 2000 
フリーソフトウェアモジュールに関するソフトウェア使用許諾契約書原文（英文） 


GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999 


Copyright © 1991,1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1 301 USA 
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. 


[This is the first released version of the Lesser GPL 
License, version 2, hence the version number 2.1.] 

Preamble 

The licenses for most software are designed to take away your 
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General 
Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share 
and change free software-to make sure the software is free for 
all its users. 

This license, the Lesser General Public License, applies to some 
specially designated software packages-typically libraries-of 
the Free Software Foundation and other authors who decide to 
use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully 
about whether this license or the ordinary General Public License 
is the better strategy to use in any particular case, based on the 
explanations below. 

When we speak of free software, we are referring to freedom 
of use, not price. Our General Public Licenses are designed to 
make sure that you have the freedom to distribute copies of 
free software (and charge for this service if you wish); that you 
receive source code or can get it if you want it; that you can 
change the software and use pieces of it in new free programs; 
and that you are informed that you can do these things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that 
forbid distributors to deny you these rights or to ask you to 
surrender these rights. These restrictions translate to certain 
responsibilities for you if you distribute copies of the library or if 
you modify it. 

For example, if you distribute copies of the library, whether 
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights 
that we gave you. You must make sure that they, too, receive or 
can get the source code. If you link other code with the library, 
you must provide complete object files to the recipients, so that 
they can relink them with the library after making changes to the 
library and recompiling it. And you must show them these terms 
so they know their rights. 

We protect your rights with a two-step method:(1)we copyright 
the library, and (2) we offer you this license, which gives you 
legal permission to copy, distribute and/or modify the library. 

To protect each distributor, we want to make it very clear that 
there is no warranty for the free library. Also, if the library is 
modified by someone else and passed on, the recipients should 
know that what they have is not the original version, so that the 
original author's reputation will not be affected by problems that 
might be introduced by others. 

Finally, software patents pose a constant threat to the existence 
of any free program. We wish to make sure that a company 
cannot effectively restrict the users of a free program by 
obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, 
we insist that any patent license obtained for a version of the 
library must be consistent with the full freedom of use specified 
in this license. 

Most GNU software, including some libraries, is covered by the 
ordinary GNU General Public License. This license, the GNU 
Lesser General Public License, applies to certain designated 
libraries, and is quite different from the ordinary General Public 
License. We use this license for certain libraries in order to 
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permit linking those libraries into non-free programs. 

When a program is linked with a library, whether statically or 
using a shared library, the combination of the two is legally 
speaking a combined work, a derivative of the original library. The 
ordinary General Public License therefore permits such linking 
only if the entire combination fits its criteria of freedom. The 
Lesser General Public License permits more lax criteria for linking 
other code with the library. 

We call this license the "Lesser" General Public License 
because it does Less to protect the user's freedom than the 
ordinary General Public License. It also provides other free 
software developers Less of an advantage over competing non- 
free programs. These disadvantages are the reason we use the 
ordinary General Public License for many libraries. However, 
the Lesser license provides advantages in certain special 
circumstances. 

For example, on rare occasions, there may be a special need to 
encourage the widest possible use of a certain library, so that it 
becomes a de-facto standard. Fo achieve this, non-free programs 
must be allowed to use the library. A more frequent case is that 
a free library does the same job as widely used non-free libraries. 
In this case, there is little to gain by limiting the free library to 
free software only, so we use the Lesser General Public License. 

In other cases, permission to use a particular library in non- 
free programs enables a greater number of people to use a large 
body of free software. For example, permission to use the GNU 
C Library in non-free programs enables many more people to use 
the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/ 
Linux operating system. 

Although the Lesser General Public License is Less protective of 
the users' freedom, it does ensure that the user of a program that 
is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to 
run that program using a modified version of the Library. 

The precise terms and conditions for copying, distribution 
and modification follow. Pay close attention to the difference 
between a "work based on the library" and a "work that uses 
the library". The former contains code derived from the library, 
whereas the latter must be combined with the library in order to 
run. 


GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE 
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, 
DISTRIBUTION AND MODIFICATION 

0. This License Agreement applies to any software library or 
other program which contains a notice placed by the copyright 
holder or other authorized party saying it may be distributed 
under the terms of this Lesser General Public License (also called 
"this License"). Each licensee is addressed as "you". 

A "library" means a collection of software functions and/or 
data prepared so as to be conveniently linked with application 
programs (which use some of those functions and data) to form 
executables. 











The "Library", below, refers to any such software library or 
work which has been distributed under these terms. A "work 
based on the Library" means either the Library or any derivative 
work under copyright law: that is to say, a work containing the 
Library or a portion of it, either verbatim or with modifications 
and/or translated straightforwardly into another language. 
(Hereinafter, translation is included without limitation in the term 
"modification".) 

"Source code" for a work means the preferred form of the work 
for making modifications to it. For a library, complete source 
code means all the source code for all modules it contains, plus 
any associated interface definition files, plus the scripts used to 
control compilation and installation of the library. 

Activities other than copying, distribution and modification are 
not covered by this License; they are outside its scope. The 
act of running a program using the Library is not restricted, 
and output from such a program is covered only if its contents 
constitute a work based on the Library (independent of the 
use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true 
depends on what the Library does and what the program that 
uses the Library does. 

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's 
complete source code as you receive it, in any medium, provided 
that you conspicuously and appropriately publish on each copy 
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep 
intact all the notices that refer to this License and to the absence 
of any warranty; and distribute a copy of this License along with 
the Library. 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, 
and you may at your option offer warranty protection in exchange 
for a fee. 

2. You may modify your copy or copies of the Library or any 
portion of it, thus forming a work based on the Library, and 
copy and distribute such modifications or work under the terms 
of Section 1 above, provided that you also meet all of these 
conditions: 

a) The modified work must itself be a software library. 

b) You must cause the files modified to carry prominent 
notices stating that you changed the files and the date of 
any change. 

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no 
charge to all third parties under the terms of this License. 

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a 
table of data to be supplied by an application program that 
uses the facility, other than as an argument passed when 
the facility is invoked, then you must make a good faith 
effort to ensure that, in the event an application does not 
supply such function or table, the facility still operates, and 
performs whatever part of its purpose remains meaningful. 
(For example, a function in a library to compute square 
roots has a purpose that is entirely well-defined 
independent of the application. Therefore, Subsection 2d 
requires that any application-supplied function or table 
used by this function must be optional: if the application 
does not supply it, the square root function must still 
compute square roots.) 

These requirements apply to the modified work as a whole. If 
dentifiable sections of that work are not derived from the Library, 
and can be reasonably considered independent and separate 
works in themselves, then this License, and its terms, do not apply 
to those sections when you distribute them as separate works. 

^1 


But when you distribute the same sections as part of a whole 
which is a work based on the Library, the distribution of the whole 
must be on the terms of this License, whose permissions for other 
licensees extend to the entire whole, and thus to each and every 
part regardless of who wrote it. 

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest 
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is 
to exercise the right to control the distribution of derivative or 
collective works based on the Library. 

In addition, mere aggregation of another work not based on the 
Library with the Library (or with a work based on the Library) on 
a volume of a storage or distribution medium does not bring the 
other work under the scope of this License. 

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General 
Public License instead of this License to a given copy of the 
Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this 
License, so that they refer to the ordinary GNU General Public 
License, version 2, instead of to this License. (If a newer version 
than version 2 of the ordinary GNU General Public License has 
appeared, then you can specify that version instead if you wish.) 
Do not make any other change in these notices. 

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for 
that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to 
all subsequent copies and derivative works made from that copy. 

This option is useful when you wish to copy part of the code of 
the Library into a program that is not a library. 

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or 
derivative of it, under Section 2) in object code or executable 
form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that 
you accompany it with the complete corresponding machine- 
readable source code, which must be distributed under the terms 
of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for 
software interchange. 

If distribution of object code is made by offering access to copy 
from a designated place, then offering equivalent access to copy 
the source code from the same place satisfies the requirement 
to distribute the source code, even though third parties are not 
compelled to copy the source along with the object code. 

5. A program that contains no derivative of any portion of 
the Library, but is designed to work with the Library by being 
compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". 
Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, 
and therefore falls outside the scope of this License. 

However, linking a "work that uses the Library" with the Library 
creates an executable that is a derivative of the Library (because 
it contains portions of the Library), rather than a "work that uses 
the library". The executable is therefore covered by this License. 
Section 6 states terms for distribution of such executables. 

When a "work that uses the Library" uses material from a header 
file that is part of the Library, the object code for the work may 
be a derivative work of the Library even though the source code 
is not. Whether this is true is especially significant if the work can 
be linked without the Library, or if the work is itself a library, 「he 
threshold for this to be true is not precisely defined by law. 

If such an object file uses only numerical parameters, data 
structure layouts and accessors, and small macros and small inline 
functions (ten lines or less in length), then the use of the object 
file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative 
work. (Executables containing this object code plus portions of 
the Library will still fall under Section 6.) 
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L ； ノフトウェアのライセンス情報（つづき) 


VDR-R 2000 .G50 / VDR-R 2000 ND1 PW / VDR-R 2000 
フリーソフトウェアモジュールに関するソフトウェア使用許諾契約書原文（英文） 


Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may 
distribute the object code for the work under the terms of 
Section 6. Any executables containing that work also fall under 
Section 6, whether or not they are linked directly with the Library 
itself. 

6. As an exception to the Sections above, you may also combine 
or link a "work that uses the Library" with the Library to produce 
a work containing portions of the Library, and distribute that 
work under terms of your choice, provided that the terms permit 
modification of the work for the customer's own use and reverse 
engineering for debugging such modifications. 

You must give prominent notice with each copy of the work 
that the Library is used in it and that the Library and its use are 
covered by this License. You must supply a copy of this License. 
If the work during execution displays copyright notices, you must 
include the copyright notice for the Library among them, as well 
as a reference directing the user to the copy of this License. 
Also, you must do one of these things: 

a) Accompany the work with the complete corresponding 
machine-readable source code for the Library including 
whatever changes were used in the work (which must be 
distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work 
is an executable linked with the Library, with the complete 
machine-readable "work that uses the Library", as object 
code and/or source code, so that the user can modify the 
Library and then relink to produce a modified executable 
containing the modified Library. (It is understood that 
the user who changes the contents of definitions files in 
the Library will not necessarily be able to recompile the 
application to use the modified definitions.) 

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with 
the Library. A suitable mechanism is one that (1)uses at 
run time a copy of the library already present on the user's 
computer system, rather than copying library functions 
into the executable, and (2) will operate properly with a 
modified version of the library, if the user installs one, as 
long as the modified version is interface-compatible with 
the version that the work was made with. 

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least 
three years, to give the same user the materials specified in 
Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost 
of performing this distribution. 

d) If distribution of the work is made by offering access to 
copy from a designated place, offer equivalent access to 
copy the above specified materials from the same place. 

e) Verify that the user has already received a copy of these 
materials or that you have already sent this user a copy. 

For an executable, the required form of the "work that uses 
the Library" must include any data and utility programs needed 
for reproducing the executable from it. However, as a special 
exception, the materials to be distributed need not include 
anything that is normally distributed (in either source or binary 
form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of 
the operating system on which the executable runs, unless that 
component itself accompanies the executable. 

It may happen that this requirement contradicts the license 
restrictions of other proprietary libraries that do not normally 
accompany the operating system. Such a contradiction means 
you cannot use both them and the Library together in an 
executable that you distribute. 

7. You may place library facilities that are a work based on the 
Library side-by-side in a single library together with other library 

___ 
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facilities not covered by this License, and distribute such a 
combined library, provided that the separate distribution of the 
work based on the Library and of the other library facilities is 
otherwise permitted, and provided that you do these two things: 

a) Accompany the combined library with a copy of the same 
work based on the Library, uncombined with any other 
library facilities. This must be distributed under the terms 
of the Sections above. 

b) Give prominent notice with the combined library of the fact 
that part of it is a work based on the Library, and explaining 
where to find the accompanying uncombined form of the 
same work. 

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute 
the Library except as expressly provided under this License. 
Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or 
distribute the Library is void, and will automatically terminate your 
rights under this License. However, parties who have received 
copies, or rights, from you under this License will not have 
their licenses terminated so long as such parties remain in full 
compliance. 

9. You are not required to accept this License, since you have 
not signed it. However, nothing else grants you permission to 
modify or distribute the Library or its derivative works. These 
actions are prohibited by law if you do not accept this License. 
Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work 
based on the Library), you indicate your acceptance of this 
License to do so, and all its terms and conditions for copying, 
distributing or modifying the Library or works based on it. 

10. Each time you redistribute the Library (or any work based 
on the Library), the recipient automatically receives a license 
from the original licensor to copy, distribute, link with or modify 
the Library subject to these terms and conditions. You may not 
impose any further restrictions on the recipients' exercise of 
the rights granted herein. You are not responsible for enforcing 
compliance by third parties with this License. 

11.If, as a consequence of a court judgment or allegation 
of patent infringement or for any other reason (not limited to 
patent issues), conditions are imposed on you (whether by court 
order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of 
this License, they do not excuse you from the conditions of this 
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously 
your obligations under this License and any other pertinent 
obligations, then as a consequence you may not distribute the 
Library at all. For example, if a patent license would not permit 
royalty-free redistribution of the Library by all those who receive 
copies directly or indirectly through you, then the only way you 
could satisfy both it and this License would be to refrain entirely 
from distribution of the Library. 

If any portion of this section is held invalid or unenforceable 
under any particular circumstance, the balance of the section is 
intended to apply, and the section as a whole is intended to apply 
in other circumstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any 
patents or other property right claims or to contest validity of 
any such claims; this section has the sole purpose of protecting 
the integrity of the free software distribution system which is 
implemented by public license practices. Many people have made 
generous contributions to the wide range of software distributed 
through that system in reliance on consistent application of 
that system; it is up to the author/donor to decide if he or she 
is willing to distribute software through any other system and a 
licensee cannot impose that choice. 















This section is intended to make thoroughly clear what is 
believed to be a consequence of the rest of this License. 

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in 
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, 
the original copyright holder who places the Library under this 
License may add an explicit geographical distribution limitation 
excluding those countries, so that distribution is permitted only 
in or among countries not thus excluded. In such case, this 
License incorporates the limitation as if written in the body of 
this License. 

13. The Free Software Foundation may publish revised and/ 
or new versions of the Lesser General Public License from time 
to time. Such new versions will be similar in spirit to the present 
version, but may differ in detail to address new problems or 
concerns. Each version is given a distinguishing version number. 
If the Library specifies a version number of this License which 
applies to it and "any later version", you have the option of 
following the terms and conditions either of that version or of any 
later version published by the Free Software Foundation. If the 
Library does not specify a license version number, you may choose 
any version ever published by the Free Software Foundation. 

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other 
free programs whose distribution conditions are incompatible with 
these, write to the author to ask for permission. For software 
which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to 
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for 
this. Our decision will be guided by the two goals of preserving 
the free status of all derivatives of our free software and of 
promoting the sharing and reuse of software generally. 

NO WARRANTY 

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, 
THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT 
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE 
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER 
PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF 
ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS 
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH 
YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE 
COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR 
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR 
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE 
THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR 
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR 
INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED 
TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR 
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF 
THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN 
IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE: 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

END OF TERMS AND CONDITIONS 

How to Apply These Terms to Your New Libraries 

If you develop a new library, and you want it to be of the 
greatest possible use to the public, we recommend making it 
free software that everyone can redistribute and change. You 
can do so by permitting redistribution under these terms (or, 
alternatively, under the terms of the ordinary General Public 
License). 




To apply these terms, attach the following notices to the library. 
It is safest to attach them to the start of each source file to most 
effectively convey the exclusion of warranty; and each file should 
have at least the "copyright" line and a pointer to where the full 
notice is found. 

cone line to give the library's name and a brief idea of what 
it does.> 

Copyright © く year〉 く name of author〉 

This library is free software; you can redistribute it and/or 
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public 
License as published by the Free Software Foundation; either 
version 2.1of the License, or (at your option) any later 


This library is distributed in the hope that it will be useful, but 
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty 
of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for 
more details. 

You should have received a copy of the GNU Lesser General 
Public License along with this library; if not, write to the Free 
Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, 
MA 02110 -1301 USA 

Also add information on how to contact you by electronic and 
paper mail. 

You should also get your employer (if you work as a programmer) 
or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the 
library, if necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, 
Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a 
library for tweaking knobs) written by James Random Hacker. 

く signature of Ty Coon>,1 April 1990 
Ty Coon, President of Vice 

That's all there is to it! 
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I y ノタ ー サ ー b _ ス >し、て（必ずご覧ください。) 


保証書について 


籲この商品には、取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。 

•保証書は必ず「お買い上げ年月日、販売店名、販売店印」などの記入をご確認のうえ内容をよくお読みになって、 
レシートを保証書に貼付け、大切に保管してください。 

•保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 

修理サービスについて 


ご使用中に本機の調子が悪くなったときは「困ったときは」に従って調べていただき、なお異常のある 
ときは、内部機構をさわらずに、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。 

•保証期間中の修理は 

保証書の規定に従い、当社にて修理させていただきます。製品に保証書を添えてお買い上げの販売店へお持ちい 
ただくか、当社「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。 

•保証期間経過後の修理は 

修理により機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。 

•あらかじめご了承いただきたいこと 

• 「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」 

• 「修理が困難な場合には修理せず同等品と交換させていただくこと」 

があります。 

カセツト HDD ( iV ) の修理について 


鵲沾ゎ%僧，時は、ヵセット™の取臟明書をご覧ぃただき、当社「ぉ客様ご相談センタ- 聊こ 

補修用性能部品の保有期間について 


iVDR レコーダーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。 
•補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

アフターサービス についてご不明の場合は 


お買い上げの販売店か、当社「お客様ご相談センター」00にお問い合わせください。 

•転居される場合は 

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられなくなる場合には、事前に販売店にご相談ください。 

^一 1由这:の場ノ ゞ 1寸 

当社「お客様ご相談センター」00にお問い合わせください。 

必ずお読みください 


•本機の使用中、本機やカセット HDD の不具合による録画の失敗および録画内容 （ データ）の損失を防ぐために 

録画前には必ず試し録画をしてください。 

•本機やカセット HDD 使用中の不具合による録画内容 （ データ）損失や録画機会損失などの補償、また本機が使 
えなかったことによる付随的損害の補償については、その責任を負いかねますのでご容赦ください。 

•調査•修理の際にはデータ消去します。この場合の補償についても、その責任を負いかねますのでご容赦ください。 

長年ご使用の iVDR レコーダーの点検をぜひ！ . 


熱、湿気、ほこりなどの影響や、使用の度合いにより商品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながるこ 
ともあります。 


1 變愔占除 1 


このような症状はありませんか 


ご使用中止 



•電源コードが傷んでいる。 

籲変なにおいがしたり、煙が出たりする。 
_内部に水や異物が入った。 

_正常に動作しなくなった。 


故障や事故防止のため、電源プラグをコ 
ンセントから抜き、必ず販売店に点検を 
ご依頼ください。なお、点検•修理に要 
する費用は、販売店にご相談ください。 
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お客様ご相談センターでお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。 
また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示 
は行いません。 

なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合にはお客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対 
応するために、通話内容を録音させていただいております。 

次のページに「お問い合わせ診断シート」があります。お問い合わせの前にご確認ください。 

個人情報のお取り扱いについての詳細はホー厶ぺージ http :// wvwv . maxell . co . jp をご覧ください。 

<利用目的> 

癱お客様ご相談センターでお受けした個人情報は、商品 • サービスに関わるご相談 • お問い合せおよび修理の対応の 
みを目的として用います。なお、この目的のために日立マクセル株式会社および関係会社で上記個人情報を利用す 
る場合があります。 

く業務委託の場合> 

籲上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適 
切な管理 • 監督をいたします。 


お客様ご相談センターにおけるお客さまの個人情報のお取扱いについて 


日立マクセル株式会社 

お客様ご相談センター 

亍 102-8521 

TEL .(03)521 3-3525 

東京都千代田区飯田橋 2-18-2 

FAX .(03)351 5-8261 

http :// www . maxelLco.jp 



■まずはお買い上げの販売店へ… 

本製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 

転居や贈答品でお困りの場合は、下記のお客様ご相談センターにお問い合わせください。 


客様ご相談センター 
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L お問い合わせ診断シート 


本機の故障 • 不具合などのお問い合わせの際には、以下の情報が役に立ちます。 
このシートにご記入の上、お客様ご相談センターへお問い合わせください。 


籲確認の基本事項 

(1) 機種名（形名） 

□ VDR - R 2000 . G 50 □ VDR - R 2000 ND 1 PW □ VDR - R 2000 

(2) 力ード情報 

70ページの「力ード情報を見る」の操作で 

表示される画面の下の 16 ケタ数字を確認してください。 

=/= 

各種讎 

ヵード情報 

カード識別 : XXXX 

カード I D : XXXX-XXXX-XX 

グルー プ I D : 

xxxx-xxxx / xxxx-xx 

1カートアスト1 

xx-xxxx 


1 実行 SE 終了 

1 

16 ケく 

交の数字 


(3) 受信環境 

□①自宅のアンテナ □②共聴アンテナ（共同受信）□③ CATV (ケーブルテレビ） 

(4) ブースターの有無 

□①使用している □②使用していない □③不明 

(5) 受信放送 

□①地上デジタル放送 □② BS デジタル放送 □③ CS デジタル放送 

•電源が入らない/切れる 

(6) 本体ランプの状態 

□①緑色 □②赤色 □③消灯 □④その他〔 〕 

(7) メニュー表示は 

□①表示する □②表示しない 

(8) リモコンでオンしたときに本体内部から 
カチッという音が聞こえるか 

□①聞こえる □②聞こえない 

(9) 発生頻度 

□①常時 □② 2 〜 3 回に 1 回の割合 □③稀に □④その他！： 〕 

•映像が映らない 

(10) 映らない映像は 

□①±也上デジタル放送 □② BS デジタル放送 □③ CS デジタル放送 

(11) 映らないチヤンネルは 

□①特定の放送のチヤンネル全部 □②特定のチヤンネルのみ 

(12) チヤンネル表示な ど、 何か画面 
に表示は出ていますか 

□①出ない □②出ている（表示内容： ） 

(13) 症状発生までの受信状況 

□①視聴できた □②初めて視聴したら映らなかった 

(14) 映らない放送（チヤンネル）の 
受信レペルは 

受信レベル数値 （ ) 175ページの「地域名によるチヤンネルの合わせかた」の操作で確認してください。 

(15) B-CAS 力ードは 

□①入っている □②入っていない ※一度、 B-CAS 力ードを抜き差しして映るようになるか確認してください。 

籲録画ができない 

(16) 録画放送 

□①±也上デジタル放送 □② BS デジタル放送 □③ CS デジタル放送 

(17) 録画方法 

□① 直接録画 □②予約録画 （ 番組表 • マニュアル） 

(18) 録画番組 

□① 特定の番組 □② 全て 

山 

月/日 開始時間〜記録時間 放送 チヤンネル 録画モード 

/ : 分 

(19) 録画指定場所 

□内蔵 HDD j ディスク残量： % (リモコンの残量ボタンを押す （72 ぺージ記載)） 

□カセツト HDD :ディスク残量： % (リモコンの残量ボタンを押す （72 ぺージ記載)） 

(20) 実行結果（予約時のみ） 

□①実行 □②取消 □③失敗 □④削除 （86 ページ記載） 

(21) 発生頻度 

□① 常時 □② 回に1回の割合 □③稀に □④その他！： 〕 

•ダビングができない 

(22) ダビングしたい番組 

□① 地上デジタル放送 □② BS デジタル放送 □③ CS デジタル放送 

録画モード〔 〕 

(23) ダビングの方向は 

どこから ：□① 内蔵 HDD □②カセット HDD 

どこへ fcl ①内蔵 HDD □② カセット HDD □③ AV ネットワーク機器 

(24) ダビングモード 

□①そのままダビング □②モード変換 [: DTSE DTSX 4 DTSX 8 □ TSX 24 □全て〕 

□③不要部分削除 

(25) 発生頻度 

□① 常時 □② 回に1回の割合 □③稀に □④その他！： 〕 

(26) ダビングできないタイミングは 

□① 指定した番組を選択できない 
□②ダビング途中でメッセージが出て停止する 
□③フリーズして動かない<何分程度の時点？ > 

□④ダビング後、映像が黒画面のままの再生 
□⑤その他〔 〕 

•再生できない 

(27) 内容 

□① 「録画番組」画面が表示しない □② 録画番組を選択しても再生しない □③ 操作できない（フリーズ） 

□④ブロックノイズが出る □⑤その他[: 〕 

(28) 再生する映像 

□内蔵 HDD 丨詳細症状は？：□録画番組画面が開かない □黒画面のまま □すぐに放送画面に戻る 

□カセット HDD ;番組数は？ ：□複数の番組が再生できない □特定の番組が再生できない〔番組名 〕 

(29) 発生頻度 

□①常時 □② 回に1回の割合 □③稀に □④その他！： ] 

•その他の症状 

(30) 詳細内容 

(症状を詳しく書いてください） 


(31) 発生頻度 

□①常時 □② 回に1回の割合 □③稀に □④その他！： ] 
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maxell 保証書 

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 


品 名 

iVDR レコーダー 

品 番 

VDR - R 2000. G 50 / VDR - R 2000 ND 1 PW / VDR - R 2000 

保証対象 

本体 

保証期間 

(お買い上げ日より）1年間 


★お買い上げ日 

年月日 

★お客様お名前 


★ご住所 

T ( ) 

★電話番号 

( ) 

★取扱販売店様 
店名 • 販売店印 
住所 • 電話番号 

印 


★印欄に記入のないときは無効となりますので必ずご確認ください。 

お買上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障し 
た場合には、本書記載内容にもとづき、当社にて無料修理いたしますので、お買い上げの販売店または当社「お客 
様ご相談センター」にお問い合わせください。 

1 . 保証期間でも次のような場合には有料修理となります。 

イ.使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。 

□. お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。 

ノ\.火災 • 地震 • 水害 • 落雷 • その他の天災地変ならびに公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど）や異常電圧、 
その他の外部要因による故障または損傷。 

二.取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用したときの故障または損傷。 

ホ.本書の提示がない場合。 

へ.本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名、販売店印の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられ 
た場合。 

卜.消耗部品の交換•仕様変更など。 

2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付されたときの送料はお客様の負担となります。 

3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 

4. ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、「お客様ご相談セ 
ンター」にお問い合わせください。 

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan. 

6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。 

•修理メモおよびレシート貼付け位置 


•この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によっ 
て保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するも 
のではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または「お客様ご 
相談センター」にお問い合わせください。 

日立 マクセル株式会社亍 102-8521 東京都千代田区飯田橋 2-18-2 


QR 81584 


Printed in Japan ( F ) 
T 03 Q 1105154 



















